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Fertigteilwerke
® Hochwertige Stahlbetonfertigteile B Mit ein- oder zweiseitiger Absorptionsschale
B Hochabsorbierende Vorsatzschalen B Raumgitterwande
® |n reflektierender Ausfihrung ® |ndividuelle Oberflachengestaltung

Beton:
einfach
LILA




Larmschutz

Umspannanlage Werne: hochabsorbierende LSW, elfenbeinfarben

A1 Schwerte: hochabsorbierende Larmschutzwand mit Strukturelementen
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Mehr Lebensqualitat

Larmschutzkonstruktionen aus Betonfertigteilen konnen
unser Leben erleichtern. In der heutigen Zeit wird unser Leben
vornehmlich durch Larm und Stress dominiert.

Larm stellt ein Hauptargernis in unserer Gesellschaft dar und
kann bei zu starker oder zu langer Einwirkung zu

Herz- / Kreislaufproblemen oder Depressionen fihren.

Wir winschen uns Ruhe und Stille. Dazu kénnen die Larmschutz-
wande von FUCHS aus Betonfertigteilen als Larmminderungs-
malnahme an Stralle, Autobahn, S-Bahn- und ICE-Strecken

und sogar als Umhausung von Umspannanlagen beitragen.

Das Ergebnis: Mehrere Dezibel weniger Larm = beruhigende Stille.

Bewahrter Schutz

Durch mannigfaltige Gestaltungsmaoglichkeiten der Ober-
flachenstruktur in moglichen Kombinationen mit anderen
Baustoffen oder sogar Bepflanzungen und der Einfarbung

stellt die hochabsorbierende Betonlarmschutzwand

von FUCHS aufgrund ihrer Alterungsbestandigkeit eine effiziente
Losung zur Larmminderung dar.

Die Betonlarmschutzwand ist eine glinstige, nahezu
wartungsfreie und lang erprobte Schutzeinrichtung fiir
Mensch und Natur, die durch die schnelle Herstellung
und die nachweisbare Funktionalitat Uberzeugt.

Vorteile auf einen Blick

Produkt entspricht den Anforderungen der ZTV - LSW 06
Variable Oberflachenstrukturen der Absorptionsflache
Variable Gestaltungsmaoglichkeiten der Ruckseite

Freie Farbgestaltungswahl

Alterungsbestandig und nahezu wartungsfrei

Schnelle Herstellung

Leistungsspektrum

Ingenieurtechnische Beratung und Dimensionierung der
Larmschutzkonstruktion

Herstellung und Lieferung von Stahlbetonfertigteilen

Individuelle Larmschutzkonstruktionen erweiterbar durch
zusatzliche Materialien wie Holz, Acryl-Glas, Aluminium

Auf Wunsch liefern und montieren wir die komplette Larmschutz-
wand oder bieten lhnen die schlisselfertige Erstellung an

Herstellung und Lieferung von Raumgitterwanden mit
Erdbefillung fur anschlielfende Bepflanzung

Dokumentation und Bestandsplanung
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A 4 (NL), Delft — Schiedam: LSW aus absorbierenden Beton
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Larmschutz

FLILHS

Fertigteilwerke

A2 (NL) Hooggelegen Utrecht: hochabsorb. LSW mit Aussparungen (Vogel)

Vielseitige
Gestaltungsmoglichkeiten

Graue, hassliche Wande — das war einmal!

Gestalterisch lassen sich die Larmschutzwande in die
umgebende Landschaft einpassen. Durch Anpassung der
Wandverlaufe, eingefarbten Beton und eingelassene Zierelemente
kdnnen Larmschutzwande auf der schallabsorbierenden Seite
sowie auf der Anwohner zugewandten Seite vielseitig gestaltet
werden. Der zumeist vorbeifahrende Betrachter nimmt so die
kinstliche Schallbarriere kaum zur Kenntnis — oder freut sich
an einem Highlight im Landschaftsbau.

Uberzeugend in jeder Art

Moderne Larmschutzwandelemente aus Beton kdnnen je
nach Bauart und Material Larm reduzieren.

Wenn nur der Schalldurchgang begrenzt werden soll, eignet sich
eine reflektierende Wandkonstruktion aus Stahlbeton. Diese Wand
schitzt das dahinter Liegende, indem sie den Schalldurchgang
hemmt und auf physikalischen Weg reflektiert.

Mehr Schutz vor Larm bietet die absorbierende Wandkonstruktion.
Diese besteht aus einer Betontragschicht und einer vorgesetzten
Schicht aus Einkornbeton. Der leichte Einkornbeton kann in ver-
schiedenen Wellen- oder Rippenformen hergestellt werden, welche
die Schallreduktion in unterschiedlichem Male beeinflusst.

Blickfang Larmschutzwand

Die Ausbildung besonderer Gestaltungselemente oder Muster,

die in der absorbierenden Schicht eingelassen werden,

konnen uns aber auch dazu veranlassen, einen intensiveren Blick auf
die Larmschutzkonstruktion zu werfen.

Aufgeloste Betonstiitzen oder gestaltete Stahlstlitzen lassen sich —
besonders auf der Anwohnerseite — optisch hervorheben.

Angefangen beim Besenstrich bis hin zur Verwendung aufwendiger
Strukturmatrizen oder auch aufgebrachten Ornamenten sind die
verschiedensten Designs maoglich.

Die Oberflache kann sowohl durch eingeféarbten Beton als auch durch
eine nachtrdgliche Beschichtung farblich gestaltet werden.

A2 Hamm-Rhynern:

Gestaltungsvarianten Anwohnerseite

Besenstrich
Strukturmatritzen oder aufgebrachte Ornamente / Muster

AufgelOste Betonstiitzen oder gestaltete Stahlstitzen

Farbige Betone

Nachtrégliche Beschichtung

Unterschiedliche Oberflachenstrukturen: — glatt
— Wellen
— Rillen
— Waffeln
— Kacheln

Bepflanzung

-

A2 Bielefeld - Hannover: Anwohnerseite mit Besenstrich & Anpflanzung
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Noord Zuidlijn, Amsterdam

Bauherr:
Projekt:

Bauzeit:

Leistungsumfang:

Anforderungen:

Gemeente Amsterdam, Dienst METRO
Geluidsschermen Nieuwe Leeuwarderweg
2015

243 Stk. Larmschutzwande
81 Stk. Stltzen

absorbierende Larmschutzwande
mit Blatt-Struktur (durch Matrize),
eingefarbter Beton

A3, Rath-Heumar

Bauherr:

Bauzeit:

Leistungsumfang:

Anforderungen:

Landesbetrieb Stralen NRW
2016
7.174 m? Wandelemente / 120 Stk.

hochabsorbierende Larmschutzwand

aus eingefarbten Einkornbeton

in drei Griintonen, Anwohnerseite betongrau
Sockel reflektierend

Larmschutzeinhausung fiir E-Trafo

Bauherr:

Bauzeit:

Leistungsumfang:

Anforderungen:

Umspannanlage Duisburg Walsum
2019 - 2020

80 Stk. Larmschutzwandelemente.
hochabsorbierende Wande / A4

betongrau

NL, Alverna

Bauherr:
Bauzeit:
Leistungsumfang:

Anforderungen:

Rijkswaterstaat
2011
5.300 m? Wandelemente / 295 Stk.

Reflektierende Stlitzwand,
Sichtbeton grau,

in Findling-Optik (hergestellt mit
gegossener Matritze)

B4 / B75, Hamburg

Bauherr:
Bauzeit:
Leistungsumfang:

Anforderungen:

Freie und Hansestadt Hamburg
2010 - 2011
6.500 m? Wandelemente / 450 Stk.

hochabsorbierende Larmschutzwand
aus Einkornbeton, eingefarbt in elfenbein
entlang dem Gelande der Internationalen
Gartenschau Hamburg

NL, A15, Betuweroute,
Bemel bis Papendrecht

Bauherr:
Auftraggeber:
Bauzeit:
Leistungsumfang:

Anforderungen:

Prorail

ARGE Comol

2003 - 2005

66.000 m? Wandelemente / 5.500 Stk.

hochabsorbierende Larmschutzwand
aus Einkornbeton und z.T.
reflektierenden Acrylglas-Elementen
entlang des niederlandischen Abschnitts
der Betuwe-Linie

FLILHS

Fertigteilwerke

Seite 7



FULHS

info@fuchs-beton.de

Fertigteilwerke www.fuchs-beton.de

B Abscheidetechnik B Sonderbauwerke B Raumzellen & Schalthduser
B Klartechnik B Briickenbauwerke & Durchldsse B Konstruktive Fertigteile
B Regenwassernutzung B Produkte nach AwSV B Architekturbeton & Fassaden
B Regenwasserbehandlung B Fahrzeug- und Gleiswaagen B Briickenfertigteile
B Pumpen und Anlagenbau B Kreisverkehre B [armschutz
B Abwasseraufbereitung B Kabelschachte

Kontakt / Lieferwerke Ansprechpartner finden

@ FUCHS Fertigteilwerke West GmbH Auf unserer Webseite www.fuchs-beton.de finden Sie den

Barbarastrale 50 - 46282 Dorsten passenden Ansprechpartner fir Ihr Projekt. Ergénzen Sie ganz
Lieferwerke 46282 Dorsten einfach Ihre individuellen Angaben und probieren es gleich aus!
45964 Gladbeck

Telefon +49 (0)2362 / 926 - 0

Fax +49 (0)2362 / 926 - 152

Mail anfragen.west@fuchs-beton.de

@ FUCHS Fertigteilwerke Siid GmbH
Spalter Stralle 1 - 91187 Rottenbach

Lieferwerke 91187 Rottenbach
76139 Karlsruhe

Telefon +49 (0)9172 /70076 -0
Fax +49 (0)9172 /70076 - 76
Mail anfragen.sued@fuchs-beton.de

@ FUCHS Fertigteilwerke Ost GmbH
Am See 12 - 01619 Zeithain

Lieferwerk 01619 Zeithain

Telefon +49 (0)3525/76 65-0
Fax +49 (0)3525/ 76 65-99
Mail anfragen.ost@fuchs-beton.de

Niederlassung Lysa

Nameésti B. Hrozného 181/7 - CZ-289 22 Lysa nad Labem
Lieferwerk 01619 Zeithain

Telefon (+420) 602 241 084

Mail lysa@dywidag-beton.cz

@ FUCHS UmweltService GmbH
Wegscheid T1a - 92334 Berching

Telefon +49 (0)4224 / 140 59 - 90
Fax +49 (0)4224 / 140 59 - 99
Mail umweltservice@fuchs-beton.de

Standorte / Werke / Niederlassungen
B Vertrieb W FUCHS UmweltService

Stand: 11/2020




