
Komplett-Zisternen  
zur Nutzung von Regenwasser

   Für Haus und Garten

   Festpreisgarantie

   Monolithischer Betonbehälter

   Komplettpakete inkl. Technik, Fracht & Versetzen

   

Alle Preise und Größen sind gültig ab dem 01.03.2024 bis zu einem Lieferradius von 250 km  
ab unserem Standort der FUCHS Fertigteilwerke Süd GmbH · Spalter Straße 1 · 91187 Röttenbach

Fertigteilwerke Süd GmbH
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Regenwassernutzung  
für Haus und Garten

Komplett-Zisternen

Zisternenprogramm

Schw. Einzelteil = Gesamtgewicht – 1.930 kg
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Alles aus einer Hand
•	 Regenwasserzisternen bis 21 m3 Speichervolumen  

in einem Behälter mit DN 2.500 oder DN 3.000

•	  Retentionszisternen als Regenspeicher und zur  
dezentralen Rückhaltung mit gedrosseltem Ablauf

•	 Zisternenanlagen als „gereihte Anlage“ aus Rundbehältern  
bis 100 m3 Speichervolumen

•	 Großzisternen als modulare Großbehälter  
von 100 - 1000 m3 Nutzvolumen

•	 LKW-befahrbare Behälter mit Abdeckplatte

•	 Ingenieurtechnische Planung und Bemessung  
von Großanlagen zur Regenwassernutzung

•	 Anlieferung zum Wunschtermin mit eigenen Kran-LKWs

•	 Bundesweite Wartung und Serviceleistungen

•	 Umfangreiches Zubehör und Ergänzungsprogramm

Bemessungsgrundlagen
Das Speichervolumen Ihrer neuen Zisterne hängt von  
folgenden Faktoren ab:
•	 Örtliche Niederschlagsmenge: 

Durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge, 
abzulesen aus Niederschlagskarten, bei Gemeinden 
oder Wetteramt zu erfragen. Durchschnitt Bayern / 
Baden-Württemberg: ca. 800 l/m² pro Jahr

•	 Anzuschließende Dachfläche: Grundfläche der 
Dachfläche (Länge x Breite – inkl. Dachüberstand)

•	 Ertragsbeiwert nach DIN1989-1: 
Tonziegel, Schiefer, Betondachsteine: 0,8 
Flachdach mit Kiesaufschüttung: 0,6 
Gründächer extensiv: 0,5

•	 Regenwasserbedarf: 
– Personenanzahl des Haushaltes 
– Verbrauch für Toilette  
– Verbrauch für Waschmaschine 
– Gartenfläche

Berechnung Regenertrag

 
 
 

Berechnung Regenwasserbedarf

 
 
 

Berechnung notwendige Zisternengröße

 
 

Es ist notwendig, eine Reserve von mindestens 35 Tagen einzurechnen, um anfallende Trockenperioden  
zu überbrücken. Je nach Kundenbedürfnis anzupassen (Faktor: 0,1 (35 Tage / 365 Tage)). 
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Regenwasser­
bedarf

Regenwasserertrag  
l/Jahr, wenn  

Ertrag < Bedarf
Sicherheitsreserve 

35 Tage / 365

Speicher­
volumen 
in Liter

Regenwasserertrag  
l/Jahr, wenn  

Bedarf < Ertrag

WC Spülung 
Anzahl Personen 

x  
10.000 l/Jahr

Waschmaschine 
Anzahl Personen 

x  
5.500 l/Jahr

Putzen 
Anzahl Personen 

x  
1.500 l/Jahr

Gartennutzung 
Gartenfläche m2 

x  
60 l/Jahr

Individuelle Sonderlösungen auf Anfrage

Technische Daten
•	 Monolithischer Behälter nach DIN 4034 Teil 2, mit werkseitig ein- 

betonierter Auslaufmuffe (KG-DN 100, andere Größen auf Anfrage)

•	 Beton C40/50, Wandstärke: 10 cm, Bodenstärke: 12 cm

•	 Maxi-Konus SH-F, Bauhöhe: 700 mm, Einstiegsöffnung  
für DN 700, mit zwei Zulaufmuffen sowie einer Muffe für die Versor-
gungsleitung (KG-DN 100)

•	 Deckel „Aqua-Top“ DN 700, 50 kN bzw. 5 t (PKW-befahrbar), LKW-
befahrbare Ausführung gegen Aufpreis möglich

•	 Bei Einbau eines Göbel- oder Begu-Deckels erhöht sich die Einbau-
tiefe durch einen Übergangsring um 10 cm + neue Deckelstärke

•	 Durch Fertigungstoleranzen können die Behälterhöhen um bis  
zu 3 % nach oben oder unten abweichen.

Komplett- 
paket

max. Speicher- 
volumen [m³]

Außen- Ø  
[mm]

Einbautiefe 
[mm]

Gesamt- 
gewicht [kg]  

compact 

simplex 

garten

retention 

remove

5,0 2.700 1.800 5.420

6,8 2.700 2.200 6.240

8,0 2.700 2.450 6.750

9,3 2.700 2.700 7.260

10,5 2.700 3.000 7.870

11,8 2.700 3.300 8.490

clever

eco

4,8 2.700 1.800 5.420
6,6 2.700 2.200 6.240

7,8 2.700 2.450 6.750

9,1 2.700 2.700 7.260

10,3 2.700 3.000 7.870

11,6 2.700 3.300 8.490

profi

combi

3,4 2.700 1.800 5.420
5,2 2.700 2.200 6.240

6,4 2.700 2.450 6.750

7,7 2.700 2.700 7.260

8,9 2.700 3.000 7.870

10,2 2.700 3.300 8.490

Konus beliebig drehbar bei:
Typ compact, simplex,  
garten und remove

* fest vorgegebener Ablauf DN 125 bei:
Typ profi und combi
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Komplettpaket compact standard
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Spalter Straße 1
91187 Röttenbach

Telefon
Fax
Mail

+49 (0)9172 / 700 76 - 0
+49 (0)9172 / 700 76 - 76
info.sued@fuchs-beton.de

Zisternen-Komplettpaket:
*Bedingt durch Fertigungsschwankungen können die Einbautiefen um bis zu 3 % nach oben oder unten abweichen.

compact
standard

Typ
Speicher-
volumen
(m³)

compact standard 10,5

compact standard 9,3

compact standard 8,0

compact standard 6,8

Innen-
Ø mm
ID

2500

2500

2500

2500

2500

2500

Außen-
Ø mm
AD

2700

2700

2700

2700

2700

2700

1800

2200

3300

3000

2450

Gesamt-
tiefe ET
(mm)

schwerstes
Einzelteil
(kg)

Gesamt-
gewicht
(kg)

5420

6240

6750

7260

7870

8490

2700

5,0

6,8

8,0

9,3

10,5

11,8

compact standard 5,0

compact standard 11,8 6580

*

5960

5350

4840

4330

3510

*
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Komplettpaket simplex
Wirtschaftliche Regenwassernutzung für den Garten

Festpreis DYWIDAG „simplex“ – Zisterne mit 6,8 m3 Speichervolumen:

•	 Alle Preise inkl. Fracht, Abladen und 1/2 Std. versetzen

•	 Alle Preise inkl. ges. MwSt.

•	 Monolithische Betonzisterne  
wie auf Seite 2 beschrieben

•	 Inkl. Filterpaket „simplex“ 
Filterkorb mit Zulaufrohr, Anschlusskapazität  
bis 250 m2 Dachfläche, Maschenweite ca. 1 mm  
und Überlaufsiphon mit Tierschutz.

5,0 m3 
Speichervolumen

8,0 m3 
Speichervolumen

9,3 m3 
Speichervolumen

10,5 m3 
Speichervolumen

11,80 m3 
Speichervolumen

Compact standard – DIE Betonzisterne
monolithisch – dauerhaft – dicht

Festpreis DYWIDAG „compact standard“ – Zisterne mit 6,8 m3 Speichervolumen:

•	 Alle Preise inkl. Fracht, Abladen und 1/2 Std. versetzen

•	 Alle Preise inkl. ges. MwSt.

Nutzvolumen gerechnet bis Sohle -Zulauf

•	 Monolithische Betonzisterne 
wie auf Seite 2 beschrieben

5,0 m3 
Speichervolumen

8,0 m3 
Speichervolumen

9,3 m3 
Speichervolumen

10,5 m3 
Speichervolumen

11,8 m3 
Speichervolumen

 2.193,– €
 1.833,– €  2.163,– €  2.284,– €  2.494,– €  2.704,– €

 2.013,– €
 2.013,– €  2.344,– €  2.494,– €  2.704,– €  2.824,– €
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Komplettpaket remove
Wirtschaftliche Regenwassernutzung für den Garten

Festpreis DYWIDAG „remove“ – Zisterne mit 6,8 m3 Speichervolumen:

•	 Alle Preise inkl. Fracht, Abladen und 1/2 Std. versetzen

•	 Alle Preise inkl. ges. MwSt.

•	 Monolithische Betonzisterne  
wie auf Seite 2 beschrieben

•	 Inkl. Filterpaket „remove“ 
Gartenfilter, Anschlusskapazität bis 250 m2 Dachfläche,  
Maschenweite ca. 1 mm, Überlaufsiphon mit Tierschutz, 
beruhigtem Zulauf und Verrohrung in PVC-KG.

Komplettpaket clever
Professionelle Regenwassernutzung für Haus und Garten

Festpreis DYWIDAG „clever“ – Zisterne mit 6,6 m3 Speichervolumen:

•	 Alle Preise inkl. Fracht, Abladen und 1/2 Std. versetzen

•	 Alle Preise inkl. ges. MwSt.

* ausgenommen 10,3 m³ + 11,6 m3 

•	 Monolithische Betonzisterne  
wie auf Seite 2 beschrieben

•	 Inkl. vormontiertem Filterpaket „clever“ 
Regenwasserfilter, selbstreinigend, für Dachflächen bis 160 m2, 
Maschenweite 0,55 mm, Überlaufsiphon mit Tierschutz,  
beruhigtem Zulauf und Verrohrung in PVC-KG, komplett vormontiert*.

4,8 m3 
Speichervolumen

7,8m3 
Speichervolumen

9,1 m3 
Speichervolumen

10,3 m3 
Speichervolumen

11,6 m3 
Speichervolumen

5,0 m3 
Speichervolumen

8,0 m3 
Speichervolumen

9,3 m3 
Speichervolumen

10,5 m3 
Speichervolumen

11,80 m3 
Speichervolumen

 2.374,– €  2.734,– €  2.855,– €  3.065,– €  3.215,– €

 2.584,– €
 2.314,– €  2.674,– €  2.794,– €  2.945,– €  3.065,– €

 2.524,– €
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Komplettpaket combi
Professionelle Regenwassernutzung für Haus und Garten

Festpreis DYWIDAG „combi“ – Zisterne mit 5,2 m3 Speichervolumen:

•	 Alle Preise inkl. Fracht, Abladen und 1/2 Std. versetzen

•	 Alle Preise inkl. ges. MwSt.

* ausgenommen 8,9 m³ + 10,2 m3

•	 Monolithische Betonzisterne  
wie auf Seite 2 beschrieben

•	 Inkl. vormontiertem Filterpaket „combi“ 
Regenwasserfilter, selbstreinigend, für Dachflächen bis 350 m2, Maschen-
weite 0,55 mm, Überlaufsiphon mit Tierschutz, beruhigtem Zulauf und 
Verrohrung in PE-HD, komplett vormontiert*.

Komplettpaket garten
Wirtschaftliche Regenwassernutzung für den Garten

Festpreis DYWIDAG „garten“ – Zisterne mit 6,8 m3 Speichervolumen:

•	 Alle Preise inkl. Fracht, Abladen und 1/2 Std. versetzen

•	 Alle Preise inkl. ges. MwSt.

•	 Monolithische Betonzisterne  
wie auf Seite 2 beschrieben

•	 Inkl. Filterpaket „garten“ 
Filterkorb mit Zulaufrohr, Anschlusskapazität  
bis 250 m2 Dachfläche, Maschenweite ca. 1 mm  
und Überlaufsiphon mit Tierschutz.

•	 Inkl. Technikpaket „garten“ 
Die Tauchdruckpumpe verfügt über eine integrierte  
elektronische Steuerung, arbeitet vollautomatisch und ist 
somit für verschiedenste Anwendungen, insbesondere für 
die Regenwassernutzung geeignet. Der Trockenlaufschutz 
sorgt für eine reibungslose Funktion. Druck 4,8 bar und max. 
Förderhöhe 45 m, 2 Jahre Garantie.

5,0 m3 
Speichervolumen

8,0 m3 
Speichervolumen

9,3 m3 
Speichervolumen

10,5 m3 
Speichervolumen

11,8 m3 
Speichervolumen

3,4 m3 
Speichervolumen

6,4 m3 
Speichervolumen

7,7 m3 
Speichervolumen

8,9 m3 
Speichervolumen

10,2 m3 
Speichervolumen

 2.704,– €  3.065,– €  3.185,– €  3.365,– €  3.546,– €

 2.915,– €
 2.885,– €  3.155,– €  3.275,– €  3.546,– €  3.666,– €

 3.005,– €



Headline
Kleine Headline
Text

Headline
Kleine Headline
Text

Komplett-Zisternen

+ ++ +

Seite 10 Seite 11

Komplettpaket eco
Wirtschaftliche Regenwassernutzung für Haus und Garten

Festpreis DYWIDAG „eco“ – Zisterne mit 6,6 m3 Speichervolumen:

•	 Alle Preise inkl. Fracht, Abladen und 1/2 Std. versetzen

•	 Alle Preise inkl. ges. MwSt.

•	 Monolithische Betonzisterne  
wie auf Seite 2 beschrieben

•	 Inkl. vormontiertem Filterpaket „eco“ 
Regenwasserfilter, selbstreinigend, für Dachflächen  
bis 160 m2, Maschenweite 0,55 mm, Überlaufsiphon mit 
Tierschutz, beruhigtem Zulauf und Verrohrung in PVC-KG, 
komplett vormontiert*.

•	 Inkl. Technikpaket „eco“ 
Systemsteuerung iRain eco, als zentrale Steuereinheit der Regen-
wassernutzungsanlage, bedarfsgerechte, hausinterne Trinkwas-
sernachspeisung, mehrstufige Kreiselpumpe mit Schaltautomat, 
extrem geräuscharm, max. Fördermenge 4,8 m3/h,  
Förderhöhe 52 m, max. Druck 3,5 bar, 2 Jahre Garantie

•	 Inkl. Zubehörpaket „eco“ 
schwimmende Entnahme und 12,5 m Spezialsaugschlauch 1 Zoll, 
Mauerdurchführung DN 100 und Kennzeichnungspaket,  
inkl. Trassenband

Komplettpaket profi
Professionelle Regenwassernutzung für Haus und Garten

Festpreis DYWIDAG „profi“ – Zisterne mit 5,2 m3 Speichervolumen:

•	 Alle Preise inkl. Fracht, Abladen und 1/2 Std. versetzen

•	 Alle Preise inkl. ges. MwSt.

•	 Monolithische Betonzisterne  
wie auf Seite 2 beschrieben

•	 Inkl. vormontiertem Filterpaket „profi“ 
Regenwasserfilter, selbstreinigend, für Dachflächen bis 350 m2, 
Maschenweite 0,55 mm, Überlaufsiphon mit Tierschutz, beruhig-
tem Zulauf und Verrohrung in PE-HD, komplett vormontiert*.

•	 Inkl. Technikpaket „profi“ 
Systemsteuerung iRain eco, als zentrale Steuereinheit der Regen-
wassernutzungsanlage, bedarfsgerechte, hausinterne Trinkwas-
sernachspeisung, mehrstufige Kreiselpumpe mit Schaltautomat, 
extrem geräuscharm, max. Fördermenge 4,8 m3/h,  
Förderhöhe 52 m, max. Druck 3,5 bar, 2 Jahre Garantie

•	 Inkl. Zubehörpaket „profi“ 
schwimmende Entnahme und 12,5 m Spezialsaugschlauch 1 Zoll, 
Mauerdurchführung DN 100 und Kennzeichnungspaket,  
inkl. Trassenband

3,4 m3 
Speichervolumen

6,4 m3 
Speichervolumen

7,7 m3 
Speichervolumen

8,9 m3 
Speichervolumen

10,2 m3 
Speichervolumen

4,8 m3 
Speichervolumen

7,8 m3 
Speichervolumen

9,1 m3 
Speichervolumen

10,3 m3 
Speichervolumen

11,6 m3 
Speichervolumen

* ausgenommen 8,9 m³ + 10,2 m3 * ausgenommen 10,3 m³ + 11,6 m3 

Lieferung der Technik und des Zubehörs als Einbausatz, mit ausführlicher Einbauanleitung. Lieferung der Technik und des Zubehörs als Einbausatz, mit ausführlicher Einbauanleitung.

 4.958,– €
 4.207,– €  4.447,– €  4.567,– €  4.808,– €  4.988,– €

 4.387,– €
 4.808,– €  5.078,– €  5.198,– €  5.409,– €  5.559,– €
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Retentionszisterne
Professionelle Regenwassernutzung für Haus und Garten

Festpreis DYWIDAG „retention“ – Zisterne mit 6,8 m3 Speichervolumen:

•	 Alle Preise inkl. Fracht, Abladen und 1/2 Std. versetzen

•	 Alle Preise inkl. ges. MwSt.

•	 Monolithische Betonzisterne  
wie auf Seite 2 beschrieben

•	 Inkl. Technikpaket „retention“ 
Ablaufdrossel mit Schwimmerkugel,  
Einlaufdüse als PVC Stopfen mit entsprechender Bohrung (bis 
1,0 l/s), 1,5 m Schlauch, Überlaufsiphon DN 100 und beruhigtem 
Zulauf, komplett vormontiert*.

5,0 m3 
Speichervolumen

8,0 m3 
Speichervolumen

9,3 m3 
Speichervolumen

10,5 m3 
Speichervolumen

11,8 m3 
Speichervolumen

* ausgenommen 10,5 m³ + 11,8 m3 

Retentionszisterne mit Filter
Professionelle Regenwassernutzung für Haus und Garten

Festpreis DYWIDAG „retention F“ – Zisterne mit 6,8 m3 Speichervolumen:

•	 Alle Preise inkl. Fracht, Abladen und 1/2 Std. versetzen

•	 Alle Preise inkl. ges. MwSt.

•	 Monolithische Betonzisterne  
wie auf Seite 2 beschrieben

•	 Inkl. Technikpaket „retention F“ 
Ablaufdrossel mit Schwimmerkugel,  
Einlaufdüse als PVC Stopfen mit entsprechender Bohrung (bis 
1,0 l/s), 1,5 m Schlauch, Überlaufsiphon DN 100 und beruhigtem 
Zulauf, komplett vormontiert*.

•	 Inkl. Filterpaket „retention F“ 
Regenwasserfilter mit integriertem Schmutzfangkorb aus 
hochwertigem Polyethylen für den Einbau in die Zisterne. 
Durch einen herausnehmbaren Schmutzfangkorb ist dieser  
Filter simpel zu reinigen und zu warten. Filter nach DIN 1989-2 
Typ B. Retentionszisternen mit Filter nach DIN 1989-2 Typ A  
auf Anfrage.

5,0 m3 
Speichervolumen

8,0 m3 
Speichervolumen

9,3 m3 
Speichervolumen

10,5 m3 
Speichervolumen

11,8 m3 
Speichervolumen

* ausgenommen 10,5 m³ + 11,8 m3 

 2.404,– €  2.764,– €  2.915,– €  3.185,– €  3.365,– €

 2.644,– €
 2.764,– €  3.095,– €  3.275,– €  3.546,– €  3.726,– €

 2.915,– €
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Versetzanleitung für Regenwasserzisternen
Liefern und Versetzen
•	 Bei Anlieferung durch unseren Kran-LKW muss für eine befestigte 

Zufahrt von mindestens 3,5 m Breite auf der Baustelle gesorgt 
werden. Unsere Ladekranfahrzeuge sind 2,5 m breit und die 
Zugmaschine hat eine Länge von 10 m zzgl. Anhänger. Die LKWs 
sind mit einem Kran am Heck ausgestattet, daher sollte der LKW 
zum Abladen bevorzugt rückwärts an die Baugrube heranfahren 
können. Ein seitliches Abladen ist nur bedingt möglich.

•	 Um die Auslastung der Reichweite voll ausschöpfen zu können, 
benötigen wir eine Aufstellfläche von 8,5 m x 10 m. Können die 
Stützen nicht komplett ausgefahren werden, reduziert dies die 
Reichweite der Entladung. Ebenfalls wird die Krankapazität auch 
vom zunehmenden Gewicht der Zisterne beeinträchtigt. Die max. 
Neigung des Kran-LKWs darf nicht mehr als 3 % betragen. 
Die Ausladung wird gemessen von Mitte Kran bis Mitte Baugrube.

•	 Die Entscheidung und Verantwortung der Machbarkeit des 
Abladens / Versetzens in die Baugrube obliegt jedoch immer dem 
LKW-Fahrer.  

Grundsätzlich ist zu beachten, dass der Fahrer nur für die Bedie-
nung des Kranes verantwortlich ist, daher muss zum Versetzen 
mindestens eine Hilfskraft vor Ort sein. Sollte ein Versetzen auf 
der Baustelle aus bauseitigen Gründen nicht möglich sein, sind die 

weiteren Kosten bauseits zu tragen. 

Baugrube
•	 Das Herstellen der Baugrube muss gemäß DIN 4124 erfolgen und 

in Ihrer Abmessung der zu versetzenden Anlage mit min. 50 cm 
Arbeitsraumbreite umlaufend ausgehoben sein.

•	 Auf der Baugrubensohle darf kein Grund- und Schichtenwasser 
stehen. Die Baugrubensohle ist bauseitig plan herzurichten und 
mit 3-5 cm Feinsplitt / Pflastersplitt zu versehen.

•	 Hinsichtlich der Aushubtiefe ist zu beachten, dass zu der laut Plan 
angegebenen Einbauhöhe der jeweiligen Anlage noch die Schot-
tertragschicht einzurechnen ist.

•	 Die jeweilige Einbauzeichnung ist zusätzlich zu beachten.

Seite 14 Seite 15

Hochwertige, selbstansaugende mehrstufige 
Edelstahl-Kreiselpumpe. Integrierte, wartungsfreie  
Pumpensteuerung mit Ein- und Ausschaltautomatik 
und Trockenlaufschutz. Sehr geräuscharm, Pum-
pengehäuse aus rostfreiem Stahl. Lieferung mit 
Netzkabel und Stecker. Max. Druck 4,5 bar,  
Fördermenge 4,2 m³/h, max. Ansaugtiefe 8 m
Motorleistung 750 Watt

Ventilbox mit drehbarer Schlauchverbindung 
180° als Wasserentnahmestelle für den 
Garten zum Einbau in das Erdreich. Die Box 
besitzt einen grünen klappbaren Deckel mit 
Schlauchöffnung zum Verschließen.

Design-Kunststoff-Zapfsäule im täuschend  
echten Granit-Look mit 3/4” Wasserhahn.

Dreieckige Wasserentnahmestelle (120 cm) zur 
freien Aufstellung im Garten. Die Zapfstelle ist aus 
Aluminium gefertigt und zum Schutz vor Verkrat-
zen mit einer Pulverbeschichtung aus Polyester 
versehen. Sie verfügt über einen  
1/2“ AG Wasseranschluss (unten) und  
zwei 1/2“ Wasserausgänge mit Innen-
gewinde für den Wasserhahn.

Mit Handverriegelung 
PVC-KG / Edelstahl

Mit integrierter elektronischer Steuerung, arbeitet 
vollautomatisch und ist somit für verschiedene 
Anwendungen, insbesondere für die Regenwasser-
nutzung geeignet. Der Trockenlaufschutz sorgt für 
reibungslose Funktion.

Pneumatische Füllstandsanzeige für Regen-
speicher mit Messleitung zur Fernanzeige 
des aktuellen Wasserstandes. Mit allen  
erforderlichen Montagebestandteilen.

Elektronischer Druckschalter, der die Pumpe 
druckabhängig einschaltet und strömungsab-
hängig ausschaltet sowie vor Trockenlaufen 
schützt. Spannung 230 V / 50 Hz, anschließ-
bare, maximale Pumpenleistung 1,5 kw und 12 
A, maximaler Durchfluss 6 m³/h und maximaler 
Wasserdruck 10 bar verfügt über ein 
kleines Ausdehnungsgefäß.

  
Preis *

  
Preis *

  
Preis *

  
Preis *

  
Preis *

  
Preis *

  
Preis *

  
Preis *

HyFlow Hauswasserwerk HES 3-4 PA Wasserzapfstelle zur Unterflurmontage

Alu-Gartenstele als Wasserzapfstelle

Rückstauklappe DN 100

Telerain Smart

Tauchdruckpumpe Divertron X 900

iController

Gartenzapfsäule Granit

* Alle Preise inkl. ges. MwSt.

349,– € 78,– €

208,– € 357,– €

212,– € 735,– €

 194,– € 146,– €

 zzgl. Versandkosten 

 zzgl. Versandkosten 

 zzgl. Versandkosten 
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  Standorte / Werke / Niederlassungen     
  Vertrieb        FUCHS UmweltService

Kontakt  /  Lieferwerke

FUCHS Fertigteilwerke West GmbH
Barbarastraße 50 · 46282 Dorsten

Lieferwerke  46282 Dorsten
 45964 Gladbeck */**

Telefon  +49 (0)2362 / 926 - 0
Fax  +49 (0)2362 / 926 - 152
Mail  anfragen.west@fuchs-soehne.de

FUCHS Fertigteilwerke Süd GmbH
Spalter Straße 1 · 91187 Röttenbach

Lieferwerke 91187 Röttenbach *
 76139 Karlsruhe 
Telefon  +49 (0)9172 / 700 76 - 0
Fax  +49 (0)9172 / 700 76 - 76
Mail  anfragen.sued@fuchs-soehne.de

FUCHS Fertigteilwerke Ost GmbH
Am See 12 · 01619 Zeithain

Lieferwerk 01619 Zeithain 
Telefon  +49 (0)3525 / 76 65 - 0
Fax  +49 (0)3525 / 76 65 - 99
Mail  anfragen.ost@fuchs-soehne.de

Niederlassung Lysá
Náměstí B. Hrozného 181/7  ·  CZ - 289 22 Lysá nad Labem 

Lieferwerk 01619 Zeithain
Telefon  (+420) 602 241 084 
Mail  lysa@dywidag-beton.cz

FUCHS UmweltService GmbH
Wegscheid 1a · 92334 Berching

Telefon  +49 (0)4224 / 140 59 - 90
Fax  +49 (0)4224 / 140 59 - 99
Mail  umweltservice@fuchs-soehne.de

 Abscheidetechnik

 Klärtechnik

 Regenwassernutzung

 Regenwasserbehandlung

 Pumpen und Anlagenbau

 Großbehälter

 Abwasseraufbereitung

 Sonderbauwerke

 Brückenbauwerke & Durchlässe

 Produkte nach AwSV

 Fahrzeug- und Gleiswaagen

 Kreisverkehre**

 Kabelschächte

 Raumzellen & Schalthäuser

 Konstruktive Fertigteile

 Architekturbeton* & Fassaden*

 Brückenfertigteile

 Lärmschutz**

info@fuchs-beton.de

www.fuchs-beton.de

Ansprechpartner fi nden

Auf unserer Webseite www.fuchs-beton.de fi nden Sie den 
 passenden Ansprechpartner für Ihr Projekt. Ergänzen Sie ganz 
 einfach Ihre individuellen Angaben und probieren Sie es gleich aus!

*/**

* eingefärbte Betone (Architekturbeton / Fassaden) nur über Gladbeck / Röttenbach, ** Lärmschutz und Kreisverkehre nur über Gladbeck beziehbar

*

Stand: 02/2024


