
Kreisverkehre in Fertigbauweise
■   Kreisverkehrinnenring als Bedarfsstreifen

■   Überfahrbare Kreisverkehrsplätze

■    Sonderlösungen
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Kreisverkehre in Fertigbauweise
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Auf einen Blick
• Bei der Farbgebung können nahezu alle Farbtöne der RAL-Palette 

erzeugt werden. Selbst zweifarbige Ausführungen sind möglich

• Flexible Gestaltung bei der Ausführung in Fertigteilen,  
verbunden mit gleichbleibend hochwertiger Qualität

• Erheblich verkürzte Ausführung vor Ort – Verkehrsbehinderungen 
werden auf ein Minimum reduziert

• Sofortige Belastbarkeit, bei geringem Verschleiß der Oberfläche

• Höhere Lebensdauer und Minimierung der Unterhaltskosten 
 gegenüber der konventionellen Ausführung

• Der Austausch von Elementen ist innerhalb weniger Stunden möglich

Beton-Bauweise zahlt sich aus
Ein konventioneller Kreisverkehr muss in der Regel nach rund  
zehn Jahren erneuert werden. Den überfahrbaren Innenringen setzen 
vor allem  Linienbusse und Schwerlastverkehr erheblich zu. Der 
Verschleiß durch die enormen Belastungen ist unver hältnismäßig 
hoch.  Ungebundene Pflasterbauweisen in der Bauklasse 3-6 dürfen 
nach nach RStO weiterhin  ausgeführt werden. Für die  auftretenden 
Beanspruchungen reicht dies bei weitem nicht  aus. 

Ein Kreisverkehr mit einem überfahrbaren Innenring aus Beton  
dagegen ist eine dauerhafte, wirtschaftliche und nachhaltige Lösung. 
Er hält den Beanspruchungen etwa dreimal länger stand. Somit rela-
tivieren sich auch schnell die höheren Kosten für diese Bauweise.

Kreisverkehr statt Kreuzung
Ein Kreisverkehr ist ein unkonventioneller Verkehrsknoten im 
 Straßenbau. In Deutschland erlebte der Kreisverkehr seit den 90er 
Jahren eine Renaissance. In zahllosen Gemeinden und Städten 
entstanden seitdem meist im Bereich der Ortseinfahrten. Aber auch 
an großen Kreuzungen sind immer mehr Kreisverkehrsanlagen zu 
finden. Der Kreisel besteht aus der Kreisfahrbahn, meist mit überfahr
baren und bislang gepflasterten Innenring sowie einer Mittel insel. 

Kreisverkehre sind im Vergleich zu anderen Verkehrszonen einer 
 starken Beanspruchung ausgesetzt. Ganz besonders betroffen  
sind davon die sogenannten Innenringe bzw. Bedarfsstreifen.  
Bisher werden diese Zonen von Kreisverkehren in der Regel 
 ge pflastert. Das hat jedoch mehr Nach- als Vorteile. 

Schnell und effizient realisiert
Die Planung und Ausführung von Kreisverkehren mit Fertigteilen 
spart nicht nur Zeit, sondern weiteres Geld. Nicht selten gibt es  
beim Bau eines Kreisverkehrs Platz probleme, die es  unmöglich 
 machen, den laufenden Verkehr um die Baustelle  herumzuleiten.  
Eine schnelle Abwicklung ist für alle  Beteiligten, vor allem an ver-
kehrsintensiven Knotenpunkten, von entscheidendem Vorteil.

Ein Kreisverkehr von FUCHS kann bei der Bauzeit voll punkten: Ge-
genüber der konventionellen Bauweise ist die Montage der einzelnen 
Elemente in nur eineinhalb Tagen möglich. Nach bereits drei Tagen 
sind die in einem Splittbett verlegten Teile befahrbar, und das farblich 
abgestimmt auf die jeweilige Umgebung. Schneller, kostengünstiger 
und nachhaltiger lassen sich Kreisverkehre nicht realisieren.
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Kreisverkehre in Fertigbauweise

Ausführung
• Kreisverkehr-Fertigteile in Betongüte C45/55 

• Mit Steinpflasterstruktur durch Matrize,  
Sonderstruktur auf Anfrage

• Einfarbige Fertigteile, eingefärbt nach unseren RAL-Vorgaben 
oder zweifarbige Ausführung mit beschichtetem Randstreifen

• Aussparungen für Schachtabdeckungen individuell möglich

• Mini-Kreisel, komplett überfahrbar 
– Durchmesser bis max. 10,00 m

• Überfahrbarer Bedarfstreifen: 
– Streifen max. 3,20 m breit 
– Durchmesser min 8,00 m bis max. 30,00 m

Bedarfsstreifen aus Fertigteilen
Die Vorteile für die FUCHS-Bauweise mit Fertigteilen und 
 Steinstruktur liegen im Vergleich zu komplexer Verbundbauweise  
aus Beton und Asphalt, zum Ortbeton- Kreisverkehr mit  
Besenstrich oder zur Pflaster-Variante auf der Hand: Langlebigkeit, 
und wenig bis kein Unterhalt überzeugen auf ganzer Linie.

Asphalt Ortbeton Pflaster Fertigteile

Optik – – ++ ++

Bauzeit + –– + ++

Langlebigkeit + ++ –– ++

Besonders platzsparend:  
Der Mini-Kreisverkehr
In Ortslagen, bei denen der Platz für einen Kreisverkehr mit Bedarfs-
streifen und Insel nicht ausreicht, haben wir von FUCHS den Kreisver-
kehr in Fertigteilbauweise weiterentwickelt. Der Kreisverkehr besteht 
lediglich aus einem überfahrbaren Innenring mit Hochbeet.

Neben den bereits bekannten Vorteilen der Haltbarkeit und des 
schnellen Einbaus bietet der befahrbare Innenring den Vorteil,  
dass er von Linienbussen und – soweit erforderlich – vom Schwer-
lastverkehr, überfahren werden kann. Die Pflasterstruktur und  
die optische Hervorhebung des Innenrings sorgen dafür, dass  
dieser von PKW- und Kraftrad-Fahrern umfahren wird.

Mini-Kreisel 
ø max. 10 Meter

Bedarfstreifen 
ø 8 – 30 Meter
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Unser Leistungsspektrum
• Planungsberatung und Ausschreibungstexte  

für Ingenieurbüros, Städte und Kommunen

• Erstellung von einem Übersichtsplan mit den  
gewünschten Höhen

• Verlegeplan inkl. Montageanleitung

• Statik gemäß RStO für den Lastfall SLW 60

• Herstellung, Lieferung der Fertigteile direkt zur Baustelle,  
auf Wunsch auch mit Montage 
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Referenzen

Kreisverkehr-Innenring aus  eingefärbten 
Fertigteilen, Essen-Kettwig
Bauherr :

Projekt:

Baubetrieb:

Planung:

Bauzeit:

Lieferumfang:

Stadt Essen

Kreisverkehr August-Thyssen-Straße

Strabag AG, Rhein / Ruhr

FUCHS Fertigteilwerke West GmbH, Dorsten

Juni – September 2018

Bedarfstreifen aus 16 x Kreisverkehrsegmenten 
– Durchmesser 8,5 m 
– Oberfläche: Steinpflasterstruktur 
– Segmente eingefärbt RAL 7023 (betongrau) 
– Randstreifen beschichtet RAL 9016 (verkehrsweiß)

Kreisverkehr-Innenring aus  
eingefärbten Fertigteilen, Gladbeck
Bauherr :

Projekt:

Baubetrieb: 

Planung: 

Bauzeit:

Lieferumfang:

Stadt Gladbeck

Kreisverkehr an der Rockwool-Straße

Stadt Gladbeck

FUCHS Gladbeck GmbH, ehemals Ed. Züblin AG

Juni – Juli 2014

Bedarfstreifen aus 24 x Kreisverkehrsegmenten 
– Durchmesser 18 m 
– Oberfläche: Steinpflasterstruktur 
– Segmente eingefärbt RAL 3020 (verkehrsrot) 
– Randstreifen beschichtet RAL 9016 (verkehrsweiß)

Kreisverkehr-Innenring aus 
 eingefärbten Fertigteilen, Großkneten
Bauherr :

Projekt:

Baubetrieb:

Planung:

Bauzeit:

Lieferumfang:

Gemeinde Großkneten

Umgestaltung K239, Ahlhorner Straße

Hermann Dallmann GmbH & Co. KG, Bramsche

FUCHS Fertigteilwerke West GmbH, Dorsten

Juli – September 2018

Bedarfstreifen aus 28 x Kreisverkehrsegmenten 
– Durchmesser 20,92 m 
– Oberfläche: Steinpflasterstruktur 
– Segmente eingefärbt RAL 3020 (verkehrsrot) 
– Randstreifen beschichtet RAL 9016 (verkehrsweiß)

Zwei überfahrbare Mini-Kreisel 
(9-tlg. Innenring)
Bauherr :

Projekt:

 
Baubetrieb:

Planung:

Bauzeit:

Lieferumfang:

Stadt Dortmund

Mini-Kreisverkehre in Fertigteilbauweise,  
Dortmund-Berghof

Höhler GmbH & Co. KG, Dortmund

FUCHS Gladbeck GmbH, Gladbeck

Februar 2015 – Frühjahr 2016    

Zwei überfahrbare Mini-Kreisverkehre 
– rot eingefärbter Beton 
– SLW60 befahrbar 
– bestehend aus 9 Bauteilen

Kreisverkehr-Innenring aus
eingefärbten Fertigteilen, Ahaus
Bauherr :

Projekt:

Baubetrieb:

Planung:

Bauzeit:

Lieferumfang:

Kreis Borken

Fahrbahnsanierung K17 Ahaus / Kreis Borken 

Borgers Baustoffe GmbH & Co. KG, Hamminkeln

FUCHS Fertigteilwerke West GmbH, Dorsten

August 2017  

Bedarfstreifen aus 20 x Kreisverkehrsegmenten 
– 1 Element mit Aussparung für Schachtabdeckung 
– Oberfläche: Steinpflasterstruktur 
– Segmente eingefärbt RAL 3020 (verkehrsrot) 
– Randstreifen beschichtet RAL 9016 (verkehrsweiß)

Kreisverkehr-Innenring aus 
 eingefärbten Fertigteilen, Nottuln
Bauherr :

Projekt:

Baubetrieb:

Planung:

Bauzeit:

Lieferumfang:

Straßen NRW, Coesfeld

Fahrbahnsanierung alte B525 OD Nottuln

Karl Pollmann GmbH, Beckum-Neubeckum

FUCHS Fertigteilwerke West GmbH, Dorsten

August – September 2018

Bedarfstreifen aus 24 x Kreisverkehrsegmenten 
– Durchmesser 15,56 m 
– Oberfläche: Steinpflasterstruktur 
– Segmente eingefärbt RAL 3020 (verkehrsrot) 
– Randstreifen beschichtet RAL 9016 (verkehrsweiß)



Stand: 01/2020

  Standorte / Werke / Niederlassungen      
  Vertrieb        FUCHS UmweltService

Kontakt  /  Lieferwerke

FUCHS Fertigteilwerke West GmbH
Barbarastraße 50 · 46282 Dorsten

Lieferwerke  46282 Dorsten 
 45964 Gladbeck 
Telefon  +49 (0)2362 / 926 - 0 
Fax  +49 (0)2362 / 926 - 152 
Mail  anfragen.west@fuchs-beton.de

FUCHS Fertigteilwerke Süd GmbH 
Spalter Straße 1 · 91187 Röttenbach

Lieferwerke 91187 Röttenbach 
 76139 Karlsruhe  
Telefon  +49 (0)9172 / 700 76 - 0 
Fax  +49 (0)9172 / 700 76 - 76 
Mail  anfragen.sued@fuchs-beton.de

FUCHS Fertigteilwerke Ost GmbH 
Am See 12 · 01619 Zeithain

Lieferwerk 01619 Zeithain  
Telefon  +49 (0)3525 / 76 65 - 0 
Fax  +49 (0)3525 / 76 65 - 99 
Mail  anfragen.ost@fuchs-beton.de

Niederlassung Lysá 
Náměstí B. Hrozného 181/7  ·  CZ - 289 22 Lysá nad Labem 

Lieferwerk 01619 Zeithain
Telefon  (+420) 602 241 084 
Mail  lysa@dywidag-beton.cz

FUCHS UmweltService GmbH 
Wegscheid 1a · 92334 Berching

Telefon  +49 (0)4224 / 140 59 - 90 
Fax  +49 (0)4224 / 140 59 - 99 
Mail  umweltservice@fuchs-beton.de

 Abscheidetechnik

 Klärtechnik

 Regenwassernutzung

 Regenwasserbehandlung

 Pumpen und Anlagenbau

 Abwasseraufbereitung

 Sonderbauwerke

 Brückenbauwerke & Durchlässe

 Auffangwannen nach AwSV

 Gleistragplatten

 Fahrzeug- und Gleiswaagen

 Kreisverkehre

 Kabelschächte

 Raumzellen & Schalthäuser

 Konstruktive Fertigteile

 Architekturbeton & Fassaden

 Brückenfertigteile

 Lärmschutz

info@fuchs-beton.de

www.fuchs-beton.de

Ansprechpartner finden

Auf unserer Webseite www.fuchs-beton.de finden Sie den 
 passenden Ansprechpartner für Ihr Projekt. Ergänzen Sie ganz 
 einfach Ihre individuellen Angaben und probieren es gleich aus!


