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Fertigteilwerke

Architekturbeton & Fassaden

B Reprasentative Betonelemente B Sandwichfassaden
® Skulpturale Bau- / Kunstobjekte ® Vorhangfassaden
B Fotobeton Elemente ® Tragende Architekturbeton - Fassaden
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Architekturbeton Fertigteilwerke

perfekt zusammen.

Formvollendet mit Prazision Design und Funktion
Architekturbeton ist aus der Welt des modernen Bauens Zur Gestaltung von Larm- und Stitzwanden kann Architekturbeton
nicht mehr wegzudenken. Egal ob Kunstwerke, Funktionsbauten oder ebenso eingesetzt werden. Kombinieren Sie die Vorziige des
Wohn- und Geschaftsgebaude. Architekten und Planer schatzen die Betons als Schallschutz und die optischen Aspekte des Baustoffs
unglaubliche Vielfalt des Baustoffes Beton mit seinen gestalterischen, fur die Landschaftsgestaltung.
1 funktionalen und statisch optimalen Eigenschaften. Die Moglichkeiten der Oberflachengestaltung reichen von gesauert,
y . Die Herstellung von Architekturbeton erfordert ein hohes Maf gestrahit, geschliffen, feingewaschen bis hin zu schalungsglatt.

_ 3 [ % an Fachwissen, Erfahrung und Sorgfalt. Die betontechnologische Besondere Effekte konnen wir mit Hilfe von Matrizen produzieren:

! Entwicklung, das planerische Know-how, die notwendigen Plastische Strukturen, fotorealistische Details durch Reliefbeton oder

y maschinentechnischen Voraussetzungen sowie handwerkliches die Abbildung von Mustern, Schriftziigen und Logos bieten viel Raum

-4 3 Geschick spielen dabei in der Fertigung von FUCHS flr Kreativitat.
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Texaco Heverlee, Belgien: weiBer Sic

Landschaftsbauwerk ,Griingiirtel“, Duisburg: Sichtbeton mit Fotomatrize

Reprasentative Elemente Vielfalt ohne Grenzen
Architekturbeton Uberzeugt durch die Naturlichkeit und Lebendigkeit + Betone jeder Art, Farbe und Gute
des Baustoffs Beton. Es gibt zahlreiche Gestaltungsmaglichkeiten - Qualititsiiberwachung bei werkseitiger Produktion

durch verschiedene Oberflachen und aulRergewohnlichen Farben.

) i i i Perfekter Schalungsbau fiir alle denkbaren Formen,
Dem Beton sind bei Form und Dimension kaum Grenzen gesetzt.

Geometrien und Dimensionen
Unser erfahrenes Team steht Ihnen zur Seite um bei der Gestaltung

von Gebauden, Kunstwerken und Ortlichkeiten anspruchsvolle Details
umzusetzen. Wir schlagen Ihnen individuelle Betonrezepturen sowie
Gesteinskdrnungen vor und bearbeiten Oberflachen sorgfaltig und +Verschiedenste Gesteinskdrnungen und farbige Betone
individuell auf Ihr Vorhaben zugeschnitten. - Unterschiedliche Oberflachen

Hochste handwerkliche Sorgfalt in der Produktion

Abgestimmte Planung, Konstruktion, Herstellung und Montage

Individuelle Strukturen, Fotodetails und Muster durch aufwéandig
erstellte Matrizen

Stiitzwand Alverna: grauer Sichtbeton, Findlingoptik
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Fassaden
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ADAC Center, Aachen: Vorhangfassade, weiBBer Sichtbeton
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Uni GieBen, Architekturbetonfassade — Sichtbeton, gelb fein gestrahit
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Die Visitenkarte

Fassaden sind Visitenkarten. Der erste Eindruck, die Anmutung
und die Ausstrahlung von Gebauden werden durch sie im
Wesentlichen bestimmt.

Betonfassaden sind an modernen Wohn- und Geschaftsgebauden
nicht mehr wegzudenken.

Als architektonisches Gestaltungselement mit Tragkonstruktion
erfillt sie fur Planer, Architekten und Ingenieure einen wichtigen
Mehrfachnutzen.

Unterschiedliche Konstruktionsweisen, wie Sandwich- oder
Vorhangfassaden oder als tragende Architekturbeton-Fassade —
bei FUCHS ist alles maglich.

Sandwichfassaden aus Beton

Sandwichfassaden bestehen von innen nach aulen gesehen aus

einer statisch tragenden Schicht, einer innenliegenden Warmedamm-

schicht und einer Vorsatzschale als abschliefendes Fassaden-/

Sichtbetonelement. Sandwichfassaden sind besonders wirtschaftlich

und kennzeichnen sich durch eine extrem kurze Bauzeit.

Die Vorsatzschale wird entweder streich- / malerfertig ausgefiihrt
oder als fix und fertige Architekturbeton Fassade in jeder denkbaren
Farbe oder Struktur. Gerlstbau- / Damm- / oder Verputzarbeiten
entfallen demnach auf der Baustelle vollstandig.

Auf Wunsch kdnnen bereits Fenster oder Beschattungssysteme im
Werk vormontiert werden.

Vorhangfassaden aus Beton

Die Konstruktion einer Vorhangfassade besteht in der Regel

aus vier Schichten: Der Stahlbetontragschicht des Gebaudes

(in Fertigteilen moglich), der Warmedammschicht, einer Luftschicht
und der vorgehangten Fassade.

Dle einschichtig bewehrten Fassadenplatten werden nachtraglich
an dem Gebaude befestigt. Das Eigengewicht der dulieren Schicht
wird Uber das Tragwerk des Geb&udes abgefangen. Vor Montage
der Fassadenplatten wird die Warmedammung angebracht.

Die Vorhangfassade bietet Ihnen hier grof3te Flexibilitat bei der
Auswahl und Dicke der Dammschicht.

Die Oberflache der Vorhangfassade wird in mit Sichtbeton und
unterschiedlichsten Oberflachenstrukturen ausgefuhrt.

Tragende Architekturbeton - Fassaden

Bei diesem Konstruktionsprinzip ibernimmt die Fassade eine
gestalterische und zugleich statisch tragende Funktion.

Die Wandelemente werden mit integrierten Stlitzen und Riegeln
zur statischen Lastabtragung ausgefiihrt und dabei nach den
Ansprichen der Architekten gestaltet.

Durch die stiitzenfreien Innenwandansichten ergeben sich
hinsichtlich der Einteilung der Nutzflachen und der architektonischen
Gestaltung viele Freiraume fir den Planer.

Kurze Bau- und Montagezeiten sowie eine freie Oberflachen-
gestaltung in Bezug Farbe und Struktur runden die vielen Vorteile ab.

Feuerwache, L
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Fertigteilwerke

eeurwarden: Tragende Fassad

e, gestrahlt

OFD, Miinster: Tragende Fassade mit Klinker Verkleidung




Referenzen Architekturbeton & Fassaden
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Texaco Heverlee, Belgien

Architekt:
Bauzeit:

Leistungsumfang:

Anforderungen:

ABSCIS Architecten bvba
September 2010 — November 20711

98 tragende Architekturbetonstitzen
21 Riegel

+ Weiler Sichtbeton SB4

+ Scharfkantig

+ Oberflache glatt

Parkpergola, Utrecht

Architekt:
Bauzeit:
Leistungsumfang:

Anforderungen:

West 8 Rotterdam, ir. G. Estourgie
2012 - 2014
194 Architekturbeton - Wabenelementen

+ Glatter Sichtbeton mit Wabenstruktur

- Integrierte Sitzbanke

- Riickseitig strukturierter Beton als
Rankhilfe fur Begriinung

+ Abschlusselemente mit Tiermotiven

+ Hohe: 6 m; Tiefe: 80 cm

Oberfinanzdirektion, Miinster

Architekt:

Bauzeit:

Leistungsumfang:

Anforderungen:

Arge Patriarche & Co. und
Schuster Architekten, Diisseldorf

Februar 2014 — Mai 2015

301 tragende Fassadenelemente
299 Vorhangelemente

91 Treppenlaufe

10 Eindeckplatten

+ Tragende Fassadenelemente mit
thermischer Trennung und Klinkervorsatz

+ Sichtbeton SB 4

- Vorhangfassade mit Klinkerriemchen

Marriott Hotel, Amsterdam

Architekt: de Architekten Cie., Amsterdam
Bauzeit: Juni — November 2014

Leistungsumfang: 203 Sandwichelemente
298 Massivinnenwande
Anforderungen: - Weiler Sichtbeton SB 4
+ Scharfkantig
- Oberflache strukturiert, teils gestrahlt
+ Zuschlag Gletschergestein

Philosophikum, Universitat GieRen

Architekt: pbr Planungsbiro Rohling AG, Minchen
Bauzeit: Juni — Dezember 2015
Leistungsumfang: Architekturbetonfassade
Anforderungen: - Sichtbetonfassade SB4

- Gelb fein gestrahlt
+ Montage auf Ortbetonwanden
und Stahlkonstruktion

ALDI Einkaufszentrum, Miinchen

Architekt: ADA Planungs- und Bauconsulting
GmbH & Co. KG, Geretsried
Bauzeit: Juli — Oktober 2016
Leistungsumfang: Vorgehangte Fertigteil-Fassade aus 216 Teilen

Hohe von 0,97 m bis 10,23 m
Breite von 1,40 m bis 3,90 m
Tiefe von 14 bis 24 cm

Anforderungen: - weiller Sichtbeton SB4
- Oberflache gestrahlt und hydrophobiert
- gekrUmmter Fassadenbereichr=2m/6 m
- Fugenprofil: Breite 10 cm, Tiefe 10 cm
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Fertigteilwerke

B Abscheidetechnik n
B Klartechnik [ |
B Regenwassernutzung L]
B Regenwasserbehandlung u
B Pumpen und Anlagenbau u
B Abwasseraufbereitung u

Kontakt / Lieferwerke

@ FUCHS Fertigteilwerke West GmbH
Barbarastrafie 50 - 46282 Dorsten

Lieferwerke 46282 Dorsten

45964 Gladbeck
Telefon +49 (0)2362 /926 -0
Fax +49 (0)2362 / 926 - 152
Mail anfragen.west@fuchs-beton.de

@ FUCHS Fertigteilwerke Siid GmbH
Spalter Stralle 191187 Rottenbach

Lieferwerke 91187 Réttenbach
76139 Karlsruhe

Telefon +49 (0)9172 /70076 -0
Fax +49 (0)9172 / 700 76 - 76
Mail anfragen.sued@fuchs-beton.de

@ FUCHS Fertigteilwerke Ost GmbH
Am See 12 - 01619 Zeithain

Lieferwerk 01619 Zeithain

Telefon +49 (0)3525 /76 65-0
Fax +49 (0)3525/ 76 65-99
Mail anfragen.ost@fuchs-beton.de

Niederlassung Lysa

Nameésti B. Hrozného 181/7 - CZ-289 22 Lysa nad Labem
Lieferwerk 01619 Zeithain

Telefon (+420) 602 241 084

Mail lysa@dywidag-beton.cz

@ FUCHS UmweltService GmbH
Wegscheid 1a - 92334 Berching

Telefon +49 (0)4224 /140 59 - 90
Fax +49 (0)4224 /140 59 - 99
Mail umweltservice@fuchs-beton.de

Standorte / Werke / Niederlassungen
M Vertrieb W FUCHS UmweltService

Stand: 11/2020

Sonderbauwerke
Briickenbauwerke & Durchldsse
Produkte nach AwSV

Fahrzeug- und Gleiswaagen
Kreisverkehre

Kabelschachte

Ansprechpartner finden

Auf unserer Webseite www.fuchs-beton.de finden Sie den
passenden Ansprechpartner fir Ihr Projekt. Ergdnzen Sie ganz
einfach Ihre individuellen Angaben und probieren es gleich aus!

info@fuchs-beton.de

www.fuchs-beton.de

B Raumzellen & Schalthduser
B Konstruktive Fertigteile

B Architekturbeton & Fassaden
B Briickenfertigteile

B |Lirmschutz




