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Kabelschächte

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus
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Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain
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Bestehend aus

Seit Jahrzehnten bewährt
Die Schachtsysteme von FUCHS haben eine überzeugende Vergangenheit.  
Unsere Produktionsstätte in Dorsten (NRW) war in den 60er Jahren unter dem Namen STEWING  
maßgeblich an der Entwicklung der Kabelschächte beteiligt. Die Produktionsstätte Zeithain (Sachsen)  
ist als ehemaliges DYWIDAG-Werk geprägt vom erarbeiteten Know-how. 

Daher können wir mit Stolz sagen, dass unsere Schachtsysteme seit Jahrzehnten als Bauelemente  
für Flughäfen, Kraftwerke, Logistikzentren, Containerterminals, Chemiebetriebe und von Städte und Gemeinden,  
sowie Straßenbauämtern verbaut werden. Desweiteren vertrauen auch die Deutsche Bahn AG, die TELEKOM AG  
sowie viele weitere namhafte Industrie- und Bauunternehmen der gleichbleibend hohen Qualität von FUCHS.

In Kabelnetzen fungieren FUCHS Schachtsysteme als Durchzieh-, Verbindungs- und Verzweigungsschächte.

Die Produktion erfolgt witterungsunabhängig in modernen Werken mit ausreichender Lagerkapazität.  
Somit ist die prompte Lieferbereitschaft des umfangreichen Produktprogramms im Sinne der Kunden zu  
jeder Zeit gewährleistet.

Mehr über uns lesen Sie auf den nächsten Seiten

Auf einen Blick
	 FUCHS Schachtsysteme sind in den Ausführungsvarianten in 

Elementbauweise und als monolithische Schächte erhältlich

	� FUCHS Schachtsysteme werden aus Stahlbetonfertigteilen 
nach DIN 1045-1 mit hohem Wassereindringwiderstand nach  
DIN 1045-2 hergestellt

	� Unsere Schachtbauwerke sind für den Einsatz in 
unmittelbarer Nähe von Gleisanlagen nach den  
Belastungsangaben der Deutschen Bahn AG gemäß  
DS 804, Lastbild UIC 71 ausgebildet

	� Unsere Multifunktionsschächte erfüllen die Regeln  
des DVGW und die Anforderungen der DIN 4034

	� Die Produktqualität wird nach DIN ISO 9001 gewährleistet

	� Die produzierten Beton- und Stahlbetonfertigteile  
unterliegen der permanenten Eigen- sowie  
Fremdüberwachung durch den Güteschutz
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Abzweigkasten
Innenmaße 65x40cm i.L.
Außenmaße 81x56cm

einbetonierter Deckelrahmen mit Deckel 
aus Grauguß
Gewicht 179 kg
mit Einstiegsöffnung 65 /40 cm

Zwischenrahmen  H 15 cm
Gewicht 42 kg

Kastenrahmen
Gewicht 77 kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

81

19
15

31
8

 88 R1-100  Kleinschacht
Innenmaße 100 x 80 cm  i. L.
Außenmaße 120 x100 cm

Deckenplatte
Gewicht 293 kg
mit Einstiegsöffnung  70 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht 300 kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht 300 kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenwanne
Gewicht 425 kg
mit Sickeröffnung

120100

19
5

16
5

40
40

Abdeckplatte h=16,5cm

Bodenplatte  h=10cm

SAD

FZ 100x80cm i.L

Aufbauschacht Typ IV

Einführungsnrahmen h=40cm

10
40

40
16

5

Einführungsnrahmen h=40cm

100 120

10
40

40
16

5

100 110

A Dorsten

186

56

80

186

56

80

MK1

MK2

mit Sollbruchstelle

passend für:
Längs- und Stirnwände

650/650 mm (Größe II)

passend für:
Stirnseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

passend für:
Längsseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

Längs- und Stirnseite

2000/1500mm (Größe IX)
2500/2000mm (Größe X)

Stahlbetondielen 
mit einbetonierten Muffen/ PVC-Rohre DN 100
für Aufbauschächte

Aguss Tragwasserdicht

In Deckenplatte integrierte Schachtabdeckungen 
Rahmen: Guß

140
165

20

140
165

20
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Unsere Herstellerwerke
Zwei von fünf FUCHS Fertigteilwerken beliefern Sie im gesamten Bundesgebiet

Allgemeine Informationen

Zeithain

Dorsten

gegr. 1941 als gegr. 1992 als 

Informationen zur Preisliste

Allgemein 
Alle angegebenen Preise verstehen sich in EURO ohne Mehrwertsteuer und ab Werk frei LKW verladen. 
Für Verkauf und Lieferung gelten ausschließlich unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ in der jeweils gültigen Fassung, die Sie exemplarisch im 
Anhang finden und auf unserer Homepage in der aktuellen Version abrufen können. 
Sollten Sie in unserer Bildpreisliste irgendwelche Bauteile oder weiteres Zubehör vermissen, freuen wir uns dennoch auf Ihre Anfrage.  
Mit Erscheinung dieser Bildpreisliste verliefren alle vorausgegangenen Preislisten Ihre Gültigkeit. 

Preise 
Die Preise für Rohstoffe und Energie unterliegen Schwankungen. Deshalb ist uns momentan nur eine Preisbindung unter Vorbehalt möglich.  
Das heißt bei weiteren Preissteigerungen behalten wir uns einen Teuerungszuschlag vor,  der aktuell durch unseren Innendienst abgefragt werden kann. 

 

Fracht 
Wir bieten gerne alle Artikel auf Anfrage unter Angabe der Lieferanschrift frei Baustelle an.  
Die Lieferung mit Kranwagen ist möglich, bitte seperat anfragen. 

Konditionen
Auf die angegebenen Preise ab Werk erhalten Sie gemäß gesonderter Vereinbarung entsprechende Rabatte.

Transportverpackung
Für den Versand ggf. erforderliche Transporthilfsmittel werden wie folgt berechnet: 
- Einwegpalette 5,75 € / Palette 
- Europalette 12,50 € / Palette 
Bei nachweisfähiger fracht- und spesenfreier Rücksendung wiederverwendbarer Paletten, erfolgt unter Angabe der Auftragsnummer eine Gutschrift von 
11,00 €/ Palette. Sollte die Auslieferung auf Europalette erfolgen, werden diese nach Möglichkeit bei Lieferung Zug-um-Zug getauscht.

Lieferwerk 
Wenn kein Lieferwerke angegeben ist, ist die Ware stets in beiden Werken (Dorsten oder Zeithain) verfügbar. Es ist uns vorbehalten,  
welches der beiden Werke als Auslieferungsort dient. Teilweise variieren die Bauwerke in den Abmessungen wie Breite, Länge, Höhe oder  
Wandstärke. Die Unterschiede an den jeweiligen Bauwerken haben wir Ihnen entsprechend angegeben. 

Schachtabdeckungen 
Werden im Kapitel durch ihre technischen Eigenschaften beschrieben. Hersteller unter Vorbehalt.

Warenrücknahme 
Die Rücknahme erfolgt grundsätzlich nur nach vorheriger Absprache. Eine Gutschrift erfolgt nur für einwandfreie, wiederverkaufsfähige und  
original verpackte Ware. Für Handling und Wiedereinlagerung behalten wir 25% vom Rechnungswert ohne Frachtanteile, mindestens 30,00 € ein. 
Die Entsorgung defekter Teile stellen wir nach Aufwand in Rechnung.  

FUCHS Fertigteilwerke GmbH 

Februar 2018

Allgemeine Informationen

Der Standort Zeithain wurde nach der Wende neu errichtet und 
sieht sich in der 130-jährigen Tradition des Werkgeschäftes 
der Dyckerhoff & Widmann AG. Noch heute sind die seit Jahr-
zehnten am Markt etablierten Produktlinien DYWIDAG Aqua-
schutz® und DYWIDAG Schachtsysteme® bekannt.

Der Standort Dorsten sieht sich in der 75-jährigen Tradition 
der Betonwarenfabrik Stewing. Das Fertigteilwerk in Dorsten 
wird mit nachhaltigen sowie technisch ausgereiften Produkt
innovationen im Bahn-, Telekom-, Raumzellen- sowie im Ver- 
und Entsorgungsbereich in Verbindung gebracht.

Im FUCHS Fertigteilwerk in Zeithain haben viele wegweisen-
de Entwicklungen im Bereich der Abscheide- und Klärtechnik,  
in der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung sowie im Be-
reich moderner Schacht- und Behältersysteme ihren Ursprung.

Das FUCHS Fertigteilwerk in Dorsten zählt mit einer Pro
duktionsfläche von mehr als 45.000 m2 und einer Werksfläche  
von rund 150.000 m2 zu den leistungsstärksten Fertigteil
werken im gesamten Bundesgebiet.

Unsere Historie
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Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30 Dormagen

Deckelrahmen, Klasse B oder D
Gewicht 42 oder 46 kg

Kastenrahmen 
Gewicht 51 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 29 kg

28
28

Kastenrahmen 
Gewicht 51 kg
mit Sollbruchstellen

Deckel aus Grauguß, 
in den Rahmen eingelegt

17

AZK 66Abzweigkasten
Innenmaße 65 x 60 cm i. L.
Außenmaße 85 x80 cm

85
80

Deckel Gewicht 205 kg

Kastenrahmen
Gewicht 250 kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht 155 kg
mit Sickeröffnung

18
48

8

Abzweigkasten 
Innenmaße 80x40 cm i.L.
Außenmaße 94x54 cm

AZK 83

9454

Deckelrahmen Guß mit Deckel
Gewicht 144 kg
mit Einstiegsöffnung 80/40 cm

Kastenrahmen
Gewicht 125 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 72 kg

15
42

6

	 AZK 30	 AZK 30 A	 AZK 65	 AZK 66	 AZK 83

Produktbeschreibung Abzweigkästen
Abzweigkästen aus Stahlbeton sind in mehreren Größen lieferbar. Sie bestehen aus einer Bodenplatte, dem Sockel-  
oder Kastenrahmen (mit Einführungsöffnungen), einem oder mehreren Zwischenrahmen und der Abdeckung  
(Deckelrahmen mit Deckel). Entsprechend den statischen Erfordernissen werden die Einzelteile in verschiedenen  
Abmessungen und Ausführungen hergestellt, erfüllen jedoch im Prinzip die gleichen Funktionen. 

Durch das Hinzufügen oder Fortlassen von Zwischenrahmen ist die Tiefe der Abzweigkästen variabel.  
Bei Verwendung von PVC-Kabelkanalrohren können passende Kabeleinführungsplatten mit  
einbetonierten Rohrmuffen geliefert werden. 

Abzweigkasten AZK 65 / 66

Abzweigkästen mit der lichten Weite 65 cm x 40 oder 65 x 60 cm werden im allgemeinen in Kabelkanalanlagen eingebaut.  
Sie dienen zur Aufnahme der Verbindungen bzw. Verzweigungen dünner Kabel. In gleicher Weise finden sie auch  
Verwendung als Durchzieh-, Verbindungs- oder Verzweigungsschächte im Kabelnetz der Versorgungsunternehmen.

Abzweigkasten AZK 83

Abzweigkästen mit der lichten Weite 80 cm x 40 cm werden im allgemeinen in Kabelkanalanlagen eingebaut und  
dienen zum Verbinden bzw. Verzweigen von Koaxialkabeltypen des BK-Liniennetzes. Sie eignen sich in gleicher Weise  
auch als Durchzieh-, Verbindungsoder Verzweigungsschächte im Kabelnetz der Versorgungsunternehmen.  
In der Serienausführung ist der Abzweigkasten 83 mit einem Deckel der Klasse B ausgestattet. Dieser erhält eine  
Betonfüllung, wobei die Oberfläche mit einer Riffelwalze abgezogen wird. Der Deckel ist in der Klasse B auch zum  
bauseitigen Auspflastern, wie z.B. für Fußgängerzonen, erhältlich.

Seite 8



Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Bestehend aus

Abzweigkasten AZK 30

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

60 60

8

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35
35

10

60 60

8

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35
35

10

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 41 x 41 cm

Bodenplatte (außen):	 43 x 43 cm

Wanddicke (WD):	 5,5 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Dorsten

Bestehend aus

43 43

6,
5

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30 Dormagen

Deckelrahmen, Klasse B oder D
Gewicht 42 oder 46 kg

Kastenrahmen 
Gewicht 51 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 29 kg

28
28

Kastenrahmen 
Gewicht 51 kg
mit Sollbruchstellen

Deckel aus Grauguß, 
in den Rahmen eingelegt

17

43 43

6,
5

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30 Dormagen

Deckelrahmen, Klasse B oder D
Gewicht 42 oder 46 kg

Kastenrahmen 
Gewicht 51 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 29 kg

28
28

Kastenrahmen 
Gewicht 51 kg
mit Sollbruchstellen

Deckel aus Grauguß, 
in den Rahmen eingelegt

17

43 43

6,
5

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30 Dormagen

Deckelrahmen, Klasse B oder D
Gewicht 42 oder 46 kg

Kastenrahmen 
Gewicht 51 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 29 kg

28
28

Kastenrahmen 
Gewicht 51 kg
mit Sollbruchstellen

Deckel aus Grauguß, 
in den Rahmen eingelegt

17

Abzweigkasten AZK 30 A

Katalognummer Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Schachtabdeckung

1004-062 Beton-Guss-Deckel, Einstieg ø 30 cm             Kl. B / D 30 / 30 / 10 45,00

Abzweigkasten Grundkörper

1002-026 Oberteil mit Sollbruchstelle                30 / 30 / 35 65,00

1002-025 Unterteil mit Sollbruchstelle              30 / 30 / 27 83,00

1001-015 Bodenplatte für Kl. D 60 / 60 / 8 70,00

Ergänzungsteile 

1003-021 Zwischenrahmen                                30 / 30 / 10 25,00

Zubehör mehr Auswahl im gesonderten Kapitel vorhanden

0116-0136 Kabeleinführungsplatte 22 x 18  1 x DN 110 0,50

Katalognummer Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Schachtabdeckung

1005-003 Beton-Stahl-Deckel (in den Rahmen eingelegt) Kl. B 27 / 27 / 6 11,00

1005-004 Beton-Stahl-Deckel (in den Rahmen eingelegt) Kl. D 27 / 27 / 10 21,00

1005-001 Deckelrahmen Kl. B 30 / 30 / 17 42,00

1005-002 Deckelrahmen Kl. D 30 / 30 / 17 46,00

Abzweigkasten Grundkörper

1002-025 Kastenrahmen                                                                     i.L. 30 / 30 / 28 51,00

1001-015 Bodenplatte für Kl. B/D 43 / 43 / 6,5 29,00

Ergänzungsteile

1003-021 Zwischenrahmen                                                                 i.L. 30 / 30 / 10 25,00

1003-032 Zwischenrahmen                                                                 i.L. 30 / 30 / 15 31,00

Zubehör im gesonderten Kapitel vorhanden

0116-0136 Kabeleinführungsplatte 22 x 18  1 x DN 110 0,50

Gewicht

Beton-Stahl-Deckel  
Klasse B 

11,00 kg

Deckelrahmen 
Klasse B

 42,00 kg

Kastenrahmen (oben + unten) 
mit Sollbruchstellen

 51,00 kg 
51,00 kg

Bodenplatte 
Klasse B / D

 29,00 kg

Gesamt 184,00 kg

Gewicht

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D

45,00 kg

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

 65,00 kg

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

 83,00 kg

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

 70,00 kg

Gesamt 263,00 kg



Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Bestehend aus

Abzweigkasten AZK 65

Schacht-Innenmaße:	 65 x 40 cm 

Schacht-Außenmaße:	 81 x 56 cm

Bodenplatte (außen):	 81 x 56 cm

Wanddicke (WD):	 8 cm 

Bestehend aus

Abzweigkasten AZK 66

Schacht-Innenmaße:	 65 x 60 cm 

Schacht-Außenmaße:	 85 x 80 cm

Bodenplatte (außen):	 85 x 80 cm

Wanddicke (WD):	 10 cm 

Bestehend aus

AZK 66Abzweigkasten
Innenmaße 65 x 60 cm i. L.
Außenmaße 85 x80 cm

85
80

Deckel Gewicht 205 kg

Kastenrahmen
Gewicht 250 kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht 155 kg
mit Sickeröffnung

18
48

8

AZK 66Abzweigkasten
Innenmaße 65 x 60 cm i. L.
Außenmaße 85 x80 cm

85
80

Deckel Gewicht 205 kg

Kastenrahmen
Gewicht 250 kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht 155 kg
mit Sickeröffnung

18
48

8

AZK 66Abzweigkasten
Innenmaße 65 x 60 cm i. L.
Außenmaße 85 x80 cm

85
80

Deckel Gewicht 205 kg

Kastenrahmen
Gewicht 250 kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht 155 kg
mit Sickeröffnung

18
48

8

AZK 65

56

Abzweigkasten
Innenmaße 65x40cm i.L.
Außenmaße 81x56cm

einbetonierter Deckelrahmen mit Deckel 
aus Grauguß
Gewicht 179 kg
mit Einstiegsöffnung 65 /40 cm

Zwischenrahmen  H 15 cm
Gewicht 42 kg

Kastenrahmen
Gewicht 77 kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

81

19
15

31
8

AZK 65

56

Abzweigkasten
Innenmaße 65x40cm i.L.
Außenmaße 81x56cm

einbetonierter Deckelrahmen mit Deckel 
aus Grauguß
Gewicht 179 kg
mit Einstiegsöffnung 65 /40 cm

Zwischenrahmen  H 15 cm
Gewicht 42 kg

Kastenrahmen
Gewicht 77 kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

81

19
15

31
8

AZK 65

56

Abzweigkasten
Innenmaße 65x40cm i.L.
Außenmaße 81x56cm

einbetonierter Deckelrahmen mit Deckel 
aus Grauguß
Gewicht 179 kg
mit Einstiegsöffnung 65 /40 cm

Zwischenrahmen  H 15 cm
Gewicht 42 kg

Kastenrahmen
Gewicht 77 kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

81

19
15

31
8

Katalognummer Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Schachtabdeckung

0117-0055 Beton-Guss-Deckel ohne Lüftung Kl. B 65 / 40 / 19 166,50

0117-0054 Beton-Guss-Deckel mit Lüftung Kl. B 65 / 40 / 19 166,50

0117-0097 Beton-Guss-Deckel ohne Lüftung Kl. D 65 / 40 / 19 206,50

0117-0096 Beton-Guss-Deckel mit Lüftung Kl. D 65 / 40 / 19 206,50

Auspflasterbare Schachtabdeckungen auf Anfrage

Abzweigkasten Grundkörper

1002-021 Kastenrahmen 65 / 40 / 31 77,00

1002-029 Kastenrahmen (Werk Dorsten) 65 / 40 / 42 110,00

1001-016 Bodenplatte 81 / 56 /  8 84,00

Ergänzungsteile

1003-022 Zwischenrahmen 65 / 40 / 7,5 32,00

1003-023 Zwischenrahmen 65 / 40 / 15 64,00

Zubehör mehr Auswahl im gesonderten Kapitel vorhanden

0117-0366 Schmutzschale PE rechteckig 1,00

0117-0369
Aushebestange für Schmutzschale  
verzinkt l = 440 mm (2 Stück erforderlich)

0,50

0116-0137 Kabeleinführungsplatte 46 x 18                             3 x DN 110 0,50

0116-0136 Kabeleinführungsplatte 22 x 18 1 x DN 110 0,50

Katalognummer Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Schachtabdeckung

0117-057 Beton-Guss-Deckel ohne Lüftung Kl. B 65 / 60 / 18 211,00

0117-056 Beton-Guss-Deckel mit Lüftung Kl. B 65 / 60 / 18 211,00

0117-099 Beton-Guss-Deckel ohne Lüftung Kl. D 65 / 60 / 18 229,00

0117-098 Beton-Guss-Deckel mit Lüftung Kl. D 65 / 60 / 18 229,00

Auspflasterbare Schachtabdeckungen auf Anfrage

Abzweigkasten Grundkörper

1002-028 Kastenrahmen 65 / 60 / 31 140,00

1002-022 Kastenrahmen 65 / 60 / 48 250,00

1001-017 Bodenplatte 85 / 80 / 10 155,00

Ergänzungsteile

1003-024 Zwischenrahmen 65 / 60 / 7,5 50,00

1003-025 Zwischenrahmen 65 / 60 / 15 110,00

Zubehör mehr Auswahl m gesonderten Kapitel vorhanden

0117-0366 Schmutzschale PE rechteckig 1,00

0-0117-0370
Aushebestange für Schmutzschale  
verzinkt l = 660 mm (2 Stück erforderlich)

0,50

0116-0138 Kabeleinführungsplatte 46 x 32 6 x DN 110 0,50

Gewicht

Beton-Guss-Deckel  
ohne Lüftung, Klasse B

211,00 kg

Kastenrahmen  
mit Aussparungen

 250,00 kg

Bodenplatte 
mit Sickeröffnung

155,00 kg

Gesamt 616,00 kg

Gewicht

Beton-Guss-Deckel  
ohne Lüftung, Klasse B

166,50 kg

Zwischenrahmen  64,00 kg

Kastenrahmen  
mit Aussparungen

 77,00 kg

Bodenplatte  84,00 kg

Gesamt 391,50 kg



Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Bestehend aus

Abzweigkasten AZK 83

Schacht-Innenmaße:	 80 x 40 cm 

Schacht-Außenmaße:	 94 x 54 cm

Bodenplatte (außen):	 94 x 54 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Bestehend aus

Auf einen Blick

	KS 70 H 70	 KS 70 H 90	 KS 88 R1-100	 KS88 R1-140

96
96

96
96

70 H 70

70 H 90 

Schachtkörper monolitisch
mit 4 verblendeten Aussparungen 46/33
Gewicht 1030 kg

Kleinschacht 
Innenmaße 70x70 cm i.L.
Außenmaße 96x96 cm

Kleinschacht 
Innenmaße 70x70 cm i.L.
Außenmaße 96x96 cm

Schachtkörper monolitisch
mit 4 Sollbruchsellen Aussparungen 46/33
Gewicht 830 kg
Kabeleinführungsplatten

1.
05

85

96
96

96
96

70 H 70

70 H 90 

Schachtkörper monolitisch
mit 4 verblendeten Aussparungen 46/33
Gewicht 1030 kg

Kleinschacht 
Innenmaße 70x70 cm i.L.
Außenmaße 96x96 cm

Kleinschacht 
Innenmaße 70x70 cm i.L.
Außenmaße 96x96 cm

Schachtkörper monolitisch
mit 4 Sollbruchsellen Aussparungen 46/33
Gewicht 830 kg
Kabeleinführungsplatten

1.
05

85

 88 R1-100  Kleinschacht
Innenmaße 100 x 80 cm  i. L.
Außenmaße 120 x100 cm

Deckenplatte
Gewicht 293 kg
mit Einstiegsöffnung  70 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht 300 kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht 300 kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenwanne
Gewicht 425 kg
mit Sickeröffnung

120100

19
5

16
5

40
40

 88 R1-140

100

Deckenplatte
Gewicht 298 kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht 450 kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht 450 kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenwanne
Gewicht 583 kg
mit Sickeröffnung

160

Kleinschacht
Innenmaße 140 x 80 cm  i. L.
Außenmaße 160 x 100 cm

SAD

16
5

19
5

40
40

Kleinschächte

Abzweigkasten 
Innenmaße 80x40 cm i.L.
Außenmaße 94x54 cm

AZK 83

9454

Deckelrahmen Guß mit Deckel
Gewicht 144 kg
mit Einstiegsöffnung 80/40 cm

Kastenrahmen
Gewicht 125 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 72 kg

15
42

6

Abzweigkasten 
Innenmaße 80x40 cm i.L.
Außenmaße 94x54 cm

AZK 83

9454

Deckelrahmen Guß mit Deckel
Gewicht 144 kg
mit Einstiegsöffnung 80/40 cm

Kastenrahmen
Gewicht 125 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 72 kg

15
42

6

Abzweigkasten 
Innenmaße 80x40 cm i.L.
Außenmaße 94x54 cm

AZK 83

9454

Deckelrahmen Guß mit Deckel
Gewicht 144 kg
mit Einstiegsöffnung 80/40 cm

Kastenrahmen
Gewicht 125 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 72 kg

15
42

6

Produktbeschreibung Kleinschächte
Die Kleinschächte finden Anwendung beim Einbau in das Kabelnetz  
von Versorgungs- und Industrieunternehmen als Durchzieh-, Verbindungs-  
und Verzweigungsschächte. 

Sie werden z. B. als Bauelemente bei der Deutschen Telekom AG und  
der Deutschen Bahn AG eingebaut. 

Alle Kleinschächte können bis Brückenklasse 60 (nach DIN 1072)  
entsprechend Fachbericht 101 erstellt werden. 

Die Kleinschächte gibt es in variablen Größen. Sie decken ein breites  
Spektrum für die Anwendung ab. 

Die Zubehörteile wie Schachtabdeckungen, Schachthalsrahmen und 
Einführungsplatten aus Kunststoff finden Sie in unserer Rubrik Zubehör. 

Katalognummer Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Schachtabdeckung

0117-0061 Beton-Guss-Deckel ohne Lüftung Kl. B 80 / 40 / 15 153,00

0117-0060 Beton-Guss-Deckel mit Lüftung Kl. B 80 / 40 / 15 153,00

0117-0112 Beton-Guss-Deckel ohne Lüftung Kl. D 80 / 40 / 15 162,00

0117-0111 Beton-Guss-Deckel mit Lüftung Kl. D 80 / 40 / 15 162,00

Auspflasterbare Schachtabdeckungen auf Anfrage

Abzweigkasten Grundkörper

1002-027 Kastenrahmen 80 / 40 / 42 125,00

1001-018 Bodenplatte 94 / 54 / 6 72,00

Ergänzungsteile

1003-026 Zwischenrahmen 80 / 40 / 15 70,00

1003-027 Zwischenrahmen 80 / 40 / 7,5 35,00

Zubehör mehr Auswahl im gesonderten Kapitel vorhanden

0117-0366 Schmutzschale PE rechteckig 1,00

0117-0369
Aushebestange für Schmutzschale  
verzinkt l = 440 mm (2 Stück erforderlich)

0,50

0116-0138 Kabeleinführungsplatte 46 x 32 6 x DN 110 0,50
0116-0136 Kabeleinführungsplatte 22 x 18 1 x DN 110 0,50

Gewicht

Beton-Guss-Deckel  
ohne Lüftung, Klasse B

153,00 kg

Kastenrahmen  
mit Aussparungen

 125,00 kg

Bodenplatte 72,00 kg

Gesamt 350,00 kg



Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Bestehend aus

Kleinschacht KS 70 H 70

60 60

8

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35
35

10

Schacht-Innenmaße:	 70 x 70 x 70 cm 

Schacht-Außenmaße:	 96 x 96 x 85 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Bestehend aus

Kleinschacht KS 70 H 90

Schacht-Innenmaße:	 70 x 70 x 90 cm 

Schacht-Außenmaße:	 96 x 96 x 105 cm

Wanddicke (WD):	 13 cm 

Bestehend aus

96
96

96
96

70 H 70

70 H 90 

Schachtkörper monolitisch
mit 4 verblendeten Aussparungen 46/33
Gewicht 1030 kg

Kleinschacht 
Innenmaße 70x70 cm i.L.
Außenmaße 96x96 cm

Kleinschacht 
Innenmaße 70x70 cm i.L.
Außenmaße 96x96 cm

Schachtkörper monolitisch
mit 4 Sollbruchsellen Aussparungen 46/33
Gewicht 830 kg
Kabeleinführungsplatten

1.
05

85

96
96

96
96

70 H 70

70 H 90 

Schachtkörper monolitisch
mit 4 verblendeten Aussparungen 46/33
Gewicht 1030 kg

Kleinschacht 
Innenmaße 70x70 cm i.L.
Außenmaße 96x96 cm

Kleinschacht 
Innenmaße 70x70 cm i.L.
Außenmaße 96x96 cm

Schachtkörper monolitisch
mit 4 Sollbruchsellen Aussparungen 46/33
Gewicht 830 kg
Kabeleinführungsplatten

1.
05

85

96
96

96
96

70 H 70

70 H 90 

Schachtkörper monolitisch
mit 4 verblendeten Aussparungen 46/33
Gewicht 1030 kg

Kleinschacht 
Innenmaße 70x70 cm i.L.
Außenmaße 96x96 cm

Kleinschacht 
Innenmaße 70x70 cm i.L.
Außenmaße 96x96 cm

Schachtkörper monolitisch
mit 4 Sollbruchsellen Aussparungen 46/33
Gewicht 830 kg
Kabeleinführungsplatten

1.
05

85

96
96

96
96

70 H 70

70 H 90 

Schachtkörper monolitisch
mit 4 verblendeten Aussparungen 46/33
Gewicht 1030 kg

Kleinschacht 
Innenmaße 70x70 cm i.L.
Außenmaße 96x96 cm

Kleinschacht 
Innenmaße 70x70 cm i.L.
Außenmaße 96x96 cm

Schachtkörper monolitisch
mit 4 Sollbruchsellen Aussparungen 46/33
Gewicht 830 kg
Kabeleinführungsplatten

1.
05

85

96
96

96
96

70 H 70

70 H 90 

Schachtkörper monolitisch
mit 4 verblendeten Aussparungen 46/33
Gewicht 1030 kg

Kleinschacht 
Innenmaße 70x70 cm i.L.
Außenmaße 96x96 cm

Kleinschacht 
Innenmaße 70x70 cm i.L.
Außenmaße 96x96 cm

Schachtkörper monolitisch
mit 4 Sollbruchsellen Aussparungen 46/33
Gewicht 830 kg
Kabeleinführungsplatten

1.
05

85

96
96

96
96

70 H 70

70 H 90 

Schachtkörper monolitisch
mit 4 verblendeten Aussparungen 46/33
Gewicht 1030 kg

Kleinschacht 
Innenmaße 70x70 cm i.L.
Außenmaße 96x96 cm

Kleinschacht 
Innenmaße 70x70 cm i.L.
Außenmaße 96x96 cm

Schachtkörper monolitisch
mit 4 Sollbruchsellen Aussparungen 46/33
Gewicht 830 kg
Kabeleinführungsplatten

1.
05

85

 
Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Ausgleichsrahmen.

 
Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Ausgleichsrahmen.

Katalognummer Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Kleinschacht Schachtabdeckung

0117-0077 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. B 70 / 70 181,00

0117-0109 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. D 70 / 70 228,00

Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie in dem gesonderten Kapitel

Kleinschacht Grundkörper

1006-001 Schachtkörper                                         70 / 70 / 70 830,00

Ergänzungsteile

1003-050 Ausgleichsrahmen                                  70 / 70 / 9 75,00

1003-051 Ausgleichsrahmen                                  70 / 70 / 11,5 100,00

1003-052 Ausgleichsrahmen                                  70 / 70 / 14 125,00

1003-053 Ausgleichsrahmen                                  70 / 70 / 16,5 150,00

1003-054 Ausgleichsrahmen                                  70 / 70 / 20 200,00

1003-055 Ausgleichsrahmen                                  70 / 70 / 24 220,00

1003-056 Ausgleichsrahmen                                  70 / 70 / 40 380,00

Zubehör mehr Auswahl im gesonderten Kapitel vorhanden

0116-0138 Kabeleinführungsplatte 46 x 32 6 x DN 110 0,50

Katalognummer Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Kleinschacht Schachtabdeckung

0117-0077 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o.  Lüftung Kl. B 70 / 70 181,00

0117-0109 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. D 70 / 70 228,00

Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie in dem gesonderten Kapitel

Kleinschacht Grundkörper

1006-002 Schachtkörper                                          70 / 70 / 90 1.030,00

Ergänzungsteile

1003-050 Ausgleichsrahmen                                  70 / 70 / 9 75,00

1003-051 Ausgleichsrahmen                                 70 / 70 / 11,5 100,00

1003-052 Ausgleichsrahmen                                  70 / 70 / 14 125,00

1003-053 Ausgleichsrahmen                                  70 / 70 / 16,5 150,00

1003-054 Ausgleichsrahmen                                  70 / 70 / 20 200,00

1003-055 Ausgleichsrahmen                                  70 / 70 / 24 220,00

1003-056 Ausgleichsrahmen                                  70 / 70 / 40 380,00

Zubehör mehr Auswahl im gesonderten Kapitel vorhanden

0116-0138 Kabeleinführungsplatte 46 x 32 6 x DN 110 0,50

Gewicht

Beton-Guss-Abdeckung  
mit Deckel ohne Lüftung, Klasse B

181,00 kg

Schachtkörper 
monolithisch 
mit vier verblendeten Aussparungen 
(46 x 33 cm)

 1.030,00 kg

Gesamt 1.311,00 kg

Gewicht

Beton-Guss-Abdeckung  
mit Deckel ohne Lüftung, Klasse B

181,00 kg

Schachtkörper 
monolithisch 
mit vier verblendeten Aussparungen 
(46 x 33 cm)

 830,00 kg

Gesamt 1.011,00 kg



Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Bestehend aus

Schacht-Innenmaße:	 140 x 80 cm 

Schacht-Außenmaße:	 160 x 100 cm

Bodenplatte (außen):	 160 x 100 cm

Wanddicke (WD):	 10 cm 

Bestehend aus

60 60

8

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35
35

10

Kleinschacht KS 88 R1-100

Schacht-Innenmaße:	 100 x 80 cm 

Schacht-Außenmaße:	 120 x 100 cm

Bodenplatte (außen):	 120 x 100 cm

Wanddicke (WD):	 10 cm 

Bestehend aus

Kleinschacht KS 88 R1-140

 88 R1-100  Kleinschacht
Innenmaße 100 x 80 cm  i. L.
Außenmaße 120 x100 cm

Deckenplatte
Gewicht 293 kg
mit Einstiegsöffnung  70 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht 300 kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht 300 kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenwanne
Gewicht 425 kg
mit Sickeröffnung

120100

19
5

16
5

40
40

 88 R1-100  Kleinschacht
Innenmaße 100 x 80 cm  i. L.
Außenmaße 120 x100 cm

Deckenplatte
Gewicht 293 kg
mit Einstiegsöffnung  70 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht 300 kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht 300 kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenwanne
Gewicht 425 kg
mit Sickeröffnung

120100

19
5

16
5

40
40

 88 R1-100  Kleinschacht
Innenmaße 100 x 80 cm  i. L.
Außenmaße 120 x100 cm

Deckenplatte
Gewicht 293 kg
mit Einstiegsöffnung  70 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht 300 kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht 300 kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenwanne
Gewicht 425 kg
mit Sickeröffnung

120100

19
5

16
5

40
40

 88 R1-140

100

Deckenplatte
Gewicht 298 kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht 450 kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht 450 kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenwanne
Gewicht 583 kg
mit Sickeröffnung

160

Kleinschacht
Innenmaße 140 x 80 cm  i. L.
Außenmaße 160 x 100 cm

SAD

16
5

19
5

40
40

 88 R1-140

100

Deckenplatte
Gewicht 298 kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht 450 kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht 450 kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenwanne
Gewicht 583 kg
mit Sickeröffnung

160

Kleinschacht
Innenmaße 140 x 80 cm  i. L.
Außenmaße 160 x 100 cm

SAD

16
5

19
5

40
40

 88 R1-140

100

Deckenplatte
Gewicht 298 kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht 450 kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht 450 kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenwanne
Gewicht 583 kg
mit Sickeröffnung

160

Kleinschacht
Innenmaße 140 x 80 cm  i. L.
Außenmaße 160 x 100 cm

SAD

16
5

19
5

40
40

 
Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Ausgleichsrahmen.

 
Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Ausgleichsrahmen.

Katalognummer Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Kleinschacht Schachtabdeckung

0117-0077 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. B 70 / 70 181,00

0117-0109 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. D 70 / 70 228,00

Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie in dem gesonderten Kapitel

Kleinschacht Grundkörper

1004-007 Deckenplatte Einstieg 70 x 70 100 / 80 / 16,5 293,00

1002-020 Einführungsrahmen 100 / 80 / 40 300,00

1001-014 Bodenwanne 100 / 80 / 19,5 425,00

Ergänzungsteile

1003-009 Zwischenrahmen 100 / 80 / 40 390,00

1003-030 Zwischenrahmen 100 / 80 / 20 195,00

1003-050 Ausgleichsrahmen                                  70 / 70 / 9 75,00

1003-051 Ausgleichsrahmen                                  70 / 70 / 11,5 100,00

1003-052 Ausgleichsrahmen                                  70 / 70 / 14 125,00

1003-053 Ausgleichsrahmen                                  70 / 70 / 16,5 150,00

1003-054 Ausgleichsrahmen                                  70 / 70 / 20 200,00

1003-055 Ausgleichsrahmen                                  70 / 70 / 24 220,00

1003-056 Ausgleichsrahmen                                  70 / 70 / 40 380,00

Zubehör mehr Auswahl im gesonderten Kapitel vorhanden

0116-0138 Kabeleinführungsplatte 46 x 32 6 x DN 110 0,50
0116-0137 Kabeleinführungsplatte 46 x 18                             3 x DN 110 0,50

Katalog
nummer

Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Kleinschacht Schachtabdeckung

0117-0081 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. B 140 / 70 338,00

0117-0116 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. D 140 / 70 432,00

Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie in dem gesonderten Kapitel

Kleinschacht Grundkörper

1004-009 Deckenplatte Einstieg 140 x 70 140 / 80 / 16,5 298,00

1002-019 Einführungsrahmen 140 / 80 / 40 450,00

1001-013 Bodenwanne 140 / 80 / 19,5 583,00
Ergänzungsteile
1003-012 Zwischenrahmen 140 / 80 / 40 483,00

1003-031 Zwischenrahmen 140 / 80 / 20 240,00

1003-057 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm  140 / 70 / 9 108,00 / A 190,00
1003-058 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm                        140 / 70 / 11,5 143,00 / A 240,00
1003-059 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm                          140 / 70 / 14 180,00 / A 290,00
1003-060 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm            140 / 70 / 16,5 213,00 / A 340,00
1003-061 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm        140 / 70 / 20 260,00 / A 420,00
1003-062 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm                    140 / 70 / 24 320,00 / A 500,00
1003-063 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm   140 / 70 / 40 520,00 / A 820,00
Zubehör mehr Auswahl im gesonderten Kapitel vorhanden
0116-0138 Kabeleinführungsplatte 46 x 32 6 x DN 110 0,50
0116-0137 Kabeleinführungsplatte 46 x 18                             3 x DN 110 0,50

Gewicht

Beton-Guss-Abdeckung  
mit Deckel ohne Lüftung, Klasse D

338,00 kg

Deckenplatte 
Einstiegsöffnung 140 x 70

298,00 kg

Einführungsrahmen (oben + unten) 
mit stirn- und längsseitigen Aussparungen

450,00 kg 
450,00 kg

Bodenwanne 
mit Sickeröffnung

 583,00 kg

Gesamt 2.119,00 kg

Gewicht

Beton-Guss-Abdeckung  
mit Deckel ohne Lüftung, Klasse D

181,00 kg

Deckenplatte 
Einstiegsöffnung 70 x 70

 293,00 kg

Einführungsrahmen (oben + unten) 
mit stirn- und längsseitigen Aussparungen

300,00 kg 
300,00 kg

Bodenwanne 
mit Sickeröffnung

425,00 kg

Gesamt 1.499,00 kg



Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Auf einen Blick

Produktbeschreibung Kabelaufbauschächte
Aufbauschächte lassen sich aus Einzelteilen auf der Baustelle zusammensetzen. Sie bestehen aus  
einer einteiligen bzw. zweiteiligen Bodenplatte, Einführungsrahmen sowie Zwischenrahmen und einem Oberteil 
bzw. Deckenplatten. 

Auf das Oberteil bzw. auf die Deckenplatten sind die entsprechenden Deckel bzw. Schachtabdeckungen zu verlegen.  
Bei Ermittlung der Gesamthöhen sind die Dicken der Mörtelfugen zu beachten.  
Die Teile sind durch Falldorne (in den Ecken), welche bauseits vergossen werden, gegen Verschieben untereinander zu sichern.  
Die Schachtdecken können mit Einstiegsöffnungen in beliebiger Größe und für alle handelsüblichen Schachtabdeckungen  
ausgeführt werden. Ebenso ist das Einbetonieren von Schachtabdeckungen in die Schachtdecken möglich.

Die Schächte sind gemäß Lastbild UIC 71 der DB AG bemessen, und damit auch für den Einbau in Geh-und Fahrwegen  
geeignet. Die Deckel bzw. Schachtabdeckungen sind entsprechend der geforderten Belastung zu bestellen.  
Die Unterteile sind mit serienmäßigen Öffnungen in Längs-und Stirnwänden ausgestattet.  
Die Ober- bzw. Zwischenteile können Öffnungen in den Längs- und Querseiten nach Vorgabe erhalten. 

Die bauseits zu öffnenden Sollbruchstellen können mit Stahlbetondielen oder Wanddurchführungsmuffen geschlossen werden. 
Auf Wunsch können nach Vorgabe und statischen Möglichkeiten auch andere Öffnungen eingebaut werden. 

KAS Gr. VII

65 x 65   i. L.
Außenmaße 85 x85 cm

85
85

SAD

Aufbauschacht Typ II

Betonkranz auf 
Einführungsrahmen

Einführungsrahmen  oben
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

40
8

18
40

Abdeckplatte h=16,5cm

Bodenplatte  h=10cm

SAD

FZ 100x80cm i.L

Aufbauschacht Typ IV

Einführungsnrahmen h=40cm

10
40

40
16

5

Einführungsnrahmen h=40cm

100 120

10
40

40
16

5

100 110

A Dorsten

Aufbauschacht Typ V

100

FZ  140 x 80   i. L.
Außenmaße 160 x100 cm

160

Deckenplatte
Gewicht  kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen 
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

16
5

40
40

15

100
165

16
5

40
40

15
A Dorsten

165
140

145 x 120   i. L.
Außenmaße 165 x 140 cm

Aufbauschacht Typ VII

SAD

Deckenplatte
Gewicht  kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

40
40

15
20

230
180

SAD

200 x 150   i. L.
Außenmaße 230 x 180 cm

Aufbauschacht Typ IX

Deckenplatte
Gewicht  kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte zweigeteilt
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

20
40

40
15

230
180

20
45

45
15

A Dorsten

280230

Aufbauschacht Typ X
250 x 200   i. L.
Außenmaße 280 x 230 cm

Deckenplatte
Gewicht  kg mit
Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht  kg
mit verblendeten 
Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht  kg
mit verblendeten
Aussparungen

Bodenplatte zweigeteilt
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

20
40

15
40

280
230

20
45

15
45

A Dorsten

	KAS Gr. II	 KAS Gr. IV + IV A KAS Gr. V + V A 	KAS Gr. IX + IX A	 KAS Gr. X + X A



Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Bestehend aus

Schacht-Innenmaße:	 65 x 65 cm 

Schacht-Außenmaße:	 85 x 85 cm

Bodenplatte (außen):	 85 x 85 cm

Wanddicke (WD):	 10 cm

Bestehend aus

65 x 65   i. L.
Außenmaße 85 x85 cm

85
85

SAD

Aufbauschacht Typ II

Betonkranz auf 
Einführungsrahmen

Einführungsrahmen  oben
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

40
8

18
40

65 x 65   i. L.
Außenmaße 85 x85 cm

85
85

SAD

Aufbauschacht Typ II

Betonkranz auf 
Einführungsrahmen

Einführungsrahmen  oben
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

40
8

18
40

65 x 65   i. L.
Außenmaße 85 x85 cm

85
85

SAD

Aufbauschacht Typ II

Betonkranz auf 
Einführungsrahmen

Einführungsrahmen  oben
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

40
8

18
40

Kabelaufbauschacht KAS Gr. II

Seite 22

 
Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Ausgleichsrahmen.

Katalognummer Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Aufbauschacht Schachtabdeckung

0117-0057 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. B 65 / 60 / 18 211,00

0117-0056 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel mit Lüftung Kl. B 65 / 60 / 18 211,00

0117-0099 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. D 65 / 60 / 18 229,00

0117-0098 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel mit Lüftung Kl. D 65 / 60 / 18 229,00

Sonderschachtabdeckungen (z.B. tagwasserdicht, auspflasterbar, verzinkter Stahl) finden Sie im gesonderten Kapitel

Aufbauschacht Grundkörper

1002-013 Einführungsrahmen                                               oben 65 / 65 / 40 263,00

1002-014 Einführungsrahmen                                               unten 65 / 65 / 40 263,00

1001-007 Bodenplatte 65 / 65 / 10 163,00

Ergänzungsteile

1003-029 Zwischenrahmen 65 / 65 / 40 300,00

1003-028 Zwischenrahmen 65 / 65 / 20 150,00

Zubehör mehr Auswahl im gesonderten Kapitel vorhanden

0117-0366 Schmutzschale PE rechteckig für AZK 1,00

0117-0370
Aushebestange für Schmutzschale  
verzinkt l = 660 mm (2 Stück erforderlich)

0,50

Gewicht

Beton-Guss-Abdeckung  
Deckel ohne Lüftung, Klasse B

211,00 kg

Einführungsrahmen (oben + unten) 
mit verblendeten Aussparungen

 263,00 kg 
263,00 kg

Bodenplatte 
mit Sickeröffnung

163,00 kg

Gesamt 900,00 kg



Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Bestehend aus

Kabelaufbauschacht KAS Gr. IV

Schacht-Innenmaße:	 100 x 80 cm 

Schacht-Außenmaße:	 120 x 100 cm

Bodenplatte (außen):	 120 x 100 cm

Wanddicke (WD):	 10 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

Abdeckplatte h=16,5cm

Bodenplatte  h=10cm

SAD

FZ 100x80cm i.L

Aufbauschacht Typ IV

Einführungsnrahmen h=40cm

10
40

40
16

5

Einführungsnrahmen h=40cm

100 120

10
40

40
16

5

100 110

A Dorsten

Abdeckplatte h=16,5cm

Bodenplatte  h=10cm

SAD

FZ 100x80cm i.L

Aufbauschacht Typ IV

Einführungsnrahmen h=40cm

10
40

40
16

5

Einführungsnrahmen h=40cm

100 120

10
40

40
16

5

100 110

A Dorsten

Abdeckplatte h=16,5cm

Bodenplatte  h=10cm

SAD

FZ 100x80cm i.L

Aufbauschacht Typ IV

Einführungsnrahmen h=40cm

10
40

40
16

5

Einführungsnrahmen h=40cm

100 120

10
40

40
16

5

100 110

A Dorsten

Schacht-Innenmaße:	 100 x 80 cm 

Schacht-Außenmaße:	 120 x 100 cm

Bodenplatte (außen):	 120 x 100 cm

Wanddicke (WD):	 10 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

Abdeckplatte h=16,5cm

Bodenplatte  h=10cm

SAD

FZ 100x80cm i.L

Aufbauschacht Typ IV

Einführungsnrahmen h=40cm

10
40

40
16

5

Einführungsnrahmen h=40cm

100 120

10
40

40
16

5

100 110

A Dorsten

Abdeckplatte h=16,5cm

Bodenplatte  h=10cm

SAD

FZ 100x80cm i.L

Aufbauschacht Typ IV

Einführungsnrahmen h=40cm

10
40

40
16

5

Einführungsnrahmen h=40cm

100 120

10
40

40
16

5

100 110

A Dorsten

Abdeckplatte h=16,5cm

Bodenplatte  h=10cm

SAD

FZ 100x80cm i.L

Aufbauschacht Typ IV

Einführungsnrahmen h=40cm

10
40

40
16

5

Einführungsnrahmen h=40cm

100 120

10
40

40
16

5

100 110

A Dorsten

Kabelaufbauschacht KAS Gr. IV A

 
Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Ausgleichsrahmen.

Gewicht Preis

Beton-Guss-Deckel  
ohne Lüftung, Klasse D

181,00 kg 335,00 €

Deckenplatte 
Einstiegsöffnung 70 x 70

293,00 kg 90,00 €

Einführungsrahmen (oben + unten) 
mit verblendeten Aussparungen

275,00 kg 
275,00 kg

78,00 € 
78,00 €

Bodenplatte 
mit Sickeröffnung

298,00 kg 54,00 €

Gesamt 1.322,00 kg 635,00 €

Bestehend aus

Abdeckplatte h=16,5cm

Bodenplatte  h=10cm

SAD

FZ 100x80cm i.L

Aufbauschacht Typ IV

Einführungsnrahmen h=40cm

10
40

40
16

5

Einführungsnrahmen h=40cm

100 120

10
40

40
16

5

100 110

A Dorsten

Abdeckplatte h=16,5cm

Bodenplatte  h=10cm

SAD

FZ 100x80cm i.L

Aufbauschacht Typ IV

Einführungsnrahmen h=40cm

10
40

40
16

5

Einführungsnrahmen h=40cm

100 120

10
40

40
16

5

100 110

A Dorsten

Abdeckplatte h=16,5cm

Bodenplatte  h=10cm

SAD

FZ 100x80cm i.L

Aufbauschacht Typ IV

Einführungsnrahmen h=40cm

10
40

40
16

5

Einführungsnrahmen h=40cm

100 120

10
40

40
16

5

100 110

A Dorsten

Schacht-Innenmaße:	 90 x 80 cm 

Schacht-Außenmaße:	 110 x 100 cm

Bodenplatte (außen):	 110 x 100 cm

Wanddicke (WD):	 10 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Dorsten

 
Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Ausgleichsrahmen.

Katalognummer Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Aufbauschacht Schachtabdeckung

0117-0077 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel ohne Lüftung Kl. B 70 / 70 181,00

0117-0109 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel ohne Lüftung Kl. D 70 / 70 228,00

Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie in dem gesonderten Kapitel

Aufbauschacht Grundkörper

1004-008 Deckenplatte Einstieg 70 x 70 100 / 80 / 16,5 293,00

1002-008 Einführungsrahmen                              100 / 80 / 40 275,00

1001-001 Bodenplatte 100 / 80 / 10 298,00

Ergänzungsteile

1003-009 Zwischenrahmen 100 / 80 / 40 390,00

1003-008 Zwischenrahmen 100 / 80 / 20 195,00

1003-050 Ausgleichsrahmen                                70 / 70 / 9 75,00

1003-051 Ausgleichsrahmen                                70 / 70 / 11,5 100,00

1003-052 Ausgleichsrahmen                                70 / 70 / 14 125,00

1003-053 Ausgleichsrahmen                                70 / 70 / 16,5 150,00

1003-054 Ausgleichsrahmen                                70 / 70 / 20 200,00

1003-055 Ausgleichsrahmen                                70 / 70 / 24 220,00

1003-056 Ausgleichsrahmen                                70 / 70 / 40 380,00

Zubehör im gesonderten Kapitel vorhanden

Katalognummer Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Aufbauschacht Schachtabdeckung

0117-0077 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. B 70 / 70 181,00

0117-0109 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. D 70 / 70 228,00

Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie in dem gesonderten Kapitel

Aufbauschacht Grundkörper

1004-008 Deckenplatte Einstieg 70 x 70 90 / 80 / 16,5 293,00

1002-008 Einführungsrahmen                              90 / 80 / 40 275,00

1001-001 Bodenplatte 90 / 80 / 10 298,00

Ergänzungsteile

1003-009 Zwischenrahmen 90 / 80 / 40 390,00

1003-008 Zwischenrahmen 90 / 80 / 20 195,00

1003-050 Ausgleichsrahmen                                70 / 70 / 9 75,00

1003-051 Ausgleichsrahmen                                70 / 70 / 11,5 100,00

1003-052 Ausgleichsrahmen                                70 / 70 / 14 125,00

1003-053 Ausgleichsrahmen                                70 / 70 / 16,5 150,00

1003-054 Ausgleichsrahmen                                70 / 70 / 20 200,00

1003-055 Ausgleichsrahmen                                70 / 70 / 24 220,00

1003-056 Ausgleichsrahmen                                70 / 70 / 40 380,00

Zubehör im gesonderten Kapitel vorhanden

Gewicht

Beton-Guss-Abdeckung  
Deckel ohne Lüftung, Klasse D

181,00 kg

Deckenplatte 
Einstiegsöffnung 70 x 70

293,00 kg

Einführungsrahmen (oben + unten) 
mit verblendeten Aussparungen

275,00 kg 
275,00 kg

Bodenplatte 
mit Sickeröffnung

298,00 kg

Gesamt 1.322,00 kg

Gewicht

Beton-Guss-Abdeckung  
Deckel ohne Lüftung, Klasse D

181,00 kg

Deckenplatte 
Einstiegsöffnung 70 x 70

293,00 kg

Einführungsrahmen (oben + unten) 
mit verblendeten Aussparungen

275,00 kg 
275,00 kg

Bodenplatte 
mit Sickeröffnung

298,00 kg

Gesamt 1.322,00 kg



Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Bestehend aus

Kabelaufbauschacht KAS Gr. V

Schacht-Innenmaße:	 140 x 80 cm 

Schacht-Außenmaße:	 160 x 100 cm

Bodenplatte (außen):	 160 x 100 cm

Wanddicke (WD):	 10 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

Aufbauschacht Typ V

100

FZ  140 x 80   i. L.
Außenmaße 160 x100 cm

160

Deckenplatte
Gewicht  kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen 
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

16
5

40
40

15

100
165

16
5

40
40

15

A Dorsten

Aufbauschacht Typ V

100

FZ  140 x 80   i. L.
Außenmaße 160 x100 cm

160

Deckenplatte
Gewicht  kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen 
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

16
5

40
40

15

100
165

16
5

40
40

15

A Dorsten

Aufbauschacht Typ V

100

FZ  140 x 80   i. L.
Außenmaße 160 x100 cm

160

Deckenplatte
Gewicht  kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen 
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

16
5

40
40

15

100
165

16
5

40
40

15

A Dorsten

 
Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Ausgleichsrahmen.

Kabelaufbauschacht KAS Gr. V A

Bestehend aus

Aufbauschacht Typ V

100

FZ  140 x 80   i. L.
Außenmaße 160 x100 cm

160

Deckenplatte
Gewicht  kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen 
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

16
5

40
40

15

100
165

16
5

40
40

15

A Dorsten

Aufbauschacht Typ V

100

FZ  140 x 80   i. L.
Außenmaße 160 x100 cm

160

Deckenplatte
Gewicht  kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen 
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

16
5

40
40

15

100
165

16
5

40
40

15

A Dorsten

Aufbauschacht Typ V

100

FZ  140 x 80   i. L.
Außenmaße 160 x100 cm

160

Deckenplatte
Gewicht  kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen 
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

16
5

40
40

15

100
165

16
5

40
40

15

A Dorsten

Schacht-Innenmaße:	 145 x 80 cm 

Schacht-Außenmaße:	 165 x 100 cm

Bodenplatte (außen):	 165 x 100 cm

Wanddicke (WD):	 10 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Dorsten

 
Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Ausgleichsrahmen.

Katalognummer Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Aufbauschacht Schachtabdeckung

0117-0081 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. B 140 / 70 338,00

0117-0116 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. D 140 / 70 432,00

Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie in dem gesonderten Kapitel

Aufbauschacht Grundkörper

1004-009 Deckenplatte Einstieg 140 x 70 140 / 80 / 16,5 298,00

1002-010 Einführungsrahmen                           140 / 80 / 40 357,00

1001-002 Bodenplatte 140 / 80 / 15 580,00

Ergänzungsteile

1003-012 Zwischenrahmen 140 / 80 / 40 483,00

1003-011 Zwischenrahmen 140 / 80 /  20 240,00

1003-057 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm 140 / 70 / 9 108,00

1003-058 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm 140 / 70 / 11,5 143,00

1003-059 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm 140 / 70 / 14 180,00

1003-060 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm 140 / 70 / 16,5 213,00

1003-061 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm 140 / 70 / 20 260,00

1003-062 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm  140 / 70 / 24 320,00

1003-063 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm 140 / 70 / 40 520,00

Zubehör im gesonderten Kapitel vorhanden

Katalognummer Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Aufbauschacht Schachtabdeckung

0117-0081 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. B 140 / 70 338,00

0117-0116 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. D 140 / 70 432,00

Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie in dem gesonderten Kapitel

Aufbauschacht Grundkörper

1004-012 Deckenplatte Einstieg 140 / 70 145 / 80 / 20 300,00

1002-010 Einführungsrahmen                           145 / 80 / 40 357,00

1001-002 Bodenplatte 145 / 80 / 15 620,00

Ergänzungsteile

1003-012 Zwischenrahmen 145 / 80 / 40 483,00

1003-011 Zwischenrahmen 145 / 80 / 20 240,00

1003-057 Ausgleichsrahmen   Wandstärke Typ A 17 cm 140 / 70 / 9 A 190,00

1003-058 Ausgleichsrahmen   Wandstärke Typ A 17 cm 140 / 70 / 11,5 A 240,00

1003-059 Ausgleichsrahmen   Wandstärke Typ A 17 cm 140 / 70 / 14 A 290,00

1003-060 Ausgleichsrahmen   Wandstärke Typ A 17 cm 140 / 70 / 16,5 A 340,00

1003-061 Ausgleichsrahmen   Wandstärke Typ A 17 cm 140 / 70 / 20 A 420,00

1003-062 Ausgleichsrahmen   Wandstärke Typ A 17 cm 140 / 70 / 24 A 500,00

1003-063 Ausgleichsrahmen   Wandstärke Typ A 17 cm 140 / 70 / 40 A 820,00

Zubehör im gesonderten Kapitel vorhanden

Gewicht

Beton-Guss-Abdeckung  
Deckel ohne Lüftung, Klasse D

338,00 kg

Deckenplatte 
Einstiegsöffnung 140 x 70

298,00 kg

Einführungsrahmen (oben + unten) 
mit verblendeten Aussparungen

357,00 kg 
357,00 kg

Bodenplatte 
mit Sickeröffnung

523,00 kg

Gesamt 1.873,00 kg

Gewicht

Beton-Guss-Abdeckung  
Deckel ohne Lüftung, Klasse D

338,00 kg

Deckenplatte 
Einstiegsöffnung 140 x 70

298,00 kg

Einführungsrahmen (oben + unten) 
mit verblendeten Aussparungen

357,00 kg 
357,00 kg

Bodenplatte 
mit Sickeröffnung

580,00 kg

Gesamt 1.930,00 kg



Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Bestehend aus

Kabelaufbauschacht KAS Gr. VII

Bestehend aus

165
140

145 x 120   i. L.
Außenmaße 165 x 140 cm

Aufbauschacht Typ VII

SAD

Deckenplatte
Gewicht  kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

40
40

15
20

165
140

145 x 120   i. L.
Außenmaße 165 x 140 cm

Aufbauschacht Typ VII

SAD

Deckenplatte
Gewicht  kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

40
40

15
20

165
140

145 x 120   i. L.
Außenmaße 165 x 140 cm

Aufbauschacht Typ VII

SAD

Deckenplatte
Gewicht  kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

40
40

15
20

Schacht-Innenmaße:	 145 x 120 cm 

Schacht-Außenmaße:	 165 x 140 cm

Bodenplatte (außen):	 165 x 140 cm

Wanddicke (WD):	 10 cm

 
Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Ausgleichsrahmen.

Katalog
nummer

Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Aufbauschacht Schachtabdeckung

0117-0081 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel ohne Lüftung Kl. B 140 / 70 338,00

0117-0116 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel ohne Lüftung Kl. D 140 / 70 432,00

Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie in dem gesonderten Kapitel

Aufbauschacht Grundkörper

1004-010 Deckenplatte Einstieg 140 / 70 145 / 120 / 20 663,00

1002-012 Einführungsrahmen                             145 / 120 / 40 468,00

1001-003 Bodenplatte 145 / 120 / 15 865,00

Ergänzungsteile 

1003-013 Zwischenrahmen 145 / 120 / 40 590,00

1003-016 Zwischenrahmen 145 / 120 / 20 295,00

1003-057 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm 140 / 70 / 9 108,00 / A 190,00

1003-058 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm 140 / 70 / 11,5 143,00 / A 240,00

1003-059 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm 140 / 70 / 14 180,00 / A 290,00

1003-060 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm 140 / 70 / 16,5 213,00 / A 340,00

1003-061 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm 140 / 70 / 20 260,00 / A 420,00

1003-062 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm 140 / 70 / 24 320,00 / A 500,00

1003-063 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm 140 / 70 / 40 520,00 / A 820,00

Zubehör im gesonderten Kapitel vorhanden

Gewicht

Beton-Guss-Abdeckung  
Deckel ohne Lüftung, Klasse D

338,00 kg

Deckenplatte 
Einstiegsöffnung 140 x 70

663,00 kg

Einführungsrahmen (oben + unten) 
mit verblendeten Aussparungen

468,00 kg 
468,00 kg

Bodenplatte 
mit Sickeröffnung

865,00 kg

Gesamt 2.802,00 kg



Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Bestehend aus

60 60

8

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35
35

10

Kabelaufbauschacht KAS Gr. IX

Bestehend aus

Schacht-Innenmaße:	 200 x 150 cm 

Schacht-Außenmaße:	 230 x 180 cm

Wanddicke (WD):	 15 cm

Einführungsrahmen:	 40 cm hoch

Verschiebesicherung:	 Nut-Feder

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Kabelaufbauschacht KAS Gr. IX A

Bestehend aus

Schacht-Innenmaße:	 200 x 150 cm 

Schacht-Außenmaße:	 230 x 180 cm

Wanddicke (WD):	 15 cm

Einführungsrahmen:	 45 cm hoch

Verschiebesicherung:	 Verdollung

Lieferwerk:	 FUCHS Dorsten

230
180

SAD

200 x 150   i. L.
Außenmaße 230 x 180 cm

Aufbauschacht Typ IX

Deckenplatte
Gewicht  kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte zweigeteilt
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

20
40

40
15

230
180

20
45

45
15

A Dorsten

230
180

SAD

200 x 150   i. L.
Außenmaße 230 x 180 cm

Aufbauschacht Typ IX

Deckenplatte
Gewicht  kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte zweigeteilt
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

20
40

40
15

230
180

20
45

45
15

A Dorsten

230
180

SAD

200 x 150   i. L.
Außenmaße 230 x 180 cm

Aufbauschacht Typ IX

Deckenplatte
Gewicht  kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte zweigeteilt
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

20
40

40
15

230
180

20
45

45
15

A Dorsten

230
180

SAD

200 x 150   i. L.
Außenmaße 230 x 180 cm

Aufbauschacht Typ IX

Deckenplatte
Gewicht  kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte zweigeteilt
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

20
40

40
15

230
180

20
45

45
15

A Dorsten

230
180

SAD

200 x 150   i. L.
Außenmaße 230 x 180 cm

Aufbauschacht Typ IX

Deckenplatte
Gewicht  kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte zweigeteilt
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

20
40

40
15

230
180

20
45

45
15

A Dorsten

230
180

SAD

200 x 150   i. L.
Außenmaße 230 x 180 cm

Aufbauschacht Typ IX

Deckenplatte
Gewicht  kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte zweigeteilt
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

20
40

40
15

230
180

20
45

45
15

A Dorsten

230
180

SAD

200 x 150   i. L.
Außenmaße 230 x 180 cm

Aufbauschacht Typ IX

Deckenplatte
Gewicht  kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte zweigeteilt
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

20
40

40
15

230
180

20
45

45
15

A Dorsten

230
180

SAD

200 x 150   i. L.
Außenmaße 230 x 180 cm

Aufbauschacht Typ IX

Deckenplatte
Gewicht  kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte zweigeteilt
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

20
40

40
15

230
180

20
45

45
15

A Dorsten

230
180

SAD

200 x 150   i. L.
Außenmaße 230 x 180 cm

Aufbauschacht Typ IX

Deckenplatte
Gewicht  kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte zweigeteilt
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

20
40

40
15

230
180

20
45

45
15

A Dorsten

230
180

SAD

200 x 150   i. L.
Außenmaße 230 x 180 cm

Aufbauschacht Typ IX

Deckenplatte
Gewicht  kg
mit Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht  kg
mit verblendeten Aussparungen

Bodenplatte zweigeteilt
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

20
40

40
15

230
180

20
45

45
15

A Dorsten

 
Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Ausgleichsrahmen.

 
Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Ausgleichsrahmen.
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Katalognummer Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Aufbauschacht Schachtabdeckung

0117-0081 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel ohne Lüftung Kl. B 140 / 70 338,00

0117-0116 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel ohne Lüftung Kl. D 140 / 70 432,00

Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie in dem gesonderten Kapitel

Aufbauschacht Grundkörper

1004-004 Deckenplatte Einstieg 140 x 70 200 / 150 / 20 1.575,00

1002-015 Einführungsrahmen                                          oben 200 / 150 / 40 900,00

1002-016 Einführungsrahmen                                          unten 200 / 150 / 40 900,00

1001-009 2tlg. Bodenplatte 200 / 150 / 15 1.545,00

Ergänzungsteile

1003-004 Zwischenrahmen 200 / 150 / 40 1.150,00

1003-017 Zwischenrahmen 200 / 150 / 20 480,00

1003-057 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm 140 / 70 / 9 108,00
1003-058 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm 140 / 70 / 11,5 143,00
1003-059 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm 140 / 70 / 14 180,00
1003-060 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm 140 / 70 / 16,5 213,00
1003-061 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm 140 / 70 / 20 260,00
1003-062 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm 140 / 70 / 24 320,00
1003-063 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm 140 / 70 / 40 520,00
Zubehör im gesonderten Kapitel vorhanden

Katalognummer Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Aufbauschacht Schachtabdeckung

0117-0081 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. B 140 / 70 338,00

0117-0116 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel o. Lüftung Kl. D 140 / 70 432,00

Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie in dem gesonderten Kapitel

Aufbauschacht Grundkörper

1004-004 Deckenplatte Einstieg 140 / 70 200 / 150 / 20 1.575,00

1002-015 Einführungsrahmen                                          oben 200 / 150 / 45 900,00

1002-015 Einführungsrahmen                                          unten 200 / 150 / 45 900,00

1001-009 Bodenplatte 200 / 150 / 15 1.545,00

Ergänzungsteile

1003-004 Zwischenrahmen 200 / 150 / 45 1.150,00

1003-017 Zwischenrahmen 200 / 150 / 22,5 480,00

1003-057 Ausgleichsrahmen   Wandstärke Typ A 17 cm 140 / 70 / 9 A 190,00
1003-058 Ausgleichsrahmen   Wandstärke Typ A 17 cm 140 / 70 / 11,5 A 240,00
1003-059 Ausgleichsrahmen   Wandstärke Typ A 17 cm 140 / 70 / 14 A 290,00
1003-060 Ausgleichsrahmen   Wandstärke Typ A 17 cm 140 / 70 / 16,5 A 340,00
1003-061 Ausgleichsrahmen   Wandstärke Typ A 17 cm 140 / 70 / 20 A 420,00
1003-062 Ausgleichsrahmen   Wandstärke Typ A 17 cm 140 / 70 / 24 A 500,00
1003-063 Ausgleichsrahmen   Wandstärke Typ A 17 cm 140 / 70 / 40 A 820,00
Zubehör im gesonderten Kapitel vorhanden

Gewicht

Beton-Guss-Abdeckung  
Deckel ohne Lüftung, Klasse D

338,00 kg

Deckenplatte 
Einstiegsöffnung 140 x 70

1.575,00 kg

Einführungsrahmen (oben + unten) 
mit verblendeten Aussparungen

900,00 kg 
900,00 kg

Bodenplatte (2tlg.) 
mit Sickeröffnung

1.545,00 kg

Gesamt 4.236,00 kg

Gewicht

Beton-Guss-Abdeckung  
Deckel ohne Lüftung, Klasse D

338,00 kg

Deckenplatte 
Einstiegsöffnung 140 x 70

1.575,00 kg

Einführungsrahmen (oben + unten) 
mit verblendeten Aussparungen

900,00 kg 
900,00 kg

Bodenplatte (2tlg.) 
mit Sickeröffnung

1.545,00 kg

Gesamt 4.236,00 kg



Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Bestehend aus

Kabelaufbauschacht KAS Gr. X

Bestehend aus

280230

Aufbauschacht Typ X
250 x 200   i. L.
Außenmaße 280 x 230 cm

Deckenplatte
Gewicht  kg mit
Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht  kg
mit verblendeten 
Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht  kg
mit verblendeten
Aussparungen

Bodenplatte zweigeteilt
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

20
40

15
40

280
230

20
45

15
45

A Dorsten

280230

Aufbauschacht Typ X
250 x 200   i. L.
Außenmaße 280 x 230 cm

Deckenplatte
Gewicht  kg mit
Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht  kg
mit verblendeten 
Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht  kg
mit verblendeten
Aussparungen

Bodenplatte zweigeteilt
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

20
40

15
40

280
230

20
45

15
45

A Dorsten

280230

Aufbauschacht Typ X
250 x 200   i. L.
Außenmaße 280 x 230 cm

Deckenplatte
Gewicht  kg mit
Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht  kg
mit verblendeten 
Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht  kg
mit verblendeten
Aussparungen

Bodenplatte zweigeteilt
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

20
40

15
40

280
230

20
45

15
45

A Dorsten

Schacht-Innenmaße:	 250 x 200 cm 

Schacht-Außenmaße:	 280 x 230 cm

Wanddicke (WD):	 15 cm

Einführungsrahmen:	 40 cm hoch

Verschiebesicherung:	 Nut-Feder

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Kabelaufbauschacht KAS Gr. X A

Bestehend aus

Schacht-Innenmaße:	 250 x 200 cm 

Schacht-Außenmaße:	 280 x 230 cm

Wanddicke (WD):	 15 cm

Einführungsrahmen:	 45 cm hoch

Verschiebesicherung:	 Verdollung

Lieferwerk:	 FUCHS Dorsten

280230

Aufbauschacht Typ X
250 x 200   i. L.
Außenmaße 280 x 230 cm

Deckenplatte
Gewicht  kg mit
Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht  kg
mit verblendeten 
Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht  kg
mit verblendeten
Aussparungen

Bodenplatte zweigeteilt
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

20
40

15
40

280
230

20
45

15
45

A Dorsten

280230

Aufbauschacht Typ X
250 x 200   i. L.
Außenmaße 280 x 230 cm

Deckenplatte
Gewicht  kg mit
Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht  kg
mit verblendeten 
Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht  kg
mit verblendeten
Aussparungen

Bodenplatte zweigeteilt
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

20
40

15
40

280
230

20
45

15
45

A Dorsten

280230

Aufbauschacht Typ X
250 x 200   i. L.
Außenmaße 280 x 230 cm

Deckenplatte
Gewicht  kg mit
Einstiegsöffnung  140 / 70

Einführungsrahmen  oben
Gewicht  kg
mit verblendeten 
Aussparungen

Einführungsrahmen unten
Gewicht  kg
mit verblendeten
Aussparungen

Bodenplatte zweigeteilt
Gewicht  kg
mit Sickeröffnung

20
40

15
40

280
230

20
45

15
45

A Dorsten

 
Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Ausgleichsrahmen.

 
Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Ausgleichsrahmen auf.

Katalognummer Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Aufbauschacht Schachtabdeckung

0117-0081 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel ohne Lüftung Kl. B 140 / 70 338,00

0117-0116 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel ohne Lüftung Kl. D 140 / 70 432,00

Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie in dem gesonderten Kapitel

Aufbauschacht Grundkörper

1004-005 Deckenplatte Einstieg 140 x 70 250 / 200 / 20 2.700,00

1002-017 Einführungsrahmen                                         oben 250 / 200 / 40  1.198,00

1002-018 Einführungsrahmen                                        unten 250 / 200 / 40  1.198,00

1001-012 2-teilige Bodenplatte 250 / 200 / 15 2.400,00

Ergänzungsteile und Zubehör

1003-005 Zwischenrahmen 250 / 200 / 40 1.448,00

1003-019 Zwischenrahmen 250 / 200 / 20 730,00

1003-057 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm 140 / 70 / 9 108,00

1003-058 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm 140 / 70 / 11,5 143,00

1003-059 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm 140 / 70 / 14 180,00
1003-060 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm 140 / 70 / 16,5 213,00
1003-061 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm 140 / 70 / 20 260,00
1003-062 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm 140 / 70 / 24 320,00
1003-063 Ausgleichsrahmen   Wandstärke 12 cm 140 / 70 / 40 520,00
Zubehör im gesonderten Kapitel vorhanden

Katalognummer Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Aufbauschacht Schachtabdeckung

0117-0081 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel ohne Lüftung Kl. B 140 / 70 338,00

0117-0116 Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel ohne Lüftung Kl. D 140 / 70 432,00

Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen finden Sie in dem gesonderten Kapitel

Aufbauschacht Grundkörper

1004-005 Deckenplatte Einstieg 140 x 70 250 / 200 / 20 2.700,00

1002-018 Einführungsrahmen                                     oben 250 / 200 / 45 1.198,00

1002-018 Einführungsrahmen                                     unten 250 / 200 / 45 1.198,00

1001-012 Bodenplatte 250 / 200 / 15 2.400,00

Ergänzungsteile und Zubehör

1003-005 Zwischenrahmen 250 / 200 / 40 1.448,00

1003-019 Zwischenrahmen 250 / 200 / 20 730,00

1003-057 Ausgleichsrahmen   Wandstärke Typ A 17 cm 140 / 70 / 9 A 190,00

1003-058 Ausgleichsrahmen   Wandstärke Typ A 17 cm 140 / 70 / 11,5 A 240,00

1003-059 Ausgleichsrahmen   Wandstärke Typ A 17 cm  140 / 70 / 14 A 290,00
1003-060 Ausgleichsrahmen   Wandstärke Typ A 17 cm 140 / 70 / 16,5 A 340,00
1003-061 Ausgleichsrahmen   Wandstärke Typ A 17 cm 140 / 70 / 20 A 420,00
1003-062 Ausgleichsrahmen   Wandstärke Typ A 17 cm 140 / 70 / 24 A 500,00
1003-063 Ausgleichsrahmen   Wandstärke Typ A 17 cm   140 / 70 / 40 A 820,00
Zubehör im gesonderten Kapitel vorhanden

Gewicht

Beton-Guss-Abdeckung  
Deckel ohne Lüftung, Klasse D

338,00 kg

Deckenplatte 
Einstiegsöffnung 140 x 70

2.700,00 kg

Einführungsrahmen (oben + unten) 
mit verblendeten Aussparungen

1.198,00 kg 
1.198,00 kg

Bodenplatte 
mit Sickeröffnung

2.400,00 kg

Gesamt 7.834,00 kg

Gewicht

Beton-Guss-Abdeckung  
Deckel ohne Lüftung, Klasse D

338,00 kg

Deckenplatte 
Einstiegsöffnung 140 x 70

2.700,00 kg

Einführungsrahmen (oben + unten) 
mit verblendeten Aussparungen

1.198,00 kg 
1.198,00 kg

Bodenplatte 
mit Sickeröffnung

2.400,00 kg

Gesamt 7.834,00 kg



Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Bestehend aus

Topf- und Multifunktionsschächte

Produktbeschreibung Topf- und Multifunktionsschächte
Systemschächte bestehen aus einem monolithischen Unterteil, der Deckenplatte sowie der Schachtabdeckung.  
Systemschächte können in den Rastermaßen entsprechend der Übersichten Seite 36 und 37 aus wasserundurchlässigem  
Stahlbeton C 40/50 hergestellt werden. Da Bodenplatte und Seitenwände des Schachtes in einem „Guß“ gefertigt werden,  
ist der Systemschacht auch bei schwierigen Boden- und Wasserverhältnissen einsetzbar.

Die Dicke der Deckenplatte (D), der Wände (W) und der Bodenplatte ist abhängig vom jeweiligen Schachttyp bzw.  
Schachtmaß und der jeweiligen Verkehrslast.

Systemschächte können kurzfristig monolithisch in verschiedenen Längen-, Breiten- und Höhenmaßen hergestellt werden.  
Auf Grund umfangreicher Schalungskapazitäten und kurzer Produktionszyklen können unsere Systemschächte „Just in time“  
hergestellt und termingerecht geliefert bzw. montiert werden.  

Ausstattung 

Die Schachtdeckenplatten können mit Einstiegsöffnungen beliebiger Größe und für alle handelsüblichen Schachtab- 
deckungen ausgeführt werden. Ebenso ist das Einbetonieren von Schachtabdeckungen in die Schachtdecken möglich.  
Zwischen Deckenplatte und Schachtabdeckung können wahlweise verschieden hohe Schachthälse eingebaut bzw.  
schon werkseitig aufbetoniert werden.

Die Schachtwände können mit Kabeleinführungsplatten und Wanddurchführungsmuffen ausgestattet werden.  
Aussparungen aller Art und Rohranschlüsse können nach Vorgabe hergestellt werden, soweit dies die Regeln der  
Bautechnik zulassen. Die Schächte können mit Einbauteilen nach Wahl (z. B. Ankerschienen, Wanddurchführungsmuffen,  
Erdungsanschlüssen, usw.) ausgestattet werden. Außerdem kann Schachtzubehör (Leitern, Belüftungskaminen,  
Schachtabdeckungen, usw.) in bewährter Ausführung und verschiedenen Qualitäten mitgeliefert werden.   

Auf einen Blick

Belastungsklassen

Wahlweise können Standardschächte in allen Belastungsklassen hergestellt 
werden. Bei Anfragen und Bestellungen sind die örtlichen Belastungs- und 
Baugrundverhältnisse sowie die Erdüberdeckung anzugeben.

Brückenklasse 60 (nach DIN 1072) DIN Fachbericht 101

Lastbild LM 71 (nach DS 804), andere Verkehrslasten, wie z.B. Flugverkehrs
lasten, Containerfahrzeuge und Sonderlasten nach Anforderung.

Ausführung auch nach WHG möglich!

Ausführung als Wasserzählerschacht, Kabelschacht, Pumpenschacht etc. in 
druckwasserdichter und auftriebssicherer Ausführung möglich. Ferner ist bei 
einem Anschluss des Schachtes an eine Entwässerungsleitung auch der Einbau 
eines Rückstauverschlusses möglich.

Bei druckwasserhaltenden Schächten ist ein Grundwasserstand von 1,25 m  
über Unterkante Schachtsohle eingeplant. Die Auftriebssicherheit muss 
entsprechend der Schachtgeometrie und der jeweiligen Einbausituation 
nachgewiesen werden, ggf. sind  zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

Für spezielle Belastungsfälle werden die dafür erforderlichen statischen 
Berechnungen mitgeliefert. Der Schacht kann nach dem Einbau, je nach Fugen-
ausbildung, sofort bzw. bei Mörtelfugen nach 24 Stunden voll belastet werden.



Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Bestehend aus

	 Preise für Multifunktionsschächte variieren je nach Ihren Wunschabmessungen.

	 Die Anfrage für Ihren individuellen Schacht richten Sie bitte an die Ihnen bekannten Ansprechpartner –  
Die jeweiligen Kontaktdaten finden Sie im Beiblatt.

Preise

Multifunktionsschächte

Multifunktionsschacht 
Typ 1

Breite:	 100 - 200 cm,  
	 variabel in 10 cm-Schritten

Länge:	 100 - 200 cm,  
	 variabel in 10 cm-Schritten 

Höhe:	 variabel, max. li. M. 240 cm

Bodenstärke:	 von 15 - 25 cm

Wanddicke (WD):	 von 15 - 20 cm

Multifunktionsschacht 
Typ 2

Lieferwerk:	 FUCHS Dorsten

Breite:	 200 - 260 cm,  
	 variabel in 20 cm-Schritten

Länge:	 200 - 500 cm,  
	 variabel in 50 cm-Schritten

Höhe:	 variabel, max. li. M. 300 cm

Bodenstärke:	 20 - 30 cm

Wanddicke (WD):	 20 cm

20
0

26
0

20

500
05002

Multifunktionsschacht 
Typ 3

Breite:	 125 - 250 cm,  
	 variabel in 25 cm-Schritten

Länge:	 200 - 500 cm,  
	 variabel in 50 cm-Schritten

Bodenstärke:	 20 - 30 cm

Wandstärke:	 20 cm

Höhe:	 variabel, max. li. M. 300 cm

Multifunktionsschacht 
Typ 4

Breite:	 225 - 300 cm,  
	 variabel in 25 cm-Schritten

Länge:	 250 - 610 cm,  
	 variabel in 50 cm-Schritten, 	
	 letzter Schritt 110 cm

Bodenstärke:	 20 - 30 cm

Wandstärke:	 20 cm

Höhe:	 variabel, max. li. M. 300 cm

110
610

05052

22
5

30
0

25

	 Preise für Multifunktionsschächte variieren je nach Ihren Wunschabmessungen.

	 Die Anfrage für Ihren individuellen Schacht richten Sie bitte an die Ihnen bekannten Ansprechpartner –  
Die jeweiligen Kontaktdaten finden Sie im Beiblatt.

Preise

Multifunktionsschächte

10
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20
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25



Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Bestehend aus

Muffentröge

Auf einen Blick

Produktbeschreibung Muffentröge

Neue Glasfasernetze werden hauptsächlich zu vorhandenen Trassen hinzugefügt. Für diesen Zweck haben  
wir den Muffentrog entwickelt. Durch die schmale Bauweise ist er besonders für die Aufnahme von  
Kommunikationskabel, insbesondere Breitbandkabel, geeignet. Der Einbau findet oft in Fußgängerbereichen statt.

Als Muffentrog wird ein Kabeltrog bezeichnet, wenn er ausreichend Platz für die Aufnahme einer Muffe 
oder mehrerer Muffen aufweist. Das Bauwerk besticht dabei durch seine extrem schmale und folglich 
raumsparende Bauart. Aus Stahlbeton gefertigt dient der Muffentrog dem Schutz und der mechanischen 
Entlastung der verlegten Kabel.

Bei FUCHS ist der Muffentrog in zwei Ausführungen erhältlich: als ein Schachtkörper oder längsgeteilt. 
Die Kabeleinführungsplatten können an den Stirnseiten des Muffentrogs angebracht werden. Der Schachtdeckel  
ist in zwei Einzeldeckel unterteilt.

	Muffentrog MK 1			   Muffentrog MK 2 (längsgeteilt)

186

56

80

186

56

80

MK1

MK2

186

56

80

186

56

80

MK1

MK2



Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Bestehend aus

Muffentrog MK 2 – längsgeteilt

Schacht-Innenmaße:	 162 x 42 x 70 cm 

Schacht-Außenmaße:	 186 x 56 x 80 cm

Wanddicke (WD):	 12 und 7 cm

 

Lieferwerk:	 FUCHS Dorsten

186

56

80

186

56

80

MK1

MK2

186

56

80

186

56

80

MK1

MK2

Schachtabdeckung verzinkt 
Klasse B  
ohne Lüftung 

Muffentrog   
2-tlg. Schachtkörper

Gesamt

Gewicht

 410,00 kg

  
1.070,00 kg

1.480,00 kg

Bestehend aus

Schachtabdeckung verzinkt 
Klasse B  
ohne Lüftung 

Muffentrog   
Schachtkörper

Gesamt

Gewicht

 410,00 kg

  
1.070,00 kg

1.480,00 kg

Schacht-Innenmaße:	 162 x 42 x 70 cm 

Schacht-Außenmaße:	 186 x 56 x 80 cm

Wanddicke (WD):	 12 und 7 cm Lieferwerk:	 FUCHS Dorsten

Bestehend aus

Muffentrog MK 1

186

56

80

186

56

80

MK1

MK2

186

56

80

186

56

80

MK1

MK2Katalognummer Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Schachtabdeckung

1004-070 Deckel Stahl-Beton verzinkt, Klasse B, ohne Lüftung                                162 / 42 / 10 410,00

1004-071 Deckel Stahl-Beton verzinkt, Klasse D, ohne Lüftung                            162 / 42 / 10 439,00

Muffentrog

1009-001 Schachtkörper                                                 162 / 42 / 70 1.070,00

Ergänzungsteile und Zubehör

0116-0138 Kabeleinführungsplatte 46 x 32                    6 x DN 110 0,50
divers Zwischenrahmen 160 / 40 / 10 90,00
divers Zwischenrahmen 160 / 40 / 20 180,00
divers Zwischenrahmen 160 / 40 / 30 270,00

Katalognummer Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Schachtabdeckung

1004-070 Deckel Stahl-Beton verzinkt, Klasse B, ohne Lüftung                                162 / 42 / 10 410,00

1004-071 Deckel Stahl-Beton verzinkt, Klasse D, ohne Lüftung                            162 / 42 / 10 439,00

Muffentrog

1009-002 Schachtkörper, 2teilig                                                 162 / 42 / 70 2 x 535,00

Ergänzungsteile und Zubehör

0116-0138 Kabeleinführungsplatte 46 x 32                    6 x DN 110 0,50
divers Zwischenrahmen 160 / 40 / 10 90,00
divers Zwischenrahmen 160 / 40 / 20 180,00
divers Zwischenrahmen 160 / 40 / 30 270,00



Muffentrog MK 4

Schacht-Innenmaße:	 160 x 40 x 70 cm 

Schacht-Außenmaße:	 186 x 56 x 80 cm

Wanddicke (WD):	 10 cm

 

Lieferwerk:	 FUCHS Dorsten

Muffentrog MK 3

Gewicht

Schachtabdeckung verzinkt  
Klasse B ohne Lüftung

410,00 kg

Muffentrog 
2-tlg. Schachtkörper bestehend aus 
Schachtrahmen und Bodenplatte

832,00 kg

Gesamt 1.509,00 kg

Bestehend aus

186

56

81

186

56

81

186

56

81

186

56

81

Katalognummer Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Schachtabdeckung

1004-070 Deckel Stahl-Beton verzinkt, Klasse B, ohne Lüftung                                162 / 42 / 10 410,00

1004-071 Deckel Stahl-Beton verzinkt, Klasse D, ohne Lüftung                            162 / 42 / 10 439,00

Muffentrog

1009-003 Schachtkörper                                       160 / 40 / 70 587,00

1001-019 Bodenplatte                                        186 / 56 / 10 245,00

Ergänzungsteile und Zubehör

0116-0137 Kabeleinführungsplatte 46 x 32                    3 x DN 110 0,50

0116-0003 Rohradapter (zum Verschluss einer Öffnung DN 110, mit 2 Öffnungen DN 50) 

0118-0265 Verschlussbecher DN 110
divers optional: Messinggusschild (individuelle Beschriftung)
divers Zwischenrahmen 160 / 40 / 10 90,00
divers Zwischenrahmen 160 / 40 / 20 180,00
divers Zwischenrahmen 160 / 40 / 30 270,00

Schacht-Innenmaße:	 160 x 50 x 70 cm 

Schacht-Außenmaße:	 186 x 66 x 80 cm

Wanddicke (WD):	 10 cm

 

Lieferwerk:	 FUCHS Dorsten

Gewicht

Schachtabdeckung verzinkt  
Klasse B ohne Lüftung

511,00 kg

Muffentrog   
1-tlg. Schachtkörper

1.034,00 kg

Gesamt 1.545,00 kg

Bestehend aus

Katalognummer Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Schachtabdeckung

1004-070 Deckel Stahl-Beton verzinkt, Klasse B, ohne Lüftung                                162 / 52 / 10 511,00

1004-071 Deckel Stahl-Beton verzinkt, Klasse D, ohne Lüftung                            162 / 52 / 10 531,00

Muffentrog

1009-004 Schachtkörper                                        160 / 50 / 70 1.034,00

Ergänzungsteile und Zubehör

0116-0138 Kabeleinführungsplatte 46 x 32                    6 x DN 110 0,50

0116-0003 Rohradapter (zum Verschluss einer Öffnung DN 110, mit 2 Öffnungen DN 50) 

0118-0265 Verschlussbecher DN 110
divers optional: Messinggusschild (individuelle Beschriftung)
divers Zwischenrahmen 160 / 50 / 10 100,00
divers Zwischenrahmen 160 / 50 / 20 190,00
divers Zwischenrahmen 160 / 50 / 30 280,00

186

66

80

186

66

80



Muffentrog MK 5

Schacht-Innenmaße:	 160 x 50 x 70 cm 

Schacht-Außenmaße:	 186 x 66 x 80 cm

Wanddicke (WD):	 10 cm

 

Lieferwerk:	 FUCHS Dorsten

Gewicht

Schachtabdeckung verzinkt  
Klasse B ohne Lüftung

511,00 kg

Muffentrog   
2-tlg. Schachtkörper bestehend aus 
Schachtrahmen und Bodenplatte

1.035,00 kg

Gesamt 1.546,00 kg

Bestehend aus

Katalognummer Produktbezeichnung Maße i. L.
L/B/H

cm

Gewicht  

kg

Schachtabdeckung

1004-070 Deckel Stahl-Beton verzinkt, Klasse B, ohne Lüftung                                162 / 52 / 10 511,00

1004-071 Deckel Stahl-Beton verzinkt, Klasse D, ohne Lüftung                            162 / 52 / 10 531,00

Muffentrog

1009-005 Schachtkörper                                                 160 / 50 / 70 728,00

1001-020 Bodenplatte                                              186 / 66 / 10 307,00

Ergänzungsteile und Zubehör

0116-0138 Kabeleinführungsplatte 46 x 32                    6 x DN 110 0,50

0116-0003 Rohradapter (zum Verschluss einer Öffnung DN 110, mit 2 Öffnungen DN 50) 

0118-0265 Verschlussbecher DN 110
divers optional: Messinggusschild (individuelle Beschriftung)
divers Zwischenrahmen 160 / 50 / 10 100,00
divers Zwischenrahmen 160 / 50 / 20 190,00
divers Zwischenrahmen 160 / 50 / 30 280,00

186

66

81

18666

81

Bemaßung in der Flucht!

186

66

81

18666

81

Bemaßung in der Flucht!



Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Bestehend aus

Schachtabdeckungen

Schachtabdeckungen auf einen Blick

Vorteile der Schachtabdeckungen

Standard SA 70 / 70 
ohne Lüftung

Standard SA 140 / 70 
ohne Lüftung

Standard SA 140 / 70 
mit Lüftung

Tagwasserdichte SA 70 / 70 

Tagwasserdichte SA 140 / 70 

Standard SA 70 / 70 
mit Lüftung

Lange Lebensdauer durch geringen Verschleiß: 
Die Materialkombination  
Guss und Stahlbeton in Verbindung  
mit der Elastomerelagerung garantiert  
extrem lange Einsatzdauer. 

Schutz vor Glatteisbildung:  
Das Oberflächendesign der Gussteile  
verhindert, dass Wasser auf der  
Schachtabdeckung stehen bleibt und  
im Winter Glatteis bildet.
 

Wartungsfreundliche Aushebe- 
öffnungen: Die Aushebeöffnungen  
haben zusätzliche seitliche Öffnungen.  
Sie sind dadurch leicht zu reinigen  
und die Eisbildung in den Aushebe- 
öffnungen wird verhindert. 

Auswurfsicherheit: Das hohe Deckel- 
gewicht verhindert das Ansaugen und  
Auswerfen der Deckel beim Überfahren.

Aguss Tragwasserdicht
Aguss Tragwasserdicht

Auspflasterbare SA 70 / 70 
mit / ohne Lüftung

Auspflasterbare SA 140 / 70 
mit / ohne Lüftung

Aguss Tragwasserdicht

Aguss Tragwasserdicht

In die Deckenplatte integrierte SA 
70 / 70 mit o. ohne Lüftung

In die Deckenplatte integrierte SA 
140 / 70 mit o. ohne Lüftung

Klassifizierung

In der EN 124 werden die Belastungsklassen A (begehbar) bis F (Schwerlast) unterschieden 

Klasse	 Geeignet für folgende Einbaustellen

A 15	� Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden,  
und vergleichbare Flächen, z.B. Grünflächen 
 

B 125	� Gehwege, Fußgängerzonen und vergleichbare Flächen, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks 

D 400	� Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen,  
die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind 
 

E 600	� Flächen, die mit hohen Radlasten befahren werden, nicht öffentliche Verkehrsflächen,  
z.B. Verkehrswege im Industriebau, Dockanlagen, Flugbetriebsflächen, Industrie- und Militäranlagen 
 

F 900	� Flächen, die mit besonders hohen Radlasten befahren werden, wie z.B. Flugbetriebsflächen

In Deckenplatte integrierte Schachtabdeckungen 
Rahmen: Guß

140
165

20

140
165

20

In Deckenplatte integrierte Schachtabdeckungen 
Rahmen: Guß

140
165

20

140
165

20

SA aus verzinktem Stahl 70 / 70 
mit / ohne Lüftung

SA aus verzinktem Stahl 140 / 70 
mit / ohne Lüftung

SA 70 / 70 mit Dreiecksdeckeln 
ohne Lüftung

SA 140 / 70 mit Dreiecksdeckeln 
ohne Lüftung

Trigona

Trigona

Produktbeschreibung Schachtabdeckungen
Wir bieten Ihnen auf den folgenden Seiten eine große Auswahl an Schachtabdeckungen an. 
Das Programm reicht von der Standard-Schachtabdeckung bestehend aus einem Rahmen (BeGu oder Guss) und Deckel (BeGu)  
mit Einstiegen in 70 x 70 oder 140 x 70 cm, über verschiedene Belastungsklassen, bis hin zur auspflasterbaren 
Schachtabdeckung.

Sie können je nach Verwendungszweck die Schachtabdeckungen mit und ohne Lüftung bestücken  
und zwischen verschiedenen Materialien wie Beton-Guss und Beton-Stahl (verzinkt) wählen. 

In der Kategorie Spezialabdeckungen können Sie sich zwischen tagwasserdichten sowie auspflasterbaren Abdeckungen 
entscheiden.

Für Kabelaufbauschächte bieten wir besonders belastungsfähige Schachtabdeckungen, die in die Deckenplatte integriert sind. 



Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Bestehend aus

Schachtabdeckung  
ohne Lüftung  
lichte Weite 70 / 70 cm

Schachtabdeckung  
mit Lüftung  
lichte Weite 70 / 70 cm

Schachtabdeckungen mit / ohne Lüftung

Einstieg 70 / 70 Rahmen und Deckel aus Beton-Guss

Standard-Schachtabdeckung  
ohne / mit Lüftung

Sonder-Schachtabdeckung

Schachtabdeckung  
 
lichte Weite 70 / 70 cm

Deckel schließt so 

dicht, dass kein Wasser 

eindringen kann

Tagwasserdicht 
mit Betonfüllung

Schachtabdeckung 
auspflasterbar

Aguss Tragwasserdicht

Aguss Tragwasserdicht

Aguss Tragwasserdicht

Schachtabdeckung 
ohne / mit Lüftung  
lichte Weite 140 / 70 cm 
mit 2 Deckel 

Einstieg 140 / 70

Standard-Schachtabdeckung  
ohne / mit Lüftung

Sonder-Schachtabdeckung

Schachtabdeckung 
 
lichte Weite 140 / 70 cm 
mit 2 Deckel 

Schachtabdeckung  
auspflasterbar

Tagwasserdicht  
mit Betonfüllung

Deckel schließt 

so dicht, dass 

kein Wasser 

eindringen kann

Aguss Tragwasserdicht

Aguss Tragwasserdicht

Schachtabdeckung 
ohne Lüftung  
lichte Weite 140 / 70 cm 
mit 2 Deckel 

Aguss Tragwasserdicht

Rahmen und Deckel aus Beton-Guss

Schachtabdeckungen mit / ohne Lüftung

Bitte beachten Sie bei der tagwasserdichten Abdeckungen die Planungshinweise. Bitte beachten Sie bei der tagwasserdichten Abdeckungen die Planungshinweise.

Katalognummer Produktbezeichnung Einstieg

cm

Klasse Gewicht  

kg

Schachtabdeckung, Einstieg 70 x 70

0117-0077 Beton-Guss-Deckel, ohne Lüftung 70 x 70 Klasse B 181,00

0117-0076 Beton-Guss-Deckel, mit Lüftung 70 x 70 Klasse B 178,00

0117-0109 Beton-Guss-Deckel, ohne Lüftung 70 x 70 Klasse D 228,00

0117-0108 Beton-Guss-Deckel, mit Lüftung 70 x 70 Klasse D 215,00

Sonder-Schachtabdeckung, Einstieg 70 x 70
0117-0004 Beton-Guss-Deckel, tagwasserdicht 70 x 70 Klasse B 220,00

0117-9999 Guss-Deckel, auspflasterbar 70 x 70 Klasse B 200,00

0117-0064 Beton-Guss-Deckel, tagwasserdicht 70 x 70 Klasse D 230,00

0177-9999 Guss-Deckel, auspflasterbar 70 x 70 Klasse D 200,00

Zubehör
0117-9999 Messingschild mit Logo einbetoniert

Katalognummer Produktbezeichnung Einstieg

cm

Klasse Gewicht  

kg

Schachtabdeckung, Einstieg 140 x 70

0117-9999 2-tlg. Beton-Stahl-Deckel, ohne Lüftung 140 x 70 Klasse A 455,00

0117-9999 2-tlg. Beton-Stahl-Deckel, mit 1 Lüftung 140 x 70 Klasse A 456,00

0117-0081 2-tlg. Beton-Guss-Deckel, ohne Lüftung 140 x 70 Klasse B 338,00

0117-0080 2-tlg. Beton-Guss-Deckel, mit 1 Lüftung 140 x 70 Klasse B 335,00

0117-0116 2-tlg. Beton-Guss-Deckel, ohne Lüftung 140 x 70 Klasse D 432,00

0117-0115 2-tlg. Beton-Guss-Deckel, mit 1 Lüftung 140 x 70 Klasse D 419,00

Sonder-Schachtabdeckung, Einstieg 140 x 70

0117-9999 2-tlg. Beton-Guss-Deckel, tagwasserdicht 140 x 70 Klasse B 420,00

0117-9999 2-tlg. Guss-Deckel, auspflasterbar 140 x 70 Klasse B 400,00

0117-0065 2-tlg. Beton-Guss-Deckel, tagwasserdicht 140 x 70 Klasse D 440,00

0117-9999 2-tlg. Guss-Deckel, auspflasterbar 140 x 70 Klasse D 400,00

Zubehör

0117-9999 Messingschild mit Logo einbetoniert



Sonder-Schachtabdeckungen

Einstieg 70 / 70 Rahmen aus Stahl verzinkt bzw. Guss Deckel aus Beton-Stahl oder Guss 

Schachtabdeckung  
mit / ohne Lüftung  
lichte Weite 70 / 70 cm

Verzinkter Stahl 
ohne / mit Lüftung

Verzinkter Stahl, auspflasterbar 
ohne / mit Lüftung

Schachtabdeckung  
mit / ohne Lüftung  
lichte Weite 70 / 70 cm

Trigona

Schachtabdeckung  
ohne Lüftung  
lichte Weite 70 / 70 cm

Guss-Abdeckung, diagonal geteilt  
mit Betonumrandung

Einstieg 140 / 70 Rahmen aus Stahl verzinkt bzw. Guss Deckel aus Beton-Stahl oder Guss 

Schachtabdeckung 
mit einer / ohne Lüftung  
lichte Weite 140 / 70 cm 
mit 2 Deckel 

Verzinkter Stahl 
ohne / mit Lüftung

Verzinkter Stahl, auspflasterbar 
ohne / mit Lüftung

Schachtabdeckung 
mit einer / ohne Lüftung  
lichte Weite 140 / 70 cm 
mit 2 Deckel 

Trigona

Schachtabdeckung  
ohne Lüftung  
lichte Weite 140 / 70 cm 
mit zwei Deckeln

Guss-Abdeckung, diagonal geteilt  
mit Betonumrandung

Sonder-Schachtabdeckungen

Katalognummer Produktbezeichnung Einstieg

cm

Klasse Gewicht  

kg

Schachtabdeckung, Einstieg 70 x 70, verzinkt und verwindungssteif

1400-101- Beton-Stahl-Deckel, ohne Lüftung 70 x 70 Klasse B 227,00

1400-101 Beton-Stahl-Deckel, mit Lüftung 70 x 70 Klasse B 224,00

1400-105- Beton-Stahl-Deckel, ohne Lüftung 70 x 70 Klasse D 290,00

1400-105 Beton-Stahl-Deckel, mit Lüftung 70 x 70 Klasse D 286,00

1400-109- Stahl-Deckel, auspflasterbar, ohne Lüftung 70 x 70 Klasse B 206,00

1400-109 Stahl-Deckel, auspflasterbar, mit Lüftung 70 x 70 Klasse B 211,00

1400-113- Stahl-Deckel, auspflasterbar ohne Lüftung 70 x 70 Klasse D 254,00

1400-113 Stahl-Deckel, auspflasterbar, mit Lüftung 70 x 70 Klasse D 257,00

Schachtabdeckung, Einstieg 70 x 70, verzinkt, nicht verwindungssteif

1400-100- Beton-Stahl-Deckel, ohne Lüftung 70 x 70 Klasse B 227,00

1400-100 Beton-Stahl-Deckel, mit Lüftung 70 x 70 Klasse B 224,00

1400-104- Beton-Stahl-Deckel, ohne Lüftung 70 x 70 Klasse D 290,00

1400-104 Beton-Stahl-Deckel, mit Lüftung 70 x 70 Klasse D 286,00

1400-108- Stahl-Deckel, auspflasterbar, ohne Lüftung 70 x 70 Klasse B 157,00

1400-108 Stahl-Deckel, auspflasterbar, mit Lüftung 70 x 70 Klasse B 162,00

1400-112- Stahl-Deckel, auspflasterbar ohne Lüftung 70 x 70 Klasse D 205,00

1400-112 Stahl-Deckel, auspflasterbar, mit Lüftung 70 x 70 Klasse D 208,00

Schachtabdeckung mit Dreiecksdeckel und Betonumrandung, Einstieg 70 x 70

Auf Anfrage Guss-Deckel mit Arretierung oder Vorreiberverschluss 70 x 70 Klasse B /D Auf Anfrage

Zubehör

0117-9999 Messingschild mit Logo einbetoniert

Katalognummer Produktbezeichnung Einstieg

cm

Klasse Gewicht  

kg
Schachtabdeckung, Einstieg 140 x 70, verzinkt und verwindungssteif

1400-103- 2-tlg. Beton-Stahl-Deckel, ohne Lüftung 140 x 70 Klasse B 444,00

1400-103 2-tlg. Beton-Stahl-Deckel, mit 1 Lüftung 140 x 70 Klasse B 441,00

1400-107- 2-tlg. Beton-Stahl-Deckel, ohne Lüftung 140 x 70 Klasse D 514,00

1400-107 2-tlg. Beton-Stahl-Deckel, mit 1 Lüftung 140 x 70 Klasse D 510,00

1400-111- 2-tlg. Stahl-Deckel, auspflasterbar, ohne Lüftung 140 x 70 Klasse B 356,00

1400-111 2-tlg. Stahl-Deckel, auspflasterbar, mit 1 Lüftung 140 x 70 Klasse B 361,00

1400-115- 2-tlg. Stahl-Deckel, auspflasterbar, ohne Lüftung 140 x 70 Klasse D 452,00

1400-115 2-tlg. Stahl-Deckel, auspflasterbar, mit 1 Lüftung 140 x 70 Klasse D 455,00

Schachtabdeckung, Einstieg 140 x 70, verzinkt, nicht verwindungssteif

1400-102- 2-tlg. Beton-Stahl-Deckel, ohne Lüftung 140 x 70 Klasse B 444,00

1400-102 2-tlg. Beton-Stahl-Deckel, mit 1 Lüftung 140 x 70 Klasse B 441,00

1400-106- 2-tlg. Beton-Stahl-Deckel, ohne Lüftung 140 x 70 Klasse D 514,00

1400-106 2-tlg. Beton-Stahl-Deckel, mit 1 Lüftung 140 x 70 Klasse D 510,00

1400-110- 2-tlg. Stahl-Deckel, auspflasterbar, ohne Lüftung 140 x 70 Klasse B 278,00

1400-110 2-tlg. Stahl-Deckel, auspflasterbar, mit 1 Lüftung 140 x 70 Klasse B 283,00

1400-114- 2-tlg. Stahl-Deckel, auspflasterbar, ohne Lüftung 140 x 70 Klasse D 374,00

1400-114 2-tlg. Stahl-Deckel, auspflasterbar, mit 1 Lüftung 140 x 70 Klasse D 377,00

Schachtabdeckung mit Dreiecksdeckel (mehrteilig) und Betonumrandung, Einstieg 140 x 70

Auf Anfrage Guss-Deckel mit Arretierung oder Vorreiberverschluss 140 x 70 Klasse B /D Auf Anfrage

Zubehör

0117-9999 Messingschild mit Logo einbetoniert



Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Bestehend aus

Deckenplatte mit integrierter Schachtabdeckung

In die Deckenplatte integrierte Schachtabdeckungen kommen bei Kleinschächten (88 R1 - 100 / 140) und   
Kabelaufbauschächten Größe IV bis X zur Verwendung

Deckenplatte 
L / B / H

120 x 100 x 16,5 cm

Einstieg 
70 x 70 cm

mit Mindestabstand 15 cm

Beispielabbildung: 
 
Schachtabdeckung aus Beton-Guss

für KAS Größe IV, Klasse D

In Deckenplatte integrierte Schachtabdeckungen 
Rahmen: Guß

140 165

20

100 120

16
,5

In Deckenplatte integrierte Schachtabdeckungen 
Rahmen: Guß

140 165

20

100 120

16
,5

Einstieg 70 / 70

Gewicht

519,00 kg

Rahmen aus Stahl bzw. Guss Deckel aus Stahl bzw. Beton-Guss 

 

In Deckenplatte integrierte Schachtabdeckungen 
Rahmen: Guß

140
165

20

140
165

20

In Deckenplatte integrierte Schachtabdeckungen 
Rahmen: Guß

140
165

20

140
165

20

Einstieg 140 / 70

Deckenplatte 
L / B / H

165 x 140 x 20 cm

Einstieg 
140 x 70 cm

mit Mindestabstand 15 cm

Beispielabbildung: 
 
Schachtabdeckung aus Beton-Guss

für KAS Größe VII, Klasse D
Gewicht

1.095,00 kg

Rahmen aus Stahl bzw. Guss Deckel aus Stahl bzw. Beton-Guss 

Deckenplatte mit integrierter Schachtabdeckung

	 	 Schacht	 Länge in cm	 Breite in cm	 Höhe in cm	 Einstieg	 Gewicht in kg

Kleinschacht 88 R1-100	 120	 100	 16,5	 70 x 70	 474,00 

Kleinschacht 88 R1-140	 160	 100	 16,5	 140 x 70	 638,00 

Kabelaufbauschacht Größe IV + IV A	 120 / 110	 100	 16,5	 70 x 70	 474,00 

Kabelaufbauschacht Größe V + V A	 160 / 165	 100	 16,5	 140 x 70	 638,00 

Kabelaufbauschacht Größe VII	 165	 140	 20,0	 140 x 70	 988,00 

Kabelaufbauschacht Größe IX  + IX A	 230	 180	 20,0	 140 x 70	 1.918,00 

Kabelaufbauschacht Größe X + X A	 280	 230	 20,0	 140 x 70	 3.029,00

Preise zzgl. Schmutzschale und Aushebestange (Beton-Guss mit Lüftung) 

Abdeckplatte h=16,5cm

Bodenplatte  h=10cm

SAD

FZ 100x80cm i.L

Aufbauschacht Typ IV

Einführungsnrahmen h=40cm

10
40

40
16

5

Einführungsnrahmen h=40cm

100 120

10
40

40
16

5

100 110

A Dorsten

Preise zzgl. Schmutzschale und Aushebestange (Beton-Guss mit Lüftung) 

Produktbezeichnung Einstieg

cm 

Klasse Gewicht  

kg

Deckenplatte Gr. IV mit integrierter Schachtabdeckung
Beton-Guss-Deckel, ohne Lüftung 70 x 70 Klasse B 471,00

Beton-Guss-Deckel, mit Lüftung 70 x 70 Klasse B 471,00

Beton-Guss-Deckel, ohne Lüftung 70 x 70 Klasse D 519,00

Beton-Guss-Deckel, mit Lüftung 70 x 70 Klasse D 519,00

Produktbezeichnung Einstieg

cm 

Klasse Gewicht  

kg

Deckenplatte Gr. V mit integrierter Schachtabdeckung
2-tlg. Beton-Guss-Deckel, ohne Lüftung 140 x 70 Klasse B 634,00

2-tlg. Beton-Guss-Deckel, mit 1 Lüftung 140 x 70 Klasse B 634,00

2-tlg. Beton-Guss-Deckel, ohne Lüftung 140 x 70 Klasse D 730,00

2-tlg. Beton-Guss-Deckel, mit 1 Lüftung 140 x 70 Klasse D 730,00

Deckenplatte Gr. VII mit integrierter Schachtabdeckung
2-tlg. Beton-Guss-Deckel, ohne Lüftung 140 x 70 Klasse B 999,00

2-tlg. Beton-Guss-Deckel, mit 1 Lüftung 140 x 70 Klasse B 999,00

2-tlg. Beton-Guss-Deckel, ohne Lüftung 140 x 70 Klasse D 1.095,00

2-tlg. Beton-Guss-Deckel, mit 1 Lüftung 140 x 70 Klasse D 1.095,00

Deckenplatte Gr. IX mit integrierter Schachtabdeckung
2-tlg. Beton-Guss-Deckel, ohne Lüftung 140 x 70 Klasse B 1.911,00

2-tlg. Beton-Guss-Deckel, mit 1 Lüftung 140 x 70 Klasse B 1.911,00

2-tlg. Beton-Guss-Deckel, ohne Lüftung 140 x 70 Klasse D 2.007,00

2-tlg. Beton-Guss-Deckel, mit 1 Lüftung 140 x 70 Klasse D 2.007,00

Deckenplatte Gr. X mit integrierter Schachtabdeckung
2-tlg. Beton-Guss-Deckel, ohne Lüftung 140 x 70 Klasse B 3.036,00

2-tlg. Beton-Guss-Deckel, mit 1 Lüftung 140 x 70 Klasse B 3.036,00 

2-tlg. Beton-Guss-Deckel, ohne Lüftung 140 x 70 Klasse D 3.132,00

2-tlg. Beton-Guss-Deckel, mit 1 Lüftung 140 x 70 Klasse D 3.132,00



Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

Kabeleinführungen & Stahlbetondielen auf einen Blick
mit Sollbruchstelle

passend für:
Längs- und Stirnwände

650/650 mm (Größe II)

passend für:
Stirnseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

passend für:
Längsseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

Längs- und Stirnseite

2000/1500mm (Größe IX)
2500/2000mm (Größe X)

Stahlbetondielen 
mit einbetonierten Muffen/ PVC-Rohre DN 100
für Aufbauschächte

mit Sollbruchstelle

passend für:
Längs- und Stirnwände

650/650 mm (Größe II)

passend für:
Stirnseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

passend für:
Längsseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

Längs- und Stirnseite

2000/1500mm (Größe IX)
2500/2000mm (Größe X)

Stahlbetondielen 
mit einbetonierten Muffen/ PVC-Rohre DN 100
für Aufbauschächte

mit Sollbruchstelle

passend für:
Längs- und Stirnwände

650/650 mm (Größe II)

passend für:
Stirnseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

passend für:
Längsseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

Längs- und Stirnseite

2000/1500mm (Größe IX)
2500/2000mm (Größe X)

Stahlbetondielen 
mit einbetonierten Muffen/ PVC-Rohre DN 100
für Aufbauschächte

Produktbeschreibung Kabeleinführungen & Stahlbetondielen   

18

22

18

46

33

4618

22

18

46

33

46

mit Sollbruchstelle

passend für:
Längs- und Stirnwände

650/650 mm (Größe II)

passend für:
Stirnseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

passend für:
Längsseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

Längs- und Stirnseite

2000/1500mm (Größe IX)
2500/2000mm (Größe X)

Stahlbetondielen 
mit einbetonierten Muffen/ PVC-Rohre DN 100
für Aufbauschächte

mit Sollbruchstelle

passend für:
Längs- und Stirnwände

650/650 mm (Größe II)

passend für:
Stirnseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

passend für:
Längsseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

Längs- und Stirnseite

2000/1500mm (Größe IX)
2500/2000mm (Größe X)

Stahlbetondielen 
mit einbetonierten Muffen/ PVC-Rohre DN 100
für Aufbauschächte

18

22
18

46

33

46

Zubehör Zubehör

Weiteres Zubehör auf einen Blick

Produktbeschreibung Zubehör

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

Schmutzfangschale eckig 
mit zwei Aushebestangen

Schmutzfangschale rund 
mit einer Aushebestange

Deckelheber   
Handzange oder mechanisches 
Werkzeug zum Öffnen der Deckel

30

100 120

Eckstücke   
für Kabelaufbauschächte 
in drei verschiedenen Größen

Die Einführungsrahmen unserer Kabelaufbauschächte haben grundsätzlich Sollbruchstellen für die bauseitige 
Einbindung von Kabeln, Kabelschutzrohren oder Kabeleinführungselemente.  
In die Aussparungen können Sie entweder Kabeleinführungsplatten aus Kunststoff oder Stahlbetondielen einsetzen. 

Die Kabeleinführungsplatten wurden entwickelt, um Rohre mit einem Durchmesser von 110 mm  
in Abzweigkästen und Kleinschächte einzuführen. Sie bestehen aus PE-HD, sind selbstklemmend am Rohr und 
dadurch besonders einfach in der Montage. Auch ein nachträglicher Einbau ist möglich.

Die obigen Elemente werden standardmäßig vorgehalten.

Eckstücke für Kabelaufbauschächte dienen der Erhöhung der Sollbruchstellen. 
Passend eingesetzt sorgen die Eckstücke dafür, dass Sie höhere Stahlbetondielen oder 
Kabeleinführungsplatten einsetzen können.

Schmutzfangschalen gibt es in eckiger und runder Form. 
Dafür benötigen sie auch zwei bzw. eine Aushebestange.

Deckelheber zum Öffnen der Deckel bieten wir Ihnen passende Deckelheber, Handzangen  
oder mechanische Deckelheber, die Ihnen das Öffnen erleichtern.  
Letzterer sorgt dafür, dass das Öffnen der Deckel mit nur einer Person möglich ist.



Kabeleinführungsplatten aus Kunststoff für Abzweigkästen

Breite 22 Breite 46
	 Passend für  
	 A) Längsseite	 B) Stirnseite 
 
		  AZK 65
3 x DN 110	 KS88 R1 100 + 140	 KS88 R1 100 
		  KS88 R1 140 (2 Stk.)
	
	 AZK 66	 AZK 66, AZK 83
6 x DN 110	 KS 70/70 + 90	 KS 70/70 + 90
		  KS88 R1 100 + 140

	 Passend für  
	 A) Längsseite	 B) Stirnseite 
 
	 AZK 30	 AZK 30 
1 x DN 110	 AZK 65
	 AZK 83 
	

18

22

18

46
33

4618

22
18

46

33

4618

22
18

46

33

46

Stahlbetondielen für Aufbauschächte

mit Sollbruchstelle

passend für:
Längs- und Stirnwände

650/650 mm (Größe II)

passend für:
Stirnseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

passend für:
Längsseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

Längs- und Stirnseite

2000/1500mm (Größe IX)
2500/2000mm (Größe X)

Stahlbetondielen 
mit einbetonierten Muffen/ PVC-Rohre DN 100
für Aufbauschächte

mit Sollbruchstelle

passend für:
Längs- und Stirnwände

650/650 mm (Größe II)

passend für:
Stirnseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

passend für:
Längsseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

Längs- und Stirnseite

2000/1500mm (Größe IX)
2500/2000mm (Größe X)

Stahlbetondielen 
mit einbetonierten Muffen/ PVC-Rohre DN 100
für Aufbauschächte

mit Sollbruchstelle

passend für:
Längs- und Stirnwände

650/650 mm (Größe II)

passend für:
Stirnseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

passend für:
Längsseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

Längs- und Stirnseite

2000/1500mm (Größe IX)
2500/2000mm (Größe X)

Stahlbetondielen 
mit einbetonierten Muffen/ PVC-Rohre DN 100
für Aufbauschächte

mit Sollbruchstelle

passend für:
Längs- und Stirnwände

650/650 mm (Größe II)

passend für:
Stirnseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

passend für:
Längsseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

Längs- und Stirnseite

2000/1500mm (Größe IX)
2500/2000mm (Größe X)

Stahlbetondielen 
mit einbetonierten Muffen/ PVC-Rohre DN 100
für Aufbauschächte mit Sollbruchstelle

passend für:
Längs- und Stirnwände

650/650 mm (Größe II)

passend für:
Stirnseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

passend für:
Längsseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

Längs- und Stirnseite

2000/1500mm (Größe IX)
2500/2000mm (Größe X)

Stahlbetondielen 
mit einbetonierten Muffen/ PVC-Rohre DN 100
für Aufbauschächte

mit Sollbruchstelle

passend für:
Längs- und Stirnwände

650/650 mm (Größe II)

passend für:
Stirnseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

passend für:
Längsseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

Längs- und Stirnseite

2000/1500mm (Größe IX)
2500/2000mm (Größe X)

Stahlbetondielen 
mit einbetonierten Muffen/ PVC-Rohre DN 100
für Aufbauschächte

Passend für  
Stirnseite 
 
1.000 / 800 mm (Gr. IV) 
1.400 / 800 mm (Gr. V) 
1.450 / 1.200 mm (Gr. VII)

Lieferwerk:  FUCHS Zeithain

Mit einbetonierten Muffen / 

PVC Rohre DN 100	

Passend für  
Längs- und Stirnwände 
 
650 / 650 mm (Größe II)

Breite 38 Breite 63
Passend für  
A) Längsseite	 B) Längs- und Stirnseite 
 
A) 1.000 / 800 mm (Gr. IV)	 B) 2.000 / 1.500 mm (Gr. IX) 
A) 1.400 / 800 mm (Gr. V)	 B) 2.500 / 2.000 mm (Gr. X) 
A) 1.450 / 1.200 mm (Gr. VII)	

Breite 93

mit Sollbruchstelle

passend für:
Längs- und Stirnwände

650/650 mm (Größe II)

passend für:
Stirnseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

passend für:
Längsseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

Längs- und Stirnseite

2000/1500mm (Größe IX)
2500/2000mm (Größe X)

Stahlbetondielen 
mit einbetonierten Muffen/ PVC-Rohre DN 100
für Aufbauschächte

mit Sollbruchstelle

passend für:
Längs- und Stirnwände

650/650 mm (Größe II)

passend für:
Stirnseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

passend für:
Längsseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

Längs- und Stirnseite

2000/1500mm (Größe IX)
2500/2000mm (Größe X)

Stahlbetondielen 
mit einbetonierten Muffen/ PVC-Rohre DN 100
für Aufbauschächte

mit Sollbruchstelle

passend für:
Längs- und Stirnwände

650/650 mm (Größe II)

passend für:
Stirnseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

passend für:
Längsseite

1000/800mm (Größe IV)
1400/800mm (Größe V)
1450/1200mm (Größe VII)

Längs- und Stirnseite

2000/1500mm (Größe IX)
2500/2000mm (Größe X)

Stahlbetondielen 
mit einbetonierten Muffen/ PVC-Rohre DN 100
für Aufbauschächte

Katalognummer Produktbezeichnung Gewicht  

kg

Aus Kunststoff

0116-0136 Kabeleinführungsplatte 22 x 18  1 x DN 110 0,50

0116-0137 Kabeleinführungsplatte 46 x 18  3 x DN 110 0,50

0116-0138 Kabeleinführungsplatte 46 x 32  6 x DN 110 0,50

Katalognummer Produktbezeichnung Gewicht  

kg

1007-001 Stahlbetondiele 38 x 15 mit Muffen  2 x DN 110 8,00
1007-002 Stahlbetondiele 38 x 30 mit Muffen  4 x DN 110 16,00
1007-003 Stahlbetondiele 63 x 25 mit Muffen  2 x DN 110 36,00
1007-004 Stahlbetondiele 63 x 25 mit Muffen  3 x DN 110 33,00
1007-006 Stahlbetondiele 63 x 30 ohne Muffen 60,00
1007-007 Stahlbetondiele 63 x 50 mit Muffen  3 x DN 110 75,00
1007-008 Stahlbetondiele 63 x 50 mit Muffen  6 x DN 110 67,00
1007-009 Stahlbetondiele 63 x 50 mit Muffen  9 x DN 110 58,00
1007-010 Stahlbetondiele 63 x 80 mit Muffen 12 x DN 110 100,00
1007-011 Stahlbetondiele 63 x 80 mit Muffen 15 x DN 110 91,00
1007-012 Stahlbetondiele 93 x 25 mit Muffen   3 x DN 110 56,00
1007-013 Stahlbetondiele 93 x 25 mit Muffen  4 x DN 110 53,00
1007-014 Stahlbetondiele 93 x 25 mit Muffen  5 x DN 110 50,00
1007-016 Stahlbetondiele 93 x 30 ohne Muffen 79,00
1007-017 Stahlbetondiele 93 x 50 mit Muffen  6 x DN 110 112,00
1007-018 Stahlbetondiele 93 x 50 mit Muffen  9 x DN 110 103,00
1007-019 Stahlbetondiele 93 x 50 mit Muffen 10 x DN 110 100,00
1007-023 Stahlbetondiele 93 x 50 mit Muffen 12 x DN 110 96,00
1007-020 Stahlbetondiele 93 x 50 mit Muffen 15 x DN 110 86,00
1007-021 Stahlbetondiele 93 x 80 mit Muffen 15 x DN 110 163,00



KabelschächteEckstücke für Kabelaufbauschächte

Eckstücke für KAS Gr. VII, IX, X 
zur Erhöhung der Sollbruchstellen  
(zwischen den Einführungsrahmen)

Eckstücke  
für KAS Gr. VII 
4 Stück

Eckstücke  
für KAS Gr. IX 
4 Stück

Eckstücke  
für KAS Gr. X 
4 Stück

30

100 120

30

230

180

30

280

230

Lieferwerk:  FUCHS Zeithain

Schmutzfangschalen zum Einhängen in die Schachtabdeckung  
& Deckelheber zum Öffnen der Schachtabdeckung

Weiteres Zubehör

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

Schmutzfangschale eckig 
mit zwei Aushebestangen

Lieferbar für  
Schachtabdeckungen:  
65 x 40 cm, 65 x 60 cm,  
80 x 40 cm 

Schmutzfangschale rund 
mit einer Aushebestange

Lieferbar für  
Schachtabdeckungen: 
70 x 70 cm, 110 x 80 cm,  
140 x 70 cm 

Deckelheber Handzange 
 
manuelles Werkzeug für 
den täglichen Baustellen-
einsatz um Deckel schnell 
und günstig auszuheben

Deckelheber fahrbar 
 
mit dem fahrbaren Deckel-
heber können die Deckel 
von nur einer Person 
ausgehoben werden

Katalognummer Produktbezeichnung Gewicht  

kg

1002-034 1 Satz Eckstücke für KAS Gr. VII und (= 4 Stück) 232,00

1002-030+031 1 Satz Eckstücke für KAS Gr. IX und IX A (= 4 Stück) 480,00

1002-035+036 1 Satz Eckstücke für KAS Gr. X und X A (= 4 Stück) 600,00

Katalognummer Produktbezeichnung Gewicht  

kg

Zubehör

0117-0366 * Schmutzschale PE rechteckig für AZK 1,00

0117-0369
Aushebestange für Schmutzschale für AZK 65 / 83 
verzinkt l = 440 mm (2 Stück erforderlich)

0,50

0117-0370
Aushebestange für Schmutzschale für AZK 66, KAS Gr. II 
verzinkt l= 660 mm (2 Stück erforderlich)

0,50  

0117-0367 Schmutzschale PE rund für KAS 1,00

0117-0372
Aushebestange für Schmutzschale für SAD Kl. B 
verzinkt l=740 mm

0,50

0117-0373
Aushebestange für Schmutzschale für SAD Kl .D 
verzinkt l=740 mm

0,50

0117-9999 Universal Aushebezange (Einzelpreis)

0117-9999 Deckelheber fahrbar (Einzelpreis)

* Die Artikelnummer kann aufgrund unterschiedlicher Lieferanten abweichen.



Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60

8

Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Bestehend aus

VORBEMERKUNGEN:

Der Planung, Konstruktion, Bemessung und Güteüberwachung liegt das vom 
Eisenbahn-Bundesamt Zentrale Büro München Referat 21, GA 2151 heraus-
gegebene Merkblatt für die bautechnischen Grundlagen zur Bemessung und  
Ausführung von Kabelaufbauschächten aus Stahlbetonfertigteilen in Eisen-
bahnanlagen in der Fassung Februar 2006 zugrunde. 

Nach Punkt 10 des Merkblatts dürfen Kabelaufbauschächte im Bereich von 
Anlagen der Eisenbahn des Bundes nur dann eingebaut werden, wenn folgen-
de Auflagen erfüllt sind:
•	 Es muss eine vom Eisenbahn- Bundesamt erteilte Typzulassung vorliegen.
•	 Die in der Typzulassung enthaltenen Auflagen des Eisenbahn-Bundesamtes 

müssen beachtet werden.
•	 Kabelaufbauschächte dürfen nur dann in Anlagen der Eisenbahn des Bun-

des eingebaut werden, wenn eine geprüfte Einbauanweisung mit Typenblatt 
vorliegt und beim Einbau der Elemente beachtet wird.

FOLGENDE SCHACHTGRÖSSEN SIND TYPZUGELASSEN:

Schachtgröße II   :   Abmessungen     65  x   65 cm i.L.; � Wanddicke d=10cm 
Schachtgröße III  :   Abmessungen   117  x   65 cm i.L.; � Wanddicke d=10cm
Schachtgröße IV  :   Abmessungen     90  x   80 cm i.L.; � Wanddicke d=10cm
Schachtgröße V   :   Abmessungen   140  x   70 cm i.L.; � Wanddicke d=10cm
Schachtgröße VII :   Abmessungen   145  x 120 cm i.L.; � Wanddicke d=10cm
Schachtgröße IX  :   Abmessungen   200  x 150 cm i.L.; � Wanddicke d=15cm
Schachtgröße X   :   Abmessungen   250  x 200 cm i.L.; � Wanddicke d=15cm

Zu diesen Schächten gehören Schachtabdeckeungen, Deckenplatten,  
Rahmenteile und Bodenplatten.
Weiterführende, detailierte Informationen finden Sie in unserem Produkt
katalog. 

Zur Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit der Kabelaufbauschächte sind 
folgende Auflagen verbindlich:

1.)	  ANWENDUNGS- UND EINBAUGRENZEN: 

Der Schacht darf ein- und beidseitig mit Eisenbahnverkehrslasten belastet  
werden. Die längere Seite ist parallel zu den Gleisen anzuordnen. Bei  
quadratischen Schächten ist jede Seite gleich bemessen. Der horizontale  
Abstand bezeichnet das Maß von Vorderkante Schwellenkopf bis Außenkante 
Schachtwand und muss größer/gleich 30 cm betragen. Das Maß Einbauhö-
he bezeichnet den Abstand von OK Schwelle bis OK Sohlplatte. Die Schächte  
genügen den Einwirkungen aus LM71 und LM1 nach DIN-FB 101. Die  
zulässige Fliehkraft nach DIN-FB 101 IV Absatz 6.5.1 (4)P Formel 6.5 beträgt  
Gamma1-fach: Qik =V2 x f x Qik / 127r ≤ 19,3 kN/m. Die Erddruckermittlung 
erfolgte mit Erddruckansätzen für „ebenes Gelände“. Weitere Einzelheiten sind 
den geprüften Standsicherheitsnachweisen zu entnehmen.

Um Verwechslungen zu vermeiden, werden alle Elemente mit den Einwirkungen 
des untersten Elementes bemessen. Abweichungen von den vorgenannten  
Einbauparametern erfordern eine statische Berechnung und Einzelprüfung.

2.)	 BAUGRUBE ZUR HERSTELLUNG DER SCHÄCHTE

Die Herstellung der Baugrube vor dem Gleis ist nicht Bestandteil der Typ- 
zulassung. Wenn Eisenbahnverkehrslasten auf den Verbau einwirken, ist die 
technische Ausführungsbearbeitung der Baugrube der zuständigen Außen
stelle des Eisenbahn-Bundesamtes zur Einzelprüfung vorzulegen, sofern die 
zuständige DB AG-Stelle keine andere Festlegung trifft.

Für das Verfüllen der Baugrube ist der Leistungstext des AG´s nach Aus- 
schreibung maßgebend. Besonderes Augenmerk ist auf lagenweise und allseitig  
gleichmäßige Verdichtung zu richten. Werden die Schachtteile durch zu  
starkes Verdichten aus der Lage gebracht, ist die Stabankerverbindung  
unbrauchbar.

 

3.) 	FÜR DEN EINBAU DER SCHACHTELEMENTE IST  
VOM AUFTRAGNEHMER FOLGENDES MONTAGEGERÄT 
UND WERKZEUG VORZUHALTEN:

Hinweis: 
Das Hebezeug ist mit Hubkraft für das schwerste Element eines Schachtes
vorzuhalten.

Max. Gewicht eines Schachteiles bei	 Schachtgröße II	                 	 0.32 t
                                                             	 Schachtgröße III	                 	 0.43 t
                                                             	 Schachtgröße IV	                 	 0.40 t
                                                             	 Schachtgröße V	                 	 0.53 t
                                                             	 Schachtgröße VII	                 	 0.92 t
                                                             	 Schachtgröße IX	                 	 1.58 t
                                                             	 Schachtgröße X	                 	 3.22 t

Anschlagskizze :

Auf die richtige Seil-
länge ist bei Nicht- 
verwendung einer 
Traverse zu achten. 
Die Seile dürfen max. 
einen Schrägzug 
bis zu einem Winkel 
gegen die Waagerech-
te von 60° oder 30° 
gegen die Vertikale 
(im Bild Neigungswin-
kel) aufweisen.
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Abb.: Transportanker und Transportankersysteme

        

 

* gilt auch für Kabelschächte aus Stahlbetonfertigteilen in Eisenbahnanlagen

Einbauanweisung für Kabelschächte*

Die Sicherheitsregeln für Transportanker und -systeme von Betonfertigtei-
len sind zu beachten; herausgegeben vom Hauptverband der gewerblichen  
Berufsgenossenschaften.
Im Besonderen ist darauf zu achten, dass das Lastaufnahmemittel vom  
selben Hersteller ist, wie der eingebaute Transportanker und der entsprechen-
den Laststufe entspricht. In unseren Bauteilen werden Montageanker der  
Fa. Pfeifer, nämlich Pfeifer Hülsen mit RD-Gewinde verwendet. Es sind  
genauso viele Lastaufnahmemittel zu verwenden, wie Transportanker  
eingebaut sind.

4.)	  VOR DEM VERLEGEN DER ELEMENTE 

durch örtliche Inaugenscheinnahme prüfen, ob die Stahlbetonfertigteile  
unbeschädigt sind. Während des Transportes zur Baustelle entstandene 
Schäden an den Fertigteilen sind nach Absprache zu beseitigen oder durch 
neue Elemente zu ersetzen. Schadhafte Teile dürfen nicht eingebaut werden. 
Eine Überbeanspruchung der Bauteile auch während der Bauausführung  
ist nicht zulässig.

5.)	  ÜBERPRÜFEN, OB DIE EINFÜHRUNGSRAHMEN 

für den Anschluss vorzusehender Kabelzüge vorbereitet werden müssen.  
Erforderlichenfalls Fenster durch Entfernen der Blindplattenabschnitte in 
den Wänden herstellen. Dabei die Blindplattenabschnitte nur von den Außen-
seiten der Einführungsrahmen her anschlagen. Beim Ausbrechen der Blind-
plattenabschnitte entstandene Betonabplatzungen an den Bruchkanten mit  
Zementmörtel beiputzen. Das Entfernen weiterer, nicht dafür vorgesehener 
Wandteile ist unzulässig. 

6.)	  DIE SCHACHTSOHLE 

ist mit nichtbindigen, steinfreien und entwässerungsfähigen Erdstoff ≥ 5 cm 
aufzufüllen und zu verdichten. 

7.)	  DIE BODENPLATTE 

flucht- und waagerecht auf die vorbereitete Baugrubensohle absetzen.  
Eingebaute Schächte sind in der Regel sickerwasserdicht. Um die Gefahr 
des Aufschwimmens bei größeren Grundwasserstand zu vermeiden, ist in 
die Sohlplatte ein Sickerloch d = 5 cm vorgesehen. Prüfen, ob nach LV ein  
Sicker- oder Entwässerungsrohr angeschlossen werden muß.

8.)	  AN DER BODENPLATTE 

die Auflagerfläche für den untersten Rahmen säubern. Die Auflagerflächen 
anfeuchten und Zementmörtel so aufbringen, dass nach dem Aufsetzen und 
Ausrichten des Fertigteils eine etwa 1 cm dicke Lagerfuge verbleibt.

Mörtelfuge

3 cm Falz zur  
Schubsicherung

Aufbeton oder Plattendicke  
2 cm stärker1 cm

Der 2 cm Aufbeton wird erst nach Abschluss der Montage aufgebracht.  
Alternativ kann die Sohlplatte um 2 cm dicker bestellt werden

9.)	  AUFBAU UND INSTALLATION DER ELEMENTE  
 DES KABELAUFBAUSCHACHTS

VORARBEITEN:

Der nachstehend beschriebene Arbeitsablauf für die Vorbereitung und  
Ausführung der Ankerverbindung ist Bestandteil der Typzulassung und  
verbindlich vorgeschrieben.
Die Verankerungsöffnungen müssen vorgewässert werden. Die Betonflanken 
der Verankerungsöffnungen müssen mattfeucht hergestellt werden, damit dem 
Verankerungsmörtel kein Wasser entzogen werden kann. 
Zum Zeitpunkt der Verfüllung darf kein Wasser in den Aussparungen stehen.
Stehendes Wasser ist vor den Verfüllarbeiten z.B. mit einer Saugpumpe zu  
entfernen. 

HERSTELLUNG DER MÖRTELMISCHUNGEN:

Der gemäß Tabelle (siehe folgende Seite) maßgebede Verguss- bzw. Ver
ankerungsmörtel muss entsprechend den Angaben des maßgebenden 
technischen Produktdatenblatt zwangsgemischt hergestellt werden.
Ideal zur Herstellung der Mischungen ist der Einsatz von Handmischgeräten 
mit doppelläufigen Mischquirlen, die gegenläufig angetrieben und langsam 
laufend zementgebundene Mörtelsysteme zwangsgemischt anmischen. 
z.B.: BEBA B6 oder BEBA B7 

VERLEGUNG DER ELEMENTE:

Die Elemente des Kabelaufbauschachtes sind entsprechend den erforder-
lichen Verbauhöhen in der maßgebenden Anzahl der Einzelsegmente pass-
genau übereinander anzuordnen und zu justieren. Hierfür können Kunst-
stoffplättchen oder -Keile von 5/10 mm Dicke verwendet werden. Vor dem 
Verlegen eines Elements ist auf das bereits verlegte Element eine Lagerfuge 
aufzutragen.

Um die 20 mm Vergusslöcher in den Ecken soll der Lagermörtel so auf-
getragen werden, dass um das Vergussloch ein Ringabstand von mind. 15 
mm bleibt. Dies kann z.B. durch Verwendung einer glockenförmigen wieder 
verwendbaren Schablone mit Außenduchmesser von 50 mm erreicht wer-
den. Der Lagermörtel soll im eingebauten Zustand das Grenzmaß von 10 mm 
nicht überschreiten. Als Lagermörtel sind Schachtbaumörtel zu verwenden, 
deren Eignung durch ein MPA-Prüfzeugnis nachgewiesen ist.



Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm
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Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

10.) 	�EINBAU UND VERFÜLLUNG DER  
STABANKERVERBINDUNGEN MIT PAGEL PRODUKT   
ODER GLEICHWERTIG

Schachttyp Lichte 
Weite

Wand- 
dicke

Bohrloch- 
aussparung

Dübelstab 
BSt 500 S

max. 
Stablänge PAGEL-Produkt

Schachtelement Durch- 
messer

Durch- 
messer Anker Sommer- 

Baumaßnahmen
Winter- 

Baumaßnahmen

cm cm mm mm m mm mm

Größe II 65/65 10 20 12 2,00 E1 V1/10 E2 V2/10

Größe III 65/117 10 20 12 2,00 E1 V1/10 E2 V2/10

Größe IV 80/90 10 20 12 2,50 E1 V1/10 E2 V2/10

Größe V 80/145 10 20 14 2,50 E1 E1F E2 E2F

Größe VII 120/145 10 20 14 3,10 E1 E1F E2 E2F

Größe IX 200/150 15 20 14 3,10 E1 E1F E2 E2F

Größe X 265/215 15 20 16 3,10 E1 E1F E2 E2F

	

Der gemäß Tabelle maßgebende Vergussmörtel wird entsprechend den 
Angaben des zugehörigen Produktdatenblatts zwangsgemischt „knollenfrei“ 
hergestellt. Die Verankerungsaussparungen werden, je nach Durchmesser 
und Tiefe mit dem fließfähigen Verankerungsmörtel ca. 50 % der Tiefe verfüllt. 

Ideal ist die Verfüllung des Mörtels in die Verankerungsaussparung über  
einem 3/4´´ Wasserschlauch, der bis zur Bodenplatte geführt wird. Dann wird 
ein Einfülltrichter oben aufgesetzt und der Verfüllschlauch wird im Zuge der 
Verfüllung langsam aus dem Verfüllloch gezogen.

Bei den Größen IX und X aus dem Werk Zeithain, wird die Verschiebe- 
sicherung durch eine Nut- und Federverbindung gewährleistet. Nach 
der Verfüllung werden die Stabanker aus BST 500S unter leich-
ter Drehung langsam in den frischen Verankerungsmörtel eingelas-
sen. Bei entsprechend dem Ankerdurchmesser vorgefüllter Bohrung 
steigt der Verguss- bzw. Verankerungsmörtel im Ringspalt um den 
Anker herum bis zur oberen Einbindungsebene auf und bettet den Stahl 
voll ein. Die Verfüllung mit Verfüllmaterial ist gemäß Produktdatenblatt des  
verwendeten Vergussmörtels nach unten stehender Tabelle vom Auftrag- 
nehmer zu bestimmen. Werden die Schachtteile durch zu starkes  
Verdichten aus der Lage gebracht, ist die Stabankerverbindung unbrauch-
bar. Mit dem Verfüllen der Baugrube darf erst begonnen werden, wenn  
Vergussmörtel abgebunden ist.

Anwendungsbereich

  Sommer- 
Baumaßnahmen

Winter- 
Baumaßnahmen

V1/10 E1 E1F V2/10 E2 E2F

Größtkörnung mm 1,0 0,5 < 0,15 1,0 0,5 < 0,15

Wasserzugabemenge % 12 - 13 27,5 - 30 30 - 35 10 - 12 27,5 - 30 27,5 - 30

Kalkulationsmenge kg/dm2 2,0 1,65 1,5 1,75 1,5

Druckfestigkeitsentwicklung N/mm2 N/mm2

bei +20oC 
N/mm2

nach 24 
Stunden 43 44 35 38 28 32

nach 26 
Tagen 87 68 64 67 58 55

bei +5oC 
N/mm2

nach 24 
Stunden 35 15 18

nach 26 
Tagen 60 40 40

Hinweis:

11.) ABDECKRAHMEN / DECKENPLATTE

Nach der Verfüllung sind die Fugen mit Zementmörtel bündig mit der Beton-
oberfläche zu verreiben, evtl. vorh. Beschädigungen sind auszubessern. Die 
Verlegung des oberen Abdeckrahmens erfolgt auf einer mind. 10 mm dicken 
Mörtelfuge aus Zementmörtel. 
Die Deckenplatten werden ebenfalls mit Vergusslöcher, Ø 30 mm versehen, 
die nach Verlegung der Deckenplatte über den Löchern der Elemente liegen. 
Danach ist, wie unter Punkt 10 beschrieben die Stabankerverbindung von OK 
Deckenplatte bis zur Sohlplatte herzustellen. 

12.)	 MAXIMALE EINBAUTIEFEN DER  
	 KABELAUFBAUSCHÄCHTE

Das Maß von OK Schwelle bis OK Bodenplatte ist als Einbautiefe definiert. 

Kabelaufbauschachtgröße II   ----------  Einbautiefe kleiner gleich 2,20 m 
Kabelaufbauschachtgröße III  ----------  Einbautiefe kleiner gleich 2,20 m
Kabelaufbauschachtgröße IV  ----------  Einbautiefe kleiner gleich 2,70 m
Kabelaufbauschachtgröße V   ----------  Einbautiefe kleiner gleich 2,70 m
Kabelaufbauschachtgröße VII ----------  Einbautiefe kleiner gleich 3,30 m
Kabelaufbauschachtgröße XI  ----------  Einbautiefe kleiner gleich 3,30 m
Kabelaufbauschachtgröße X   ----------  Einbautiefe kleiner gleich 3,30 m
      
Werden die Kabelaufbauschächte bis zur maximalen Tiefe eingebaut, so  
dürfen ab den Schachtgrößen VII bis X nicht nur Schachteile mit  
Aussparungen oder Sollbruchstellen eingebaut werden. Es dürfen immer nur 
zwei Schachtteile mit diesen Schwachstellen übereinander eingebaut werden. 
Danach muss mind. ein Teil als Vollteil ohne Aussparungen oder Sollbruch-
stellen  verbaut werden. Dies dient zur Stabilisierung der Schachteinheit und 
ist zwingend zu beachten. 

13.) �ZULÄSSIGE BODENPRESSUNG UND 	  
BODENKENNWERTE

Die zulässige Bodenpressung ist mit 200 kN/m² angenommen worden.
Es liegen keine zur Aggressivität des Grundwassers nach DIN 4030 im  
Hinblick auf die Dauerhaftigkeit von im Grundwasser sich befindenden Beton-
bauteilen bzw. im Hinblick auf die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen vor.

Getroffene Annahmen: 
•   Es gibt kein drückendes Wasser.
•   �Abfließendes und betonberührendes Wasser überschreitet nicht die Grenz-

werte für „schwach angreifend“ nach DIN 4030 Teil 1,Tab.4 und Tab. 5.

Die getroffenen Annahmen hinsichtlich der Bodenpressung, Bodenkennwerte 
und des Grundwassers sind vom verantwortlichen Bauleiter zu prüfen bzw. 
überprüfen zu lassen.

14.) GEWÄHRLEISTUNG

Bei Nichtbeachtung der vorstehenden Einbauanweisung oder unsach- 
gemäßer Montage erlischt die Gewährleistung. 

Einbauanweisung für Kabelschächte*

* gilt auch für Kabelschächte aus Stahlbetonfertigteilen in Eisenbahnanlagen

Was ist wasserdicht?
	 Tagwasserdicht:  

Tagwasser ist drucklos anfallendes Oberflächenwasser, z.B. aus Niederschlägen, das über die Schachtabdeckung in den  
darunterliegenden Schacht eindringt. Um das Eindringen des Tagwassers zu vermeiden, werden tagwasserdichte  
Schachtabdeckungen eingebaut.

	 Sickerwasserdicht:  
Sickerwasser ist Tagwasser, also drucklos anfallendes Oberflächenwasser, das bei nicht geschlossener Wegoberfläche an den 
Schachtaußenseiten anfällt. Um ein Eindringen von Sickerwasser zu vermeiden, wird ein Schachtsystem verwendet, das aus  
Einzelelementen besteht und bei dem die Lagerfugen mit Zementmörtel sickerwasserdicht ausgebildet sind.

	 Druckwasserhaltend:  
Druckwasser ist drückendes Wasser, wie z.B. Grundwasser, das an den Außenseiten des Schachtsystems wie an der Schachtsohle, 
den Schachtwänden und der Schachtdecke anfällt. In diesem Fall wird ein Schachtsystem verwendet, bei dem die Fugen der Einzel
elemente druckwasserhaltend ausgebildet sind. Diese Einzelelemente sind zueinander verspannt und mit entsprechenden Dichtungen 
ausgestattet. 
Bei Verwendung von Schachtsystemen in monolithischer Bauweise, einem Schachtkörper aus einem Teil mit aufgelegter  
Schachtdecke, ist die Druckwasserhaltigkeit bis zur Unterkante Deckenfuge ab Lieferwerk gewährleistet.

Bei tagwasserdichten Abdeckungen ist zusätzlich zu beachten:

	 Die Abdeckungen haben seitliche Öffnungen, damit eindringendes Wasser frei ablaufen kann.

	 Im Bereich der Öffnungen sollte sickerfähiges Material (Granulatasche oder gleichwertig) eingebracht sein.

	 Die Öffnungen dürfen beim Einbetonieren oder Asphaltieren der Abdeckungsumrandung nicht verschlossen werden.

	 Es empfiehlt sich der bauseitige Anschluss mit Sickerröhrchen an eine Vorflut.

	 Die Wasser- und Tagewasserdichtigkeit kann nur erhalten bleiben, wenn die Deckel fachgerecht bedient,  
sorgfältig gewartet (min. 1 x jährlich), und bei jedem Begehen die Dichtflächen geprüft und ggf. erneuert werden.

	 Die Dichtflächen im Außenrahmen, die Dichtung und die Deckelunterseite sind grundsätzlich vor jedem Schließen zu reinigen.

	 Um Schwitzwasserbildung in den Schächten zu verhindern ist der Einbau eines tagwasserdichten Unterbaus zu erwägen.

Hinweise für Ihre Planung

Wichtiger Hinweis  
für Ihre Planung!

Ausgleichsrahmen für den Höhenausgleich
	 Die Ausgleichsrahmen sind in verschiedenen Standardbauhöhen lieferbar und dienen zum Höhenausgleich zwischen Schachtdecke 

und Schachtabdeckung. Passend für alle Deckenplatten mit Einstiegsöffnungen 70 / 70 cm und 140 / 70 cm. 

	 Die Schachtabdeckung lässt sich mit Hilfe von Ausgleichsrahmen an die Oberfläche angleichen. Diese Ausgleichsrahmen  
dienen NICHT zur Vergrößerung der lichte Tiefe des Schachtes. Um die lichte Tiefe des Schachtes zu erweitern müssen Sie  
einen oder mehrere Zwischenrahmen in der jeweiligen Schachtgröße verwenden,   
die wir Ihnen in verschiedenen Höhen als Ergänzungsteile anbieten.

	 Unsere Ausgleichsrahmen sind nach DIN 1072 für SWL 60 bemessen und universell ein-  
setzbar. Die Stahlbetonfertigteile werden in Betongüte C 34/45 nach EN 206-1 hergestellt. 

	 Die Ausgleichsrahmen werden, wie Schachtteile, in Mörtel gelegt.



Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm
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Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg

35

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain
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Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg
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Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Bestehend aus

Liefer- und Zahlungsbedingungen

	 Werden Bauleistungen erbracht, auf die Werkvertragsrecht anzuwenden ist, so 
kann ergänzend die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) vereinbart 
werden.

1.	 ANWENDUNG

•	 a) �Unsere AGB sind auch dann wirksam, wenn wir uns – im Rahmen einer 
laufenden Geschäftsverbindung – bei späteren Verträgen nicht aus-
drücklich auf sie beziehen. Entgegenstehende oder von unseren AGB 
abweichende Bedingungen sind für uns nur verbindlich, soweit wir ihnen 
in jedem Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. 

•	 b) �Aufträge und sonstige Vereinbarungen kommen nur durch schriftliche 
Bestätigung bzw. mit Beginn der Übergabe der Ware zustande.

•	 c) �Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtzeitigkeit der vom Kunden 
zu beschaffenden oder zu erstellenden Ausführungsunterlagen ist dieser 
verantwortlich. Werden diese elektronisch versandt, sind sie nur verbind-
lich, wenn deren vollständiger Eingang ausdrücklich von uns bestätigt 
wurde.

2.	 LIEFERUNG

•	 a) ��Erfüllungsort für die Lieferung ist unser Betonwerk bzw. Auslieferungs-
lager, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. Jede Versendung 
von Liefergegenständen erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. 
Ist der Besteller/Käufer Verbraucher trägt er beim Versendungskauf die 
Gefahr nur dann, wenn er den Beförderer beauftragt hat und ihm dieser 
nicht zuvor von uns benannt worden ist (§§ 447, 474 BGB). Die Art der 
Versendung bleibt uns vorbehalten, soweit keine bestimmte Versand-
art vereinbart ist. 				     
Wir behalten uns vor, Aufträge in Teillieferungen auszuführen, falls nicht 
etwas anderes vereinbart ist. Beanstandungen von Teillieferungen entbin-
den nicht von der Verpflichtung, die Restmenge der bestellten Ware ver-
tragsgemäß abzunehmen. 				    
Ist Lieferung an die Baustelle vereinbart, so werden geeignete Zufahr-
ten und unverzügliche Entladung durch den Abnehmer vorausgesetzt; 
andernfalls haftet er für entstandene Schäden und zusätzliche Aufwen-
dungen nach den geltenden gesetzlichen Regelungen. 

•	 b) �Vereinbarte Liefertermine beziehen sich auf die Bereitstellung der Ware 
zur Übergabe bzw. zum Versand im Werk bzw. Auslieferungslager. 
Unsere Lieferpflicht ruht, solange uns der Auftraggeber nicht alle von 
ihm geschuldeten und für die Ausführung des Auftrags von uns benötig-
ten Ausführungs- und sonstigen Unterlagen vollständig übergeben hat. 
Gleiches gilt für sonstige vom Auftraggeber zu erteilende notwendige 
Informationen. 

•	 c) �Rohstoff- oder Energiemangel, Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstö-
rungen und behördliche Verfügungen sowie Lieferterminüberschrei-
tungen von Vorlieferanten, Betriebsstörungen, alle Fälle höherer Gewalt 
und andere von uns oder einem für uns arbeitenden Betrieb nicht zu 
vertretenden Umstände befreien uns für die Dauer ihres Bestehens in 
tatsächlicher und zeitlicher Hinsicht, soweit sie unsere Lieferfähigkeit 
beeinträchtigen vollständig und unverschuldet von unserer Lieferpflicht. 
In den vorgenannten Fällen sind wir ferner zum schadensersatzfreien 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn uns die Leistung unmöglich 
bzw. unzumutbar geworden oder ein Ende des Leistungshindernisses 
nicht abzusehen ist. Zum Rücktritt sind wir auch dann berechtigt, wenn 
nach erteilter Auftragsbestätigung außergewöhnliche (20 % und mehr) 

Erhöhungen von Rohstoff- und Energiekosten eintreten, die sich auf 
den Verkaufspreis auswirken. 			    
Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Käufer uns gegenüber mit einer fälli-
gen Verbindlichkeit in Verzug ist bzw. Voraussetzungen für unsere Liefer-
pflicht seitens des Käufers nicht erbracht werden, wie z. B. Ausführungs-
unterlagen oder bei Lieferung an die Baustelle bei ungeeigneten Zufahrten 
oder Entladehemmnissen. Wenn uns Tatsachen oder Umstände bekannt 
werden, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen (z. 
B. Nichtzahlung überfälliger und angemahnter Rechnungen) und der Käu-
fer trotz Aufforderung nicht zu ausreichender Sicherheitsleistung bereit 
ist, sind wir jederzeit ganz oder teilweise – unter Berücksichtigung der 
Ziffer 8 dieser AGB – zum schadensersatzfreien Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt.

•	 d) �Der Abnehmer hat unverzüglich zu untersuchen bzw. zu prüfen, ob die Ware 
einwandfrei und vollständig zur Verfügung gestellt ist und etwaige sichtbare 
Mängel sofort zu rügen. 				     
Sofern die bereitgestellte Ware bis zum vereinbarten Liefertermin oder 
innerhalb der Lieferfrist nicht abgenommen ist, gilt sie mit Ablauf des 
fünften Werktages nach dem Liefertermin bzw. nach Ablauf der Frist als 
genehmigt bzw. abgenommen.			    
Diese Regelungen gelten nicht, wenn unser Kunde Verbraucher ist.

•	 e) �Vertragsstrafen des Kunden, die dieser mit Dritten vereinbart hat, sind 
gegenüber uns nur wirksam, wenn sie uns von dem Kunden vor dem 
Vertragsschluss mitgeteilt worden sind und von uns schriftlich bestätigt 
wurden.

•	 f) �Von uns in Verkehr gebrachte Verpackungen werden im Rahmen der 
gesetzlichen Verpflichtungen in unseren Betriebsstätten zurückgenom-
men, sofern sie restentleert und nicht verschmutzt sind und vom Abneh-
mer bzw. auf dessen Kosten sortiert angeliefert werden.

•	 g) �Unwesentliche und handelsübliche Konstruktions- und Formänderungen 
des Liefergegenstandes behalten wir uns vor, insbesondere solche unwe-
sentlichen Änderungen, die plantechnisch oder materialbedingt sind.

3.	 SACHMÄNGEL

•	 a) �Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgelt-
lich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb 
der Verjährungsfrist einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursa-
che spätestens im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.	  
Schlagen Ersatzlieferungen bzw. Nachbesserungen fehl oder erfordern 
sie einen unverhältnismäßigen Aufwand, so hat der Besteller/Kunde die 
dafür vorgesehenen gesetzlichen Rechte. Schadensersatz kann er aller-
dings nur nach Maßgabe von Nr. 8 dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lie-
ferbedingungen fordern.

•	 b) �Ist der Kunde Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts verjähren Sachmängelansprüche in 12 Monaten, es sei denn, 
dass unsere Leistung in der Erstellung eines Bauwerks oder in der Erbrin-
gung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht (§ 
634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB). Für die Verjährung von Sachmängelansprüchen 
von Verbrauchern gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

•	 c) �Der Kunde hat Sachmängel uns gegenüber unverzüglich 
schriftlich zu rügen.				     
Dies gilt nicht, wenn der Kunde Verbraucher ist.

•	 d) �Der Kunde hat kein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht gegen-
über unseren Forderungen, soweit die Gegenforderungen des Kunden 

nicht ausdrücklich anerkannt oder rechtskräftig festgestellt worden sind.

•	 e) �Zunächst ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung nach unserer Wahl 
innerhalb angemessener Frist zu gewähren.		   
Ist der Vertrag ein Verbrauchsgüterkauf, kann der Käufer im Rah-
men der Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels 
oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen.	  
Weitergehende gesetzliche Rechte des Verbrauchers bleiben unberührt.

•	 f) �Mängelansprüche bestehen nicht bei natürlicher Abnutzung oder Schä-
den, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger 
Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, 
mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund 
besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht voraus-
gesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Software-Fehlern. Werden 
vom Kunden oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandset-
zungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entste-
henden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.		   
Unsere Produkte werden unter Verwendung natürlicher Zuschlagsstoffe 
hergestellt, was zu Ausblühungen, Farbunterschieden, Graten, Poren, 
Lunkern, Oberflächenrissen und ähnlichen Erscheinungen führen kann. 
Derartige produkt- und herstellungsbedingte Abweichungen gelten 
nicht als Mangel, es sei denn, eswerden technisch zulässige Toleranzen  
überschritten bzw. die anerkannten Regeln der Technik ver-
letzt.						       
Muster oder Proben gelten als unverbindliche Ansichtsstücke. Geringfügige 
Abweichungen davon begründen keine Mängelgewährleistungsrechte.

•	 g) �Erkennbare Mängel, Falschlieferungen, Fehl- oder Mehrmengen sind 
unverzüglich schriftlich geltend zu machen. Rüge und Geltendma-
chung behaupteter Ansprüche haben in jedem Falle vor Verarbeitung, 
Verbindung oder Vermischung und innerhalb der Gewährleistungsfrist 
zu erfolgen. Auch verdeckte Mängel sind uns unverzüglich nach ihrer 
Entdeckung, spätestens vor Ablauf der Gewährleistungsfrist zu mel-
den und schriftlich geltend zu machen. 		   
Dies gilt nicht, wenn der Kunde Verbraucher ist. 

4.	 GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE UND URHEBERRECHTE; 
RECHTSMÄNGEL

•	 a) �Sofern nichts anderes vereinbart ist und der Kunde nicht Verbrau-
cher ist, sind wir verpflichtet die Lieferung lediglich im Land des Lie-
ferortes frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten 
Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter 
wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von uns erbrachte, ver-
tragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Kunden berech-
tigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Kunden inner-
halb der in Ziffer 3 lit. b) bestimmten Frist wie folgt:	  
aa)	�Wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die 

betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwir-
ken, sie so zu ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt 
wird, oder austauschen. 			    
Ist dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem 
Kunden die gesetzlichen Rechte zu. Beim Verbrauchsgüterkauf 
hat der Käufer das Wahlrecht zwischen Mängelbeseitigung und 
Nachlieferung einer (rechts-) mängelfreien Sache.	  
Weitergehende gesetzliche Rechte des Verbrauchers bleiben 
unberührt

	 bb)	� Unsere Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Ziffer 8.

	 cc)	� Unsere vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit 
der Kunde uns über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche 
unverzüglich schriftlich verständigt hat und uns alle Abwehrmaß-
nahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der 
Kunde die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder 
sonstigen wichtigen Gründen ein, so ist er verpflichtet, den Dritten dar-
auf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis 
einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.

		�  Ist der Kunde Verbraucher, ist die vorstehende Regelung nicht 
anzuwenden.

•	 b) �Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechts-
verletzung zu vertreten hat.

•	 c) �Ansprüche des Kunden sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutz-
rechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Kunden, durch eine von 
uns nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass 
die Lieferung vom Kunden verändert oder zusammen mit nicht von uns 
gelieferten Produkten eingesetzt wird.

•	 d) �Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in lit. a) aa) geregel-
ten Ansprüche des Kunden, im Übrigen die Bestimmungen der Ziffer 3 
entsprechend.

•	 e) �Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen der Zif-
fer 3 entsprechend.

•	 f) �Weitergehende oder andere als die in dieser Ziffer 4 geregelten Ansprü-
che des Kunden gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines 
Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

		  Dies gilt nicht, wenn der Kunde Verbraucher ist.

5.	 UNMÖGLICHKEIT; VERTRAGSANPASSUNG

•	 a) �Soweit unsere Leistung unmöglich ist oder wird, gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen (§§ 280,283 BGB, sowie §§ 326 Abs. 5, 323 BGB).

•	 b) �Unvorhergesehene Ereignisse gelten als Veränderung der Umstände, die 
zur Grundlage des Vertrages geworden sind. Soweit diese die wirtschaft-
liche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder 
auf unseren Betriebsablauf erheblich einwirken, wird der Vertrag unter 
Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dieses 
wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht uns das Recht zu, vom Vertrag 
zurückzutreten. Wollen wir von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, 
so haben wir dieses nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses dem 
Kunden unverzüglich mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst mit 
dem Kunden eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.	  
Ergänzend gilt § 313 BGB.

6.	 PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

•	 a) �Die Preise verstehen sich ab Betonwerk bzw. Auslieferungs-
lager, und zwar exklusive Fracht, Verpackung und Mehrwert-
steuer, soweit nichts anderes vereinbart ist.		   
Unsere Rechnungen sind sofort fällig. Erfüllungsort ist der Sitz unseres 
Unternehmens. Zahlungsfristen, Skonti und etwaige Nachlässe bedürfen 
einer besonderen Vereinbarung. Soweit keine andere Regelung vereinbart 
ist, haben alle Zahlungen netto Kasse ohne Abzug zu erfolgen. Maßgeblich 
für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang der Zahlung bei uns.



Abzweigkasten             
Innenmaße 30x30 cm i.L.
Außenmaße Schacht 44x44 cm
Außenmaße Bodenplatte 60x60 cm

AZK30

60 60
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Oberteil mit 
Deckelrahmen und Deckel aus Grauguß, 
verschraubt, mit Sollbruchstellen
Gewicht 87 kg

Unterteil
Gewicht 83 kg
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte
Gewicht 70 kg
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Beton-Guss-Deckel  
Klasse B oder D 

Oberteil  
mit Sollbruchstellen

Unterteil (geschlossen) 
mit Sollbruchstellen

Bodenplatte 
Klasse D erforderlich

Gesamt

Gewicht

 45,00 kg

 65,00 kg

 83,00 kg

 70,00 kg

263,00 kg

Preis

 81,40 €

 30,90 €

 19,60 €

 19,60 €

151,50 €

Schacht-Innenmaße:	 30 x 30 cm 

Schacht-Außenmaße:	 44 x 44 cm

Bodenplatte (außen):	 60 x 60 cm

Wanddicke (WD):	 7 cm 

Lieferwerk:	 FUCHS Zeithain

Bestehend aus

Liefer- und Zahlungsbedingungen

•	 b) �Haben wir die Aufstellung oder Montage übernommen und ist nicht 
etwas anderes vereinbart, so trägt der Kunde neben der vereinbarten Ver-
gütung alle erforderlichen Nebenkosten, wie Reisekosten, Kosten für den 
Transport des Handwerkszeuges und des persönlichen Gepäcks sowie 
Auslösungen.

•	 c) �Die Annahme von Wechseln behalten wir uns vor. Die Annahme von 
Schecks können wir ablehnen, wenn begründete Zweifel an der Deckung 
bestehen. Die Annahme erfolgt immer nur erfüllungshalber. Diskont-, 
Einziehungsspesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des 
Kunden und sind sofort in bar zu zahlen. Eine Verpflichtung zu recht-
zeitiger Vorlage, Protest usw. bestehen für uns nicht.	  
Unsere sämtlichen Forderungen werden in jedem Fall dann sofort fällig, 
wenn der Kunde mit der Erfüllung einer anderen Verbindlichkeit gegenüber 
uns in Verzug gerät und die Verbindlichkeit trotz angemessener Nach-
fristsetzung nicht ausgleicht. Das gleiche gilt, wenn er seine Zahlungen 
einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Insolvenzverfahren 
eröffnet ist oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse 
abgelehnt wird oder Umstände bekannt werden, die begründete Zweifel 
an der Kreditwürdigkeit des Kunden rechtfertigen.		   
Im Falle des Zahlungsverzuges können wir – unbeschadet weite-
rer Ansprüche – die banküblichen Zinsen, mindestens jedoch Zinsen 
in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der 
Europäischen Zentralbank gegenüber Unternehmern und juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts und mindestens Zinsen in Höhe von 
5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen 
Zentralbank gegenüber Verbrauchern berechnen. 		   
Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir – nach unserer Wahl – berech-
tigt, unsere Leistung ganz oder teilweise einstweilen einzubehalten (Ein-
rede des nicht erfüllten Vertrages, § 320 BGB) bzw. weitere Lieferungen 
bzw. Leistungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhän-
gig zu machen. Außerdem sind wir berechtigt, Schadensersatz statt der 
Leistung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten, wenn wir dem 
Kunden zuvor eine angemessene Frist zur Erfüllung seiner Zahlungs-
verpflichtung gesetzt haben. Außerdem können wir bei Zahlungsverzug 
und nach Ablauf einer von uns gesetzten angemessenen Nachfrist von 
uns entgegengenommene Wechsel vor Verfall zurückgeben und sofor-
tige Barzahlung fordern. Dies gilt nicht, wenn der Kunde die Lieferung zu 
Recht beanstandet hat.		

•	 d)	� Wir sind berechtigt, für ausgeführte vertragliche Teilleistungen Abschlags-
rechnungen zu stellen. Für die vom Kunden geschuldeten Abschlagszahlun-
gen gelten die Bedingungen gem. lit. a) bis d) entsprechend.	  
Ist der Vertrag mit dem Kunden ein Verbraucherbauvertrag, darf der 
Gesamtbetrag der Abschlagszahlungen einen Betrag von 90% der ver-
einbarten Gesamtvergütung nicht überschreiten.

7.	 SICHERUNGSRECHTE

•	 a) �Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren vor 
bis unsere sämtlichen Forderungen – ohne Rücksicht auf ihren Rechts-
grund und ihre Entstehungszeit – aus der Geschäftsverbindung mit 
dem Kunden beglichen sind, bei Entgegennahme von Wechseln oder 
Schecks bis zu deren endgültiger Einlösung. Ist der Kunde Verbraucher, 

behalten wir uns das Eigentum vor, bis alle Forderungen aus dem jeweili-
gen Vertragsverhältnis mit dem Kunden erfüllt sind.	  
Der Kunde darf die von uns gelieferten Materialien im ordnungsgemäßen 
Geschäftsbetrieb verarbeiten und/oder weiterveräußern.	  
Der Kunde tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe 
des Faktura-Endbetrages einschließlich UmSt ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwach-
sen, und zwar unabhängig davon, ob er die von uns bezogenen Lie-
fergegenstände ohne oder nach Verarbeitung weiterveräußert 
hat. Gleiches gilt bei Vermischung und Vermengung.	  
Die Ermächtigung zur Weiterveräußerung entfällt dann, wenn der Kunde 
mit seinen Abnehmern ein Abtretungsverbot vereinbart hat. 	  
Der Kunde ist verpflichtet, die Eigentumsvorbehaltsware pfleglich 
zu behandeln.			    
Bei Verletzung sind wir berechtigt, die sofortige Herausgabe zu verlangen.  

•	 b)	� Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, erfolgt die Bearbeitung oder Ver-
arbeitung der Vorbehaltsware für uns. Uns steht das Eigentum oder Mit-
eigentum, §§ 947, 950 BGB, an der hierdurch entstehenden neuen Sache 
zu. Bei Verbindung bzw. Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen 
Sachen steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen Sachen im Zeitpunkt 
der Verbindung bzw. der Vermischung, § 948 BGB, zu. 	  
Die durch Verarbeitung oder Verbindung bzw. Vermischung entstehende 
neue Sache gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. 

•	 c) �Wird die gelieferte Ware oder werden die daraus hergestellten Sachen 
in das Grundstück eines Dritten derart eingebaut, dass sie wesentli-
che Bestandteile des Grundstücks werden, so gehen die anstelle dieser 
Sachen tretenden Forderungen des Kunden gegen seine Abnehmer in 
Höhe unserer Vergütungsforderung gegen den Kunden zur Sicherung 
unserer Forderung auf uns über, ohne dass es noch einer besonderen 
Abtretungserklärung bedarf. Der Übergang dieser Forderung ist für den 
Zeitpunkt ihrer Entstehung vereinbart.

•	 d)	� Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weder ver-
pfänden noch sicherheitshalber übereignen und hat uns Pfändungen, die 
auf Betreiben Dritter erfolgt sind, unverzüglich anzuzeigen.

•	 e)	� Gerät der Kunde mit der Zahlung in Verzug, sind wir berechtigt, die Abtre-
tung gegenüber dem Abnehmer des Kunden offenzulegen und die For-
derung gegenüber diesem einzuziehen.		   
Übersteigt der Wert der Eigentumsvorbehaltsware oder uns gegebenen 
Sicherungen die Höhe unserer Forderungen insgesamt um mehr als 
20 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe bzw. 
Rückübertragung verpflichtet.			    
Auf unsere Aufforderung hat der Kunde uns unverzüglich die Adressen 
seiner sämtlichen Abnehmer mitzuteilen, an die Vorbehaltsware weiter-
veräußert worden ist, bei denen Vorbehaltsware eingebaut oder einge-
arbeitet oder mit der Vorbehaltsware vermischt oder verbunden wurde. 
Gleichzeitig hat der Kunde uns sämtliche Unterlagen auszuhändigen und 
den Bestand der offenen Forderungen gegenüber diesen Abnehmern 
unverzüglich mitzuteilen. Sobald der Kunde in Verzug ist, hat er weiterhin 
die Verpflichtung, die Abtretung gegenüber seinen Schuldnern unverzüg-
lich bekannt zu geben. Das gleiche Recht besteht ab Zahlungsverzug des 
Kunden auch für uns gegenüber den Abnehmern unseres Kunden.

8.	 SONSTIGE SCHADENSERSATZANSPRÜCHE

•	 a) �Ist der Kunde kein Verbraucher, so beschränkt sich unsere Haftung im 
Rahmen von Schadensersatzansprüchen wegen vorhersehbarer ver-
tragstypischer Schäden auf den Höchstbetrag der Haftungssumme 
unserer Haftpflichtversicherung.

•	 b) �Für die Verjährung von Schadensersatzansprüchen, die sich auf Sach-
mängel stützen, gilt Ziffer 3 lit. b) dieser Bedingungen.	  
Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren innerhalb der gesetzlichen 
Fristen.

•	 c) �Halten wir auf Veranlassung des Kunden Produktionskapazi-
täten vor und kommt es aus Gründen, die wir nicht zu vertre-
ten haben, nicht zur Leistungsausführung oder erfolgt die Leis-
tungsausführung mit einer zeitlichen Verzögerung, gegenüber der 
vertraglichen Leistungszeitfestlegung, so haftet der Kunde für den 
daraus entstehenden Schaden, wenn er die Nichtausführung oder 
verzögerte Ausführung der Leistung zu vertreten hat.	  
Die Haftung des Kunden wegen Verzögerung setzt eine Mahnung unse-
rerseits voraus, es sei denn, diese ist nach § 286 II BGB entbehrlich.

9.	 BERATUNG

•	 a) �Technische Beratungen oder Auskünfte sind nicht Gegenstand des 
Liefervertrages. Beratungs- oder Auskunftsverträge können nur in 
schriftlicher Form zwischen uns und dem Kunden zusätzlich abge-
schlossen werden. Der Kunde ist in allen Fällen zu einer sach- und 
fachgemäßen Verarbeitung der Produkte verpflichtet.	  
Soweit der Kunde keine Sach- oder Fachkunde besitzt, wird vereinbart, 
dass sich der Liefervertrag nicht auf die Erteilung dieser Auskünfte 
erstreckt, soweit nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
wurde.

•	 b) �Von uns gelieferte Konstruktions- und sonstige Vorschläge, Entwürfe, 
Zeichnungen und Werkzeuge bleiben unser Eigentum und dürfen, ebenso 
wie andere Unterlagen, die wir zur Verfügung gestellt haben, Dritten 
– auch auszugsweise – ohne unsere Zustimmung nicht zugänglich 
gemacht oder vervielfältigt werden.

10.	  SCHLUSSBESTIMMUNGEN

•	 a) �Gerichtsstand (auch für Wechsel-, Scheck – und Urkundenprozesse) 
ist der Sitz unseres jeweils am Vertrag beteiligten Unternehmens.  
Dies gilt nicht, wenn der Kunde Verbraucher ist.

•	 b) �Erfüllungsort für sämtliche Lieferpflichten sowie für die Zahlungs-
pflichten des Kunden ist der Sitz unseres jeweils am Vertrag beteiligten 
Unternehmens.

•	 c) �Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes und des 
deutschen Internationalen Privatrechts.
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  Standorte / Werke / Niederlassungen      
  Vertrieb        FUCHS UmweltService

Kontakt  /  Lieferwerke

FUCHS Fertigteilwerke West GmbH
Barbarastraße 50 · 46282 Dorsten

Lieferwerke  46282 Dorsten 
 45964 Gladbeck 
Telefon  +49 (0)2362 / 926 - 0 
Fax  +49 (0)2362 / 926 - 152 
Mail  anfragen.west@fuchs-beton.de

FUCHS Fertigteilwerke Süd GmbH 
Spalter Straße 1 · 91187 Röttenbach

Lieferwerke 91187 Röttenbach 
 76139 Karlsruhe  
Telefon  +49 (0)9172 / 700 76 - 0 
Fax  +49 (0)9172 / 700 76 - 76 
Mail  anfragen.sued@fuchs-beton.de

FUCHS Fertigteilwerke Ost GmbH 
Am See 12 · 01619 Zeithain

Lieferwerk 01619 Zeithain  
Telefon  +49 (0)3525 / 76 65 - 0 
Fax  +49 (0)3525 / 76 65 - 99 
Mail  anfragen.ost@fuchs-beton.de

Niederlassung Lysá 
Náměstí B. Hrozného 181/7  ·  CZ - 289 22 Lysá nad Labem 

Lieferwerk 01619 Zeithain
Telefon  (+420) 602 241 084 
Mail  lysa@dywidag-beton.cz

FUCHS UmweltService GmbH 
Wegscheid 1a · 92334 Berching

Telefon  +49 (0)4224 / 140 59 - 90 
Fax  +49 (0)4224 / 140 59 - 99 
Mail  umweltservice@fuchs-beton.de

 Abscheidetechnik

 Klärtechnik

 Regenwassernutzung

 Regenwasserbehandlung

 Pumpen und Anlagenbau

 Abwasseraufbereitung

 Sonderbauwerke

 Brückenbauwerke & Durchlässe

 Auffangwannen nach AwSV

 Gleistragplatten

 Fahrzeug- und Gleiswaagen

 Kreisverkehre

 Kabelschächte

 Raumzellen & Schalthäuser

 Konstruktive Fertigteile

 Architekturbeton & Fassaden

 Brückenfertigteile

 Lärmschutz

info@fuchs-beton.de

www.fuchs-beton.de

Ansprechpartner finden

Auf unserer Webseite www.fuchs-beton.de finden Sie den 
 passenden Ansprechpartner für Ihr Projekt. Ergänzen Sie ganz 
 einfach Ihre individuellen Angaben und probieren es gleich aus!


