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Gut ist, was GET ist

Mit den FUCHS Fertigteilwerken sind 
wir Mitglied im Fachverband Gütege-
meinschaft Entwässerungstechnik und 
widmen uns seit der Gründung des Ver-
bandes im Jahr 2005 dem Gewässer-
schutz. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Förderung von Qualität und Kompetenz 
in der Entwässerungstechnik.
Seit 2011 ist die GET eine RAL Güte-
gemeinschaft. Mit RAL Gütesiegeln 
für Kanalguss, Abscheideranlagen 
und Gebäudeentwässerung definiert 
und überwacht die GET Qualitätsmaß-
stäbe, die weit über die europäischen 
Standards hinausgehen und nur von 
den Besten der Branche erfüllt werden. 
Schonender Ressourceneinsatz, Ent-
sorgungssicherheit, Vermeidung von 
Reststoffen sowie zukunftsorientierte 
Produktionsmethoden und kurze Wege 
sind darüber hinaus die Eckpfeiler eines 
Umweltmanagementsystems nach 
DIN EN ISO 14001, zu dem sich die 
Mitglieder des Fachbereiches „Schacht-
abdeckungen“ in der GET bereits seit 
Längerem verpflichten.

Gut ist, was RAL hat

Seit 1925 helfen RAL Gütezeichen,  
richtige Kaufentscheidungen zu treffen. 
Der hohe Anspruch und die strikte Neu-
tralität des RAL Institutes für Gütesiche-
rung und Kennzeichnung e. V. sorgen 
dafür, dass RAL Gütezeichen zu den 
wichtigsten Qualitätszeichen in  
Deutschland gehören.
Die Gütezeichen werden von Gütege-
meinschaften, die von der RAL anerkannt 
sind, an Unternehmen verliehen. Diese 
müssen die jeweiligen Güte- und Prüf-
bestimmungen erfüllen und stetig sowie 
neutral überwachen lassen. Die  
Qualitätskriterien umfassen alle Aspekte, 
die für die Nutzung wichtig und  
sinnvoll sind.

Qualitätsstandards

Als FUCHS Fertigteilwerke knüpfen wir 
an unsere Tradition aus der DYWIDAG 
und Rhebau®-Vergangenheit an. Über 
die letzten drei Jahrzehnte haben wir 
die Abscheidetechnologie konsequent 
weiterentwickelt und perfektioniert. 
Stets mit dem Ziel, dass die Anlagen 
und Lösungen in der Abscheidetechnik 
zum bewussteren Umgang mit der 
Umwelt beitragen. Unseren Kunden 
bieten wir damit ein Höchstmaß an 
Komfort, Technik, Design und Qualität. 
Das ganzheitliche Qualitätsmanage-
ment der FUCHS Fertigteilwerke erfüllt 
die unterschiedlichen nationalen 
Anforderungen der Niederlande, von 
Belgien und Deutschland.

Standard – Europa

Standard – Niederlande

Standard – Belgien

Standard – Deutschland

Über die normalen Anforderungen 
hinaus erfüllen unsere Abscheider- 
anlagen die Anforderungen zur  
Gütesicherung des GET.

Abscheidetechnologie  
Made in Germany

Deutsche Gesellschaft für  
nachhaltiges Bauen e.V.

 
FUCHS ist aktives Mitglied im  
DGNB e.V. und setzt sich dafür ein,  
immer neue Wege und Lösungen  
für nachhaltiges Bauen zu fördern.

 

 

GET 
Gütegemeinschaft 
Entwässerungstechnik e.V.

Made in Germany 
Güteschutz 
Entwässerungstechnik e.V. 

Mitglied im DGNB e.V.

Unser Qualitätsversprechen

RAL-GZ 693
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CE gekennzeichnete FUCHS Fettabscheider  
Typ FettEx und FettEx Plus gemäß DIN EN 1825 mit 
integriertem Schlammfang

Die FUCHS Fettabscheider trennen Fette und Öle hocheffizient und sicher  
aus Abwässern. Dabei zeichnen sich die DYWIDAG Abscheider durch höchste 
Produktqualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus. 

Die Ausführung, die Funktion, die Bemessung sowie der Einbau und Betrieb von  
Fettabscheideranlagen werden durch die Normen DIN EN 1825 und DIN EN 4040-100 
geregelt.

Anwendungsfälle und Einsatzgebiete

   Schulen, Kitas
   Gastwirtschaft und Hotellerie, Imbisse, Lokale, Ausflugslokale, Pizzerien
   Werkkantinen, Kantinen, Mensen
   Groß-, Restaurant- und Hotelküchen
   Pflegeheime / Seniorenresidenzen
   Krankenhäuser
   Kasernen
   Flughäfen und Rasthöfe
   Discounter, Logistikzentren für Lebensmittel
   Schlachthöfe, Metzgereien, Fleisch- und Wurstfabriken
   Fleisch- und fischverarbeitende Betriebe
   Gemüseverarbeitende Betriebe
   Sonstiges

Unsere Vorteile im Überblick

   Mehr als 15.000 eingebaute Anlagen
   Schlammfang und Fettabscheider in einem Bauwerk
   Gelenkige Rohranschlüsse für alle Standardrohre
   Hoher Reinigungsgrad
   Einfache Entsorgung durch integrierte Absaugvorrichtung DN 80
   �Monolithisches Unterteil wahlweise mit Epoxidharz-Innenbeschichtung (FettEx) 

oder PE-HD-Innenauskleidung (FettEx Plus)
   �Anlagen aus Stahlbeton für den Erdeinbau mit baustatischer Typenprüfung für 

den Lastausfall nach DIN 19901, Einbauklasse(n) E4 G3 R T4
   Pragmatische Lösungen gegen Auswirkungen bei Starkregenereignissen 
   Aktiver Rückstauschutz
   �Dienstleistungen wie Inbetriebnahme, Einweisung des Betreibers,  

Dichtheitsprüfung sowie Wartungsvertrag aus einer Hand

Anwendungsbereiche  
siehe Seite 18

Anwendungsbereiche  
siehe Seite 18

Anwendungsbereiche  
siehe Seite 18

Fettabscheidung
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1. �CE gekennzeichnete  
Fettabscheider nach  
DIN 1825-1 mit  
integriertem Schlammfang

Das zufließende Abwasser mit Schmutz 
und Fetten fließt über einen strömungs-
optimierenden Zulaufkasten in den Ab-
scheider. Durch das Schwerkraftprinzip 
steigen die Fette aufgrund ihrer geringe-
ren Dichte auf und sammeln sich an der 
Wasseroberfläche. Zusätzlich setzen 
sich alle Stoffe mit einer höheren Dichte 
als Wasser auf dem Behälterboden ab. 
Das nun gereinigte Abwasser kann jetzt 
in den Probenahmeschacht gelangen.

Eine Anlage für die Leichtflüssigkeitsabscheidung besteht in Fließrichtung gesehen aus 
folgenden Komponenten:

1.  CE gekennzeichnete Fettabscheider nach DIN 1825-1 mit integriertem Schlammfang
2.  Probenahmeschacht PN nach DIN 4040-100
3.   FUCHS Lift

Funktion

Fettabscheider werden zur Abtrennung pflanzlicher und tierischer Fette wie 
Butter, Margarine, Talg und Öle bzw. absetzbarer Stoffe aus dem Abwasser ver-
wendet. Ein Fettabscheider dient dem Schutz der öffentlichen Kanalisation, da 
diese Fette sehr aggressiv sind und die Abwasserkanäle beschädigen könnten.

Die Abscheidung erfolgt allein durch die Schwerkraft. Danach steigen Öle und 
Fette, da sie leichter als Wasser sind, an die Oberfläche und bilden eine Fett-
schicht. Feststoffe setzen sich dagegen auf dem Behälterboden im Schlamm-
fangbereich ab. Der Ablauf erfolgt über einen Probenahmeschacht nachnach in 
die öffentliche Schmutzwasserkanalisation. Die kommunalen Abwasser
satzungen verlangen deshalb den Einbau von Fettabscheidern.

Bemessung von Fettabscheideranlagen

Abhängig von der Quantität des Schmutzwassers und des Schlammanfalls bieten 
wir Abscheider in integrierter Bauweise von 2-30 l/s an. Bemessungsgrundlagen 
sind in der europäischen Norm DIN EN 1825-2 definiert. Basierend auf diesen 
Normen haben wir unser FUCHS Sortiment mit ehemaligen DYWIDAG® und 
Rhebau® Abscheidern marktgerecht erweitert.

Technische Daten

Die monolithischen, wasserdichten Behälter werden aus Stahlbeton (Betongüte 
C40/50) gefertigt. Sie entsprechen den Expositionsklassen XC2 und XA3 nach 
DIN 1045 und DIN 4281.

Wir bieten Fettabscheider in drei Ausführungen an:

– Typ FettEx: Ausführung mit normgerechter Epoxidharz-Innenbeschichtung 
– �Typ FettEx Plus: Ausführung mit einer PE-HD-Innenauskleidung  

des Stahlbetonbehälters
– �Typ FettExPlus A4: Ausführung mit normgerechter Epoxidharz-Innenbe-

schichtung oder mit einer PE-HD-Innenauskleidung des Stahlbetonbehälters

Pragmatische Lösungen gegen Auswirkungen bei 
Starkregenereignissen

Zu beachten ist die Notwendigkeit einer nachgeschalteten Hebeanlage, sofern 
die Fettabscheideranlage unterhalb der Rückstauebene eingebaut wird.  
Wir bieten Ihnen dazu eine kompakte Pumpstation in Kombination mit  
Rückstauschleifen an. Gern besprechen wir mit Ihnen Ihre benötigte normative 
Ausführung der Anlage.

2. Probenahmeschacht PN 
nach DIN 4040-100

 
 
Die Probenahmestelle gemäß der  
DIN EN 1825 Teil1 ist für erdeingebaute 
Abscheider gemäß der DIN 4040-100 
ein Probenahmeschacht.

Dieser wird jedem erdeingebauten 
Abscheider nachgeschaltet und ist Be-
standteil einer Abscheideranlage. Er ist 
so ausgebildet, dass eine repräsentative 
Probe aus dem fließenden Abwasser-
strom entnommen werden kann. Er 
dient außerdem als Übergabe-, Lüf-
tungs- und Inspektionsschacht für die 
Kanalisation. Zudem wird die Durchfüh-
rung der Dichtheitsprüfung durch den 
Probenahmeschacht vereinfacht.

3. Rückstauschutz 
 
 

Zur Vermeidung eines möglichen  
Abflusses bereits abgeschiedener Fette 
sind hierzu Regelungen in mehreren 
Normen festgelegt. Diese sind unter 
anderem DIN 1986-100, DIN 12056 und 
die DIN 4040-100. Als Maßnahme zum 
Schutz gegen Rückstau werden Abwas-
serhebeanlagen oder Pumpstationen 
gefordert, die unter anderem auch eine 
über die Rückstauebene führende  
Rückstauschleife beinhalten. Diese  
dienen auch zum Schutz vor Anlagen- 
und Gebäudeschäden.

Anlagenkomponenten und deren Funktion
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Im Fettabscheider FUCHS FettEx werden pflanzliche und tierische Fette sowie durch Schwerkraft abscheidbare Öle vom Abwasserstrom 
getrennt. Der Zufluss wird durch den Zulauf beruhigt und gleichmäßig verteilt. Fette und Öle steigen an die Oberfläche auf. Die Sedimente 
mit einer größeren Dichte als Wasser sinken in den Schlammfang ab. Abgeschiedene Fette und Öle werden über den Ablauf rückgehalten. 
Mindestens einmal im Monat sollte die vollständige Entleerung, Reinigung, Befüllung und Inbetriebnahme erfolgen.

Fettabscheider nach DIN EN 1825 mit integriertem Schlammfang. Optional mit Innenreinigung und Absaugvorrichtung.

Mit GET-Leistungsbescheinigung gemäß den ehemaligen Zulassungsgrundsätzen des DIBt für Fettabscheider.

Für eine Einzelzulassung (Erteilung Bau- und Wasserrecht) der Anlage ist eine Dokumentation gemäß DIBt Mitteilung  
Referat II.3 Stand Juni 2018 erforderlich. (Hinweis zu CE-gekennzeichneten Abscheideranlagen für Fette nach EN 1825 1:2004/AC:2006:05)

Fettabscheider nach DIN EN 1825 mit integriertem Schlammfang  
Optional mit Innenreinigung und Absaugvorrichtung. 
System DYWIDAG Aquaschutz®

Anwendungsbereiche  
siehe Seite 6

  Epoxidharz-Innenbeschichtung

  �Schlammfang und Fettabscheider 
in einem Bauwerk

  �Monolithisches Unterteil  
mit fettsäurebeständiger  
Innenbeschichtung

  Einbauteile aus Edelstahl

  �Zusatzausstattung,  
Absaugevorrichtung DN 80

  �für den Erdeinbau baustatischer 
Typenprüfung nach DIN 19901, 
Einbauklasse(n) E4 G3 R T

      Standard-Rohranschlüsse

      �Hoher Reinigungsgrad und 
einfache Entsorgung

   

Ablauf

Stahlbetonbehälter

Zulauf

Abdeckplatte
Epoxidharz-Innenbeschichtung

Schachtabdeckung

FUCHS FettEx, NS 2 bis NS 30
Mit Abdeckplatte / optional mit Konus (NS 2 bis NS 7 für höhere Zulauf- und Einbautiefen) möglich, Abdeckung Klasse D-400

Tabelle Probenahmeschacht  
siehe Seite 20

FUCHS FettEx 

NS / SF 
 
l

Nutzinhalt 
Schlammfang  
l

Innen 
ø DN 
mm

Zulauftiefe  
ZT 
mm

Einbautiefe  
ET 
mm

Fettspeicher-
menge  
l

Zu-/Ablauf  
DN 
mm

Schwerstes 
Einzelteil 
kg

Gesamt-
gewicht  
kg / Stk.

2 / 200 200 1.000 780 1.610 120 150 1.493 2.100

2 / 400 400 1.000 790 1.860 120 150 1.755 2.362

4 / 400 400 1.000 635 1.860 160 150 1.755 2.362

4 / 800 800 1.200 810 2.110 170 150 2.719 3.591

7 / 700 700 1.200 810 2.110 280 150 2.719 3.591

7 / 1.400 1.400 1.500 850 2.360 445 150 4.408 5.735

10 / 1.000 1.000 1.500 785 2.360 480 150 4.408 5.735

10 / 2.000 2.000 2.000 630 2.360 785 150 6.069 8.192

15 / 1.500 1.500 2.000 895 2.360 811 200 6.081 8.203

15 / 3.000 3.000 2.000 705 2.610 811 200 6.709 8.833

20 / 2.000 2.000 2.000 775 2.360 811 200 6.081 8.203

20 / 4.000 4.000 2.000 895 3.110 811 200 7.968 10.091

25 / 2.500 2.500 2.500 895 2.410 890 200 7.892 11.734

25 / 5.000 5.000 2.500 890 2.910 890 200 9.439 13.280

30 / 3.000 3.000 3.000 1.010 2.710 1.450 250 11.641 17.970

30 / 6.000 6.000 3.000 1.080 3.210 1.450 250 13.485 19.841

Preis ab Werk  
(netto) 
in €

2.200,00

2.250,00

2.300,00

2.600,00

2.650,00

3.100,00

3.400,00

4.800,00

5.200,00

5.350,00
auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage
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Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf

AblaufZulauf AblaufZulauf AblaufZulauf

Zulauf Ablauf

Ablauf

Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf AblaufZulauf Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf ZulaufZulauf Ablauf

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachtring und Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals
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Der Fettabscheider FUCHS FettEx Plus trennt pflanzliche und tierische Fette sowie durch Schwerkraft abscheidbare Öle vom Abwasser. 
Der Zufluss wird durch den Zulauf beruhigt und gleichmäßig verteilt. Fette und Öle steigen an die Oberfläche auf, Sedimente mit einer  
größeren Dichte als Wasser sinken ab. Abgeschiedene Fette und Öle werden über den Ablauf rückgehalten. Monatliche Entleerung,  
Reinigung, Neubefüllung und Inbetriebnahme werden empfohlen.

Fettabscheider nach DIN EN 1825 mit integriertem Schlammfang. Typ FettEx Plus mit hochwertiger und langlebiger  
PE-HD-Innenauskleidung. Optional mit Innenreinigung und Absaugvorrichtung.

Mit GET-Leistungsbescheinigung gemäß den ehemaligen Zulassungsgrundsätzen des DIBt für Fettabscheider.

Für eine Einzelzulassung (Erteilung Bau- und Wasserrecht) der Anlage ist eine Dokumentation gemäß DIBt Mitteilung  
Referat II.3 Stand Juni 2018 erforderlich. (Hinweis zu CE-gekennzeichneten Abscheideranlagen für Fette nach EN 1825 1:2004/AC:2006:05)

Fettabscheider nach DIN EN 1825 mit integriertem Schlammfang 
Typ FettEx Plus mit hochwertiger und langlebiger PE-HD-Innenauskleidung. 
Optional mit Innenreinigung und Absaugvorrichtung. 
System DYWIDAG Aquaschutz®

Anwendungsbereiche  
siehe Seite 6

Ablauf

Stahlbetonbehälter

Zulauf

Abdeckplatte
PE-HD-Innenauskleidung

Schachtabdeckung

  PE-HD Inliner

  �Schlammfang und Fettabscheider 
in einem Bauwerk

  �Monolithisches Unterteil  
mit PE-HD-Innenbeschichtung

  �Hohe chemische Beständigkeit 
gegen Fettsäuren, ideal bei  
(genehmigter) Ausdehnung der 
Reinigungs- beziehungsweise 
Entsorgungsintervalle

  Einbauteile aus Edelstahl / PE-HD

  �Zusatzausstattung,  
Absaugevorrichtung DN 80

  �Hoher Reinigungsgrad und 
einfache Entsorgung

  �für den Erdeinbau mit  
baustatischer Typenprüfung nach  
DIN 19901, Einbauklasse(n)  
E4 G3 R T4

      Standard-Rohranschlüsse

      �Einfache Reinigung durch  
glatte Innenfläche

  

FUCHS FettEx Plus, NS 2 bis NS 30
Mit Abdeckplatte / optional mit Konus (NS 2 bis NS 7 für höhere Zulauf- und Einbautiefen) lieferbar. Behälter mit PE-HD-Inliner

Tabelle Probenahmeschacht  
siehe Seite 20

FUCHS FettEx Plus

NS / SF 
 
l

Nutzinhalt 
Schlammfang  
l

Innen 
ø DN 
mm

Zulauftiefe  
ZT 
mm

Einbautiefe  
ET 
mm

Fettspeicher-
menge  
l

Zu-/Ablauf  
DN 
mm

Schwerstes 
Einzelteil 
kg

Gesamt-
gewicht  
kg / Stk.

2 / 200 200 1.000 780 1.610 120 150 1.493 2.100

2 / 400 400 1.000 790 1.860 120 150 1.755 2.362

4 / 400 400 1.000 635 1.860 160 150 1.755 2.362

4 / 800 800 1.200 810 2.110 170 150 2.719 3.591

7 / 700 700 1.200 810 2.110 280 150 2.719 3.591

7 / 1.400 1.400 1.500 850 2.360 445 150 4.408 5.735

10 / 1.000 1.000 1.500 785 2.360 480 150 4.408 5.735

10 / 2.000 2.000 2.000 630 2.360 785 150 6.069 8.192

15 / 1.500 1.500 2.000 895 2.360 811 200 6.081 8.203

15 / 3.000 3.000 2.000 705 2.610 811 200 6.709 8.833

20 / 2.000 2.000 2.000 775 2.360 811 200 6.081 8.203

20 / 4.000 4.000 2.000 895 3.110 811 200 7.968 10.091

25 / 2.500 2.500 2.500 895 2.410 890 200 7.892 11.734

25 / 5.000 5.000 2.500 890 2.910 890 200 9.439 13.280

30 / 3.000 3.000 3.000 1.010 2.710 1.450 250 11.641 17.970

30 / 6.000 6.000 3.000 1.080 3.210 1.450 250 13.485 19.841

Preis ab Werk  
(netto) 
in €

3.050,00

3.100,00

3.150,00

3.600,00

3.750,00

4.800,00

5.100,00

6.900,00

7.500,00

auf Anfrage
auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage
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Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf

AblaufZulauf AblaufZulauf AblaufZulauf

Zulauf Ablauf

Ablauf

Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf AblaufZulauf Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf ZulaufZulauf Ablauf

Zulauf Ablauf
Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachtring und Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang Optimus Pre
Aufbau mit Abdeckgitter

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS KA-MS
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS KA-MS
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Lift Pumpstation
Aufbau mit Schachthals

FUCHS FettEx A4 Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Hybrid Pumpstation
Aufbau mit Schachthals
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Anwendungsbereiche  
siehe Seite 6

Der FUCHS FettEx Plus A4 ist eine revolutionäre kompakte Fettabscheideranlage, welche Fettabscheider mit HDPE-Innenausklei-
dung und Probenahme mit integrierter Pumpstation in sich vereint. Dieser Allrounder unter den herkömmlichen Fettabscheidern 
bietet durch seine außergewöhnliche Kompaktheit zahlreiche Vorteile, wie sie in dieser Kombination selten anzutreffen sind. Das 
System kommt mit dem Einbau eines einzigen Rundbehälters aus, in dem alle Komponenten sicher verbaut sind. Sollte beispiels-
weise ein Stromausfall das Abpumpen verhindern, schützt die hermetische, funktionale Abriegelung des Fettabscheideraums die 
Pumpstation vor Flutung und Verschmutzung – sogar bei Überbelastung durch Schwallwassermengen und akkumulierte Fett-
schichten. Dieses System sorgt für geringen Aufwand beim Einbau sowie für wartungsfreundliche und hygienische Bedienbarkeit. 
Im „sicheren“ Pumpenraum integriert ist auch die Probenahmekammer.
Vier Funktionsbereiche in einem Behälter: Kompaktanlage mit Schlammfang, Fettabscheider, Probenahmemöglichkeit und  
Doppelhebeanlage nach EN 1825. Integrierte Hebeanlage mit Ex-geschützten Tauchmotorpumpen als überflutbares Blockaggregat.  
Fettabscheider nach DIN EN 1825 mit integriertem Schlammfang.

Mit GET-Leistungsbescheinigung gemäß den ehemaligen Zulassungsgrundsätzen des DIBt für Fettabscheider.

Option mit Rückstauschleife im Außenschrank in Kombination mit Steuerung als normgerechten Rückstauschutz und als  
zusätzlicher Schutz oberhalb der Rückstauebene, in Anlehnung an Normen wie z.B. DIN EN 12056-4  und geltende kommunale 
Abwassersatzungen.

Weitere Module: siehe nachfolgende Seite 

Fettabscheider nach DIN EN 1825 mit integriertem Schlammfang 
System DYWIDAG Aquaschutz®

  PE-HD Inliner

  �Schlammfang und Fettabscheider 
in einem Bauwerk

  �Monolithisches Unterteil  
mit PE-HD-Innenbeschichtung

  Einbauteile aus Edelstahl

  �Zusatzausstattung,  
Absaugevorrichtung DN 80

  �für den Erdeinbau baustatischer 
Typenprüfung nach DIN 19901, 
Einbauklasse(n) E4 G3 R T

      Standard-Rohranschlüsse

      �Hoher Reinigungsgrad und 
einfache Entsorgung

FUCHS FettEx Plus A4, NS 2 bis NS 20
Mit Abdeckplatte und halbseitiger HDPE-Unterleibung als optimalen Schutz auch vor systembedingte fettsäurenhaltiger  
Kondenswasserbildung / Abdeckung Klasse D-400

Tabelle Probenahmeschacht  
siehe Seite 20 

FUCHS FettEx Plus A4 mit Pumpstation

NS / SF 
 
l

Nutzinhalt 
Schlammfang  
l

Innen 
ø DN 
mm

Zulauftiefe 
ZT 
mm

Höhe 
 
mm

Einbautiefe 
ET 
mm

Fettspei-
chermenge  
l

Zu-/Ablauf 
DN 
mm

Schwerstes 
Einzelteil 
kg

Gesamt-
gewicht  
kg / Stk.

2 / 200 200 1.500 700 1.130 1.830 230 150 3.499 5.020
2 / 400 400 1.500 700 1.330 2.030 230 150 3.895 5.050
4 / 400 400 2.000 1.035 1.170 2.205 476 150 4.250 6.895
4 / 800 800 2.000 1.035 1.370 2.405 476 150 4.625 8.185
7 / 700 700 2.000 1.035 1.520 2.555 598 150 4.925 8.137

7 / 1.400 1.400 2.000 1.035 1.920 2.955 598 150 5.725 8.285
10 / 1.000 1.000 2.500 955 1.320 2.275 1.040 150 5.965 9.855
10 / 2.000 2.000 2.500 955 1.320 2.275 1.040 150 6.705 9.355
15 / 1.500 1.500 3.000 1.125 1.620 2.575 1.459 200 9.315 16.345
15 / 3.000 3.000 3.000 1.125 1.680 2.805 1.459 200 10.435 17.465
20 / 2.000 2.000 3.000 1.125 1.580 2.705 1.651 200 10.068 17.095
20 / 4.000 4.000 3.000 1.125 1.930 3.055 1.651 200 11.365 18.395

Preis ab Werk  
(netto) 
in €

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage



Fettabscheider inklusive Absaugvorrichtung vertikal

zur manuellen Entsorgung des Gesamtinhalts, Absaugleitung PE-HD DN 80 mit einer Storz-B-Kupplung inklusive Blinddeckel,  
endend überhalb der Abdeckplatte, Straßenkappe gegen Mehrpreis lose beigelegt erhältlich.

Fettabscheider inklusive Absaugvorrichtung horizontal

zur manuellen Entsorgung des Gesamtinhalts, Absaugleitung PE-HD DN 80, endend außerhalb des Behälters mit  
Plasson-Verschraubung zur bauseitigen Fortführung der Verbindung.

Fettabscheider inklusive automatischer Innenreinigung

Nach Entleerung der Anlage ermöglicht eine separate Zulaufleitung das Starten des Füllprogramms mittels Einknopfbedienung  
mit Magnetventil, freiem Auslauf nach DIN EN 1717, Einlauftrichter und Siphon. Befestigt ist die Steuerung dabei auf einer  
Kunststoffplatte zur Wandanbringung.

Seite 16 Seite 17
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Weitere Optionen gegen Aufpreis

   �Anschlusskasten für Entsorgungsanschluss, 
Ausführung als Freiluftschrank oder Anbringung 
auf Putz (siehe folgende Seite)

   �Fettschichtdickenmessgerät  
FUCHS FettEx Controller Terra Warnanlage,  
optisch akustisch (siehe Zubehör S.28)

   �Ausführung Absaugrohr aus Edelstahl
   FettEx Info BoxAbsaugrohr

Storz-Kupplung

Straßenkappe

Absaugrohr

PP-Klemmverbinder

Weitere Optionen gegen Aufpreis

   �Anschlusskasten für Entsorgungsanschluss, 
Ausführung als Freiluftschrank oder  
Anbringung auf Putz (siehe folgende Seite)

   �Fettschichtdickenmessgerät  
FUCHS FettEx Controller Terra Warnanlage,  
optisch akustisch (siehe Zubehör S.28)

   �FUCHS Entsorgungsschacht für  
Fettabscheider (siehe S.18)

   �Ausführung Absaugrohr aus Edelstahl
   FettEx Info Box

Bauseitige Leistungen

  �230 V-Stromzuleitung an die Steuerung, 
Wechselstrom

  �Verlegen des Wasseranschlusses an den 
Absperrhahn vor dem Magnetventil, 1" IG

  � Verlegen der Zulaufleitung DN 100 und 
Anschluss am Einlauftrichter

   FettEx Info Box

FettEx Info Box

   Komplett Gerät, 12 V
   Gehäuse ABS, IP 54 Abmessungen 120 x 120 x 95 mm
   �einschließlich GSM Modem, Rundstahlantenne,  

Netzausfallakku, Steckernetzteil
   �Meldegerät anschlussfähiges Gerät, das für 2 [8] 12 V  

Meldeeingänge und zwei 230 V Fernschalterausgänge,  
einschließlich eines GSM-Modem (900 / 1800 MHz und 

einer Rundstahlantenne ausgelegt ist; mit potentialfreien
�Kontakten oder einem 12 V Spannungs-Potential werden 
die einzelnen Meldungen zum Handy, Telefax ins Festnetz 
und als Mail übertragen

   �Automatisierte Störmeldung  
als vertraglich vereinbarten Entsorger

Sprüheinrichtung

PP-Klemmverbinder

FUCHS FettEx – optionales Zubehör



FUCHS Entsorgungsschacht für Fettabscheider 
mit Abdeckplatte
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Der FUCHS Entsorgungsschacht für Fettabscheider besteht aus einem monolithischen Unterteil sowie einer Schachtabdeckung  
Klasse D-400, tagwasserdicht, Ausstieg 70 x 70 cm.

Der Entsorgungsschacht dient zur Nutzung als Schacht für die ortsnahe Entsorgung von Fettabscheiderinhalten durch den örtli-
chen Entsorger. Die Entnahmeleitung DN 65 ist fest eingebaut mit Storzkupplungsstück und befindet sich unterhalb der Abdeckung 
zur direkten Kupplung von TW-Kupplungsstücken. Zulauf mit 90 Grad, Krümmer und Anschluss mittels Plasson-Verschraubung. 

Das Unterteil ist monolithisch, fugenlos, in einem Guss hergestellt nach DIN EN 206 aus Beton C 35/45 mit hohem Wassereindring-
widerstand. Entsorgungsrohr DN 65 mit Storz-Kupplung im Schachthals befestigt. Belastungsklasse: 40 t Schwerlast LKW.

Weitere Aus- und Aufbauarbeiten sowie Profilbetonarbeiten sind bauseits möglich.

FUCHS Entsorgungsschacht für CE-gekennzeichnete Fettabscheider nach DIN EN 1825 
System DYWIDAG Aquaschutz®

Anwendungsbereiche  
siehe Seite 6

  Einfache Handhabung

  �Entsorgerfreundliche  
Bedienbarkeit

  �Schwerlastbefahrbar  
bis 40 t

  Geringe Mehrkosten

  �Vermeidung von  
Geruchsemissionen

  �Tagwasserdichte  
Schachtabdeckung

      �Kompakte Bauweise

     �Logistische Vorzüge durch  
dezentrale Bauweise

FUCHS Entsorgungsschacht für Fettabscheider
Mit Schachtabdeckung Klasse D-400, tagwasserdicht, Ausstieg 70 x 70 cm

Tabelle Probenahmeschacht  
siehe Seite 20

FUCHS Entsorgungsschacht für Fettabscheider

Bezeichnung Lichte Maße 
b x l  
mm

Wandstärke  
WS 
mm

Bodenstärke 
BS 
mm

Einbautiefe  
ET 
mm

Schwerstes 
Einzelteil 
kg

Gesamt-
gewicht  
kg / Stk.

FUCHS Entsorgungsschacht 
für Absaugleitung bis DN 65 700 x 700 130 200 1.640 1.050 1.750

Preis ab Werk  
(netto) 
in €

Auf Anfrage



FUCHS Probenahmeschacht PN nach DIN 4040-100 
Mit 160 mm oder 40 mm Gefällesprung

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø 625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø

BS

WS

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø

WS

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø

WS WS WS

BS

625ø625ø625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

WS WS

BS

625ø

625ø

BS

WS WS

WS WS

BS

625ø 625ø

WS WS

BSBS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø

BS

WS WS

625ø 625ø

BS

WS WS

WS WS

BS

625ø

BS

WS WS

625ø 625ø

BS

WS WS

WS WS

BS

625ø

BS

BS BS

BS BS

BS

WSWS

Zulauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf

AblaufZulauf AblaufZulauf AblaufZulauf

Zulauf Ablauf

Ablauf

Zulauf Ablauf
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Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf ZulaufZulauf Ablauf

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachtring und Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang Optimus Pre
Aufbau mit Abdeckgitter

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS KA-MS
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS KA-MS
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals
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Die normgerechte Bauweise des FUCHS Probenahmeschacht ermöglicht die direkte Probenahme aus dem fließenden Abwasser. 
Dadurch sind die Analysewerte für das eingeleitete Abwasser aussagekräftig und repräsentativ. 

Die Durchführung der fünfjährig stattfindenden Generalinspektion kann durch das Setzen der Dichtheitsblase im Zulaufbereich 
des Probenahmeschachtes vereinfacht werden. Das Schachtbauwerk dient auch als Revisionsschacht für später auszuführende 
Arbeiten an der Entwässerungsanlage. Auch zur Erhöhung der Zulauftiefe werden Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 geliefert.

FUCHS Probenahmeschacht PN nach DIN 4040-100 
System DYWIDAG Aquaschutz®

  Standard-Rohranschlüsse

  �Schnelle und normgerechte 
Entnahme einer Wasserprobe

  �Einsetzen der Betonunterteile  
bis max. 7 t (Auslage 4 m) in die  
bauseits vorbereitete Baugrube

  Einfache Reinigung

  �Optional als Revisionsschacht 
nutzbar

  �Vereinfacht die  
Dichtheitsprüfung

Optionen Plus gegen Aufpreis

   Handzugschieber am Zulauf
   Rückstauklappe
   Abwinkelaugen
   Gerinneausbildung und Berme

Alternativ

   �Alle Probenahmeschächte mit 
30 mm Gefällesprung auf Anfrage

FUCHS Probenahmeschacht PN 4040-100
Mit 160 oder 40 mm Gefällesprung. Alle Probenahmeschächte sind optional auch mit Konus, Gerinneausbildung und 
Berme lieferbar. (Schachtabdeckung DN 600 ohne Lüftungsöffnungen)

Tabelle Probenahmeschacht  
siehe Seite 20

Tabelle Probenahmeschacht  
siehe Seite 20

Tabelle Probenahmeschacht  
siehe Seite 20Tabelle Probenahmeschacht  

siehe Seite 20
siehe Seite 20

FUCHS Probenahmeschacht PN nach DIN 4040-100

Innendurchmesser  
DN 
mm 

Zulauftiefe  
ZT 
mm

Einbautiefe  
ET 
mm

Zu-/Ablauf  
DN 
mm

Schwerstes  
Einzelteil 
kg

Gesamtgewicht  
 
kg / Stk.

FUCHS Probenahmeschacht PN, 16 cm Sohlsprung

1.000 895 1.195 150 990 1.470

1.000 890 1.195 200 980 1.460

1.000 890 1.195 250 960 1.450

FUCHS Probenahmeschacht PN, 4 cm Sohlsprung

Alternativ sind alle Probenahmeschächte mit 4 cm Gefällesprung erhältlich

Zubehör

Handzugschieber am Zulauf, Rückstauklappe, Abwinkelungen, Gerinneausbildung und Berme

Preis ab Werk  
(netto) 
in €

750,00

800,00

835,00

Auf Anfrage

Auf Anfrage
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Projekt

Planer*in / Ausschreibende/r

Anfrage von Angebot an

Bauherr*in

Einsatzbereich 

Gastwirtschaften und Verpflegungsstätten 
Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetriebe  

sonstige

Zusätzliche Auslegungsdaten 

Wird das Wasser vor der Anlage gepumpt?

Wird das Wasser nachbehandelt?

Bemessung des Spitzenschmutzwasser- 
abflusses Qs = V x F / t x 3.600

	 Qs	=	maximaler Schmutzwasserzufluss 
			   in Litern je Sekunde

	 V	 =	durchschnittliche tägliche  
			   Schmutzwassermenge in Litern

	 F	 =	Stoßbelastungsfaktor

	 t	 =	durchschnittliche tägliche Zeitdauer der 	
			   Beaufschlagung der Abscheideranlage  
			   in Stunden

Bemessung des Abscheiders aus der  
Summe des durch Arbeitsvorgänge  
verschmutzten Wassers NS = fd x ft x fr

	 fd	=	Dichtefaktor

	 ft	 =	Erschwernisfaktor für Zuflusstemperatur
	 fr	=	Erschwernisfaktor für Spülmittel

Bemessung des Schlammfanges

Gewerbliche Küchenbetriebe

Fleischverarbeitungsbetriebe

	  
	 
	

	

 

	  ja	   nein	

  ja	   nein

  
 V	=                    l 
 F	=                     
 t	 =                    hm

 
Qs	=                    l/s 

   fd	=                    

   ft	=                    
   fr	=                    

NS =                   

Schlammfanginhalt

 
 100 x NS

 200 x NS

VSF =                    l

Stoßbelastungsfaktor F
Gewerbliche Küchenbetriebe:
	 Hotelküchen	 5
	 Spezialitätenrestaurant	 8,5
	 Krankenhaus	 13
	 Mensa	 20
	 Großküche	 22
Fleischverarbeitungsbetriebe:
	 bis	  5	 Großvieheinheiten / Woche 30
	 bis	 10	 Großvieheinheiten / Woche 35
	 bis	 40	 Großvieheinheiten / Woche 40

	Dichtefaktor fd 
	 Dichte bis	 0,94 g/cm3 	 fd	= 1 
	 Dichte über	 0,94 g/cm3 	 fd	= 1,5

Erschwernisfaktor ft

	 Temperatur bis	 60° 	 ft	= 1 
	 Temperatur über	 60° 	 ft	= 1,3

Erschwernisfaktor fr

	 ohne Spülmittel 
	 mit Spülmittel 
	 Sonderfälle 
	 (z. B. Krankenhäuser)

Bemessung auf Grundlage der in  
die Abscheidereanlage entwässernden  
Einrichtungen / Auslaufventile 

Qs = Σ n x qi x Zi (n)

Tabelle A.1 - Werte für qi und Zi (n) von typischen Einrichtungsgegenständen

	 j	=                    

	 m	=                    

	 n	=                    n

	 qi	=                     l/s  	

	 Zi (n)	=                     l/s

	 Qs	=                     l/s

Qs	 =	maximaler Schmutzwasserabfluss, 
		  in Liter je Sekunde		

j	 =	einheitenloser Parameter

m	 =	Ordnungsnummer des Einrichtungs- 
		  gegenstandes, einheitenlos

n	 =	Anzahl der Einrichtungsgegenstände 
		  gleichen Typs, einheitenlos	

qi	 =	maximaler Schmutzwasserabfluss  
		  des Einrichtungsgegenstandes, in  
		  Liter je Sekunde

Zi (n)	=	Faktor der Gleichzeitigkeit aus  
		  Tabelle A.1, einheitenlos	

m

j=1

Kücheneinrichtungsgegenstand		 m 	 qi	 Zi (n)

			   l/s	 n=0	 n=1	 n=2	 n=3	 n=4	 n=5

Kochkessel	 Auslauf Ø 25  mm	 1	 1,0	 0	 0,45	 0,31	 0,25	 0,21	 0,20

	 Auslauf Ø 50  mm	 2	 2,0	 0	 0,45	 0,31	 0,25	 0,21	 0,20

Kochkessel	 Auslauf Ø 70  mm	 3	 1,0	 0	 0,45	 0,31	 0,25	 0,21	 0,20

	 Auslauf Ø 100  mm	 4	 3,0	 0	 0,45	 0,31	 0,25	 0,21	 0,20

Spülbecken mit

Geruchsverschluss 	 Ø 40  mm	 7	 2,5	 0	 0,45	 0,31	 0,25	 0,21	 0,20

	 Ø 50  mm	 8	 4,0	 0	 0,45	 0,31	 0,25	 0,21	 0,20

Geschirrspülmaschine 		  9	 2,0	 0	 0,60	 0,45	 0,40	 0,34	 0,30

Kippbratpfanne		  10	 1,0	 0	 0,45	 0,31	 0,25	 0,21	 0,20

Bratpfanne		  11	 0,1	 0	 0,45	 0,31	 0,25	 0,21	 0,20

Hochdruck- oder Dampfstrahlreinigungsgerät	 12	 2,0	 0	 0,45	 0,31	 0,25	 0,21	 0,20

Schälgerät		  13	 1,5	 0	 0,45	 0,31	 0,25	 0,21	 0,20

Gemüsewascheinrichtung		  14	 2,0	 0	 0,45	 0,31	 0,25	 0,21	 0,20

Wenn zwei oder mehrere Auslaufventile nur für Reinigungszwecke vorgesehen und an keinen Einrichtungsgegenstand angeschlos-

sen sind, dann sind für diese Ventile die in Tabelle A.2 angegebenen Werte für die Berechnung nach o. g. Gleichung einzusetzen.

Tabelle A.2 - Werte für qi und Zi (n) von Auslaufventilen

Größe des Auslaufventils		  m 	 qi	 Zi (n)

			   l/s	 n=0	 n=1	 n=2	 n=3	 n=4	 n=5

DN 15		  15	 0,5	 0	 0,45	 0,31	 0,25	 0,21	 0,20

DN 20		  16	 1,0	 0	 0,45	 0,31	 0,25	 0,21	 0,20

DN 25		  17	 1,7	 0	 0,45	 0,31	 0,25	 0,21	 0,20

ANMERKUNG: Wenn der Hersteller andere als die in den Tabellen A.1 und A.2 aufgeführten Werte angibt, sollten diese benutzt werden.

Für andere Einrichtungsgegenstände, die nicht in den Tabellen A.1 und A.2 enthalten sind, sollten die Werte qi und Zi (n) entweder durch

Messung oder durch den Hersteller bestimmt werden.

Fragebogen und Bemessungsblatt  
für Abscheider nach EN 1825-2

Fragebogen und Bemessungsblatt  
für Abscheider nach EN 1825-2



Kompaktpumpstation für fäkalienfreies Abwasser komplett werkseitig vormontiert  
als Einzel- oder Doppelpumpstation gemäß DIN 4034-1 / DIN 1045, EN 206

   �Steuerung für Innenaufstellung
   Niveaumessung über 10 m Staudruck
   Pumpen mit 10 m Kabellänge
   Schachtabdeckung Kl. D 400 DN 625
   Betongüte: C 35/45
   Laststufe: SLW 60 nach DIN 1072
   �Inkl. ablagerungsfreier Schachtsohle

Der Einsatzbereich der Pumpe muss immer je Projekt geprüft werden.

FUCHS Rückstauschleifen 
im Freiluftschrank

Rückstauschleifen von FUCHS bieten störungsfreien Schutz vor 
Rückstau im überlasteten Kanalnetz. In Zeiten zunehmender Stark
regenereignisse sind sie für Grundstückseigentümer eine immer wichtiger 
werdende Anschaffung. Betroffen sind insbesondere Keller- und Wohn-
räume unterhalb der Rückstauebene. Bei Anstieg des Wasserspiegels im 
Kanalnetz füllen sich die Hausanschlüsse bis zum Erreichen der Rück-
stauebene mit Abwasser. Rückstauschleifen heben das Abwasser aus 
den Räumlichkeiten unterhalb der öffentlichen Rückstauebene darüber 
hinauf. Dabei befinden sich die Rückstauschleifen in einem separaten 
Freiluftschrank und kommen in Verbindung mit Kompaktpumpstationen 
zum Einsatz. 
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FUCHS Lift Kompaktpumpstation DN 800 – DN 1.000

Optional wählbar:	 	 420,00 €

	 	 470,00 €

	 	 75,00 €

	 	 110,00 €

	 	 580,00 €

	 	 auf Anfrage

	 	 auf Anfrage

    Freiluftschrank inkl. Heizung mit Thermostat für Einzelpumpe:

    Mehrpreis Freiluftschrank inkl. Heizung mit Thermostat für Doppelpumpe:

  � Mehrpreis Auftriebssicherung DN 1.000:

  � Mehrpreis Auftriebssicherung DN 1.200:

  � Mehrpreis GSM-Modul:

  � Mehrpreis Verlängerung der Kabel:

  � Mehrpreis für E-Montage:

FUCHS Rückstauschleifen im Freiluftschrank
Eine frostsichere Lösunglatte, Schachtabdeckung Klasse D

frostsichere Rückstau
schleife im Freiluftschrank 
(inkl. Anschlussstutzen)

DN50 / DA63 DN80 / DA90 DN100 / DA110 DN150 / DA160 DN200 / DA225

FUCHS Lift Kompaktpumpstation DN 800 – DN 1.000 FUCHS Rückstauschleifen im Freiluftschrank

Anzahl
Pumpen

Förder-
volumen
Qmax l/s

Förderhöhe
Hmax 
m 

Innen
ø
Außen

Einbautiefe  
ET
mm

Druckrohr-
leitung
DN

Schwerstes 
Einzelteil 
kg

Gesamt-
gewicht  
kg / Stk.

Kompakt Mini-Pumpstation DN 800 / Pumpe mit Schwimmerschalter (Werk Dorsten)

1 5,0 9,0 DN 1.000 1.910 50 1.200 1.800

Kompaktpumpstation DN 1.000

1 5,0 10,0 DN 1.000 2.195 50 2.100 2.700

2 5,0 10,0 DN 1.000 2.195 50 2.100 2.700

Typ Außenmaß 
 
mm

Größe Freiluftschrank 
 
mm

Anschlussart

FUCHS Rückstauschleifen

DN50 / DA63 370 806 x 2.000 x 335 Klemmfitting

DN80 / DA90 560 806 x 2.000 x 335 Klemmfitting

DN100 / DA110 660 806 x 2.000 x 335 Klemmfitting

DN150 / DA160 900 1.136 x 2.000 x 336 Losflansch

DN200 / DA225 1.050 1.136 x 2.000 x 336 Losflansch

Preis ab Werk 
(netto) 
in €

3.300,00

4.900,00

6.500,00

Preis ab Werk  
(netto) 
in € 

1.800,00

2.100,00 

2.200,00 

3.200,00 

4.600,00 



Die FUCHS Hybridpumpstation ist eine hybride Hebeanlage für die gesicherte Entwässerung im 
Rückstaufall. Sie wird in das Leitungungsgefälle im Gebäude eingebaut und wenn notwendig,  
automatisch aktiviert. Als Schutz gegen Rückstau kombiniert die Hybridpumpstation die Funktion 
einer Hebeanlage mit einem natürlichen Gefälle. Die Anlagen arbeiten überwiegend ohne Strom 
und ohne Unterbrechungen – was die Lebenserwartung der Pumpstation deutlich verlängert.

   �Steuerung für Innenaufstellung
   Niveaumessung über 10 m Staudruck
   Schachtabdeckung Kl. D 400 DN 625
   Betongüte: C 35/45
   Laststufe: SLW 60 nach DIN 1072
   �Inkl. ablagerungsfreier Schachtsohle

Für Ihre Notizen

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø 625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø

BS

WS

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø

WS

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø

WS WS WS

BS

625ø625ø625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

WS WS

BS

625ø

625ø

BS

WS WS

WS WS

BS

625ø 625ø

WS WS

BSBS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø

BS

WS WS

625ø 625ø

BS

WS WS

WS WS

BS

625ø

BS

WS WS

625ø 625ø

BS

WS WS

WS WS

BS

625ø

BS

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø 625ø

BS

WS WS

625ø

BS BS

BS BS

BS

WSWS

Zulauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf

AblaufZulauf AblaufZulauf AblaufZulauf

Zulauf Ablauf

Ablauf

Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf AblaufZulauf Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf ZulaufZulauf Ablauf

Zulauf Ablauf
Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachtring und Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang Optimus Pre
Aufbau mit Abdeckgitter

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS KA-MS
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS KA-MS
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Lift Pumpstation
Aufbau mit Schachthals

FUCHS FettEx A4 Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Hybrid Pumpstation
Aufbau mit Schachthals
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Zulauf Ablauf
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FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachtring und Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang Optimus Pre
Aufbau mit Abdeckgitter

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS KA-MS
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS KA-MS
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Lift Pumpstation
Aufbau mit Schachthals

FUCHS FettEx A4 Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Hybrid Pumpstation
Aufbau mit Schachthals

AblaufZulauf AblaufZulauf

Zulauf Ablauf

ET

ZT

ø DN

ø DA

ET

ZT

ø DN

ø DA

ET

ZT

ø DN

ø DA

ET

ZT

ø DN

ø DA

ET

ø DN

ø DA

ZT

ET

ø DN

ø DA

ZT

ø DN

ø DA

ET

ZT

ET

ø DN

ø DA

ZT

ET

ø DN

ø DA

ZT

ET

ø DN

ø DA

ZT

ET

ø DN

ø DA

ZT

ø DN

ø DA

ZT

ET

ø DA

ø DN

ET

ZT

ET

ZT

ø DN

ø DA

ø DA

ø DN

ET

ZT

ET

ZT

ø DN

ø DA

ø DA

ø DN

ET

ZT

ET

ZT

ø DN

ø DA

ø DA

ø DN

ET

ZT

ET

ZT

ø DN

ø DA

ø DA

ø DN

ET

ZT

ø DA

ø DN

ET

ZT

ET

ø DN

ø DA

ZT

ET

ø DN

ø DA

ZT

ø DA

ø DN

ET

ET

ø DN

ø DA

ZT

ø DA

ø DN

ET

ø DN

ø DA

ET

ZT

ET

ø DN

ø DA

ZT

ZT

ZT

ø DA

ø DN

ET

ZT

ø DN

ø DA

ZT

ET

ET

ø DN

ø DA

ZT

ø DA

ø DN

ET

ET

ø DN

ø DA

ZT

ET

ø DN

ø DA

ZT

ø DA

ø DN

ET

ZT

ZT

ET

WS

Gesamtlänge

lichte Gesamtlänge
WS

WS

Gesamtlänge

lichte Gesamtlänge
WS

lic
ht
e
Br
ei
te

G
es
am

tb
re
ite

ø DN

ET

ø DA

ZT

ø DN

ø DA

ET

ZT

ø DN

ET

ø DA

ZT

ET

ZT

WS

Gesamtlänge

lichte Gesamtlänge
WS

WS

Gesamtlänge

lichte Gesamtlänge
WS

W
S

G
es
am

tb
re
ite

lic
ht
e
Br
ei
te

W
S

WS

Gesamtlänge

lichte Gesamtlänge
WS

WS

Gesamtlänge

lichte Gesamtlänge
WS

ET

ZT

W
S

G
es
am

tb
re
ite

lic
ht
e
Br
ei
te

W
S

ET

ZT

WS

Gesamtlänge

lichte Gesamtlänge
WS

WS

Gesamtlänge

lichte Gesamtlänge
WS

W
S

G
es
am

tb
re
ite

lic
ht
e
Br
ei
te

W
S

WS

Gesamtlänge

lichte Gesamtlänge
WS

WS

Gesamtlänge

lichte Gesamtlänge
WS

ET

ZT

W
S

G
es
am

tb
re
ite

W
S

lic
ht
e
Br
ei
te

ZT ET

ø DA

ø DN

Seite 26 Seite 27

Rü
ck

st
au

sc
hu

tz

FUCHS Hybridpumpstation DN 1.200 – DN 2.000

Optional wählbar: 	 auf Anfrage

	 auf Anfrage

	 auf Anfrage

	 auf Anfrage

	 auf Anfrage

    Freiluftschrank inkl. Heizung mit Thermostat:

    Rückschlagklappe elektronisch gesteuert:

  � Rückschlagkappe pneumatisch gesteuert:

  � Auftriebssicherung:

  � GSM-Modul:

FUCHS Hybridpumpstation Für Ihre Notizen

Typ Förder-
volumen
Qmax l/s

Förderhöhe
Hmax 
m 

Innen
ø
mm

Einbautiefe  
ET
mm

Druckrohr-
leitung und  
Zulauf

Schwerstes 
Einzelteil 
kg

Gesamt-
gewicht  
kg / Stk.

FUCHS Lift Hybrid

1.200 18,0 15,0 1.200 2.380 50/150 2.900 3.900

1.500 27,0 7,5 1.500 3.190 80/200 5.600 6.900

2.000 43,0 11,0 2.000 3.430 100/250 9.500 11.700

Preis ab Werk 
(netto) 
in €

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage
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Detail -Schnitt

KDF

Kernbohrung für Kabeldurchführung
mit Dichtungseinsatz und Kabelschutzrohr

KEBO ø50mm

außen

Wandstärke a

a = 120 mm
a= 135 mm
a = 150 mm

a - d d

VA-Dichtungseinsatz
m. NBR-Dichtung 

innen

Verlegung des Kabelschutzrohres
in erdfeuchtem Schutzbeton oder
Heranführen eines
KG- Rohres DN 100

Vor Montage des Dichteinsatzes 
ist das Kabelschutzrohr
entsprechend zu kürzen.

Kabelschutzrohr EFY 32-Z
schwarz, di = 22 mm
mit Ziehdraht

Bauseitige Abdichtung mit
GRS 12 32 135 SBR-40

H/B = 297 / 210 (0.06m²) Allplan 2017

Seite 28 Seite 29
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Das Fettschichtdicken-Messgerät FUCHS FettEx Controller Terra ist die Lösung für 
erdverbaute Fettabscheider. Es meldet zuverlässig die Füllstände des Abscheiders 
– die Stufen gehen von der Vorwarnung bis zur Meldung „voll“. Das Einbaugerät ist 
speziell für Küchen der Gastronomie, Hotellerie oder Gemeinschaftsverpflegung 
entwickelt. Die Fettschichtdickenmeldungen können dabei potentialfrei von der  
Gebäudeleittechnik abgefragt werden.

 
FUCHS FettEx Controller Terra

Bei der Warnanlage FUCHS Command müssen Öl und Schlamm nicht mehr  
abgepumpt werden. Die Ölschichtdicke und Schlammhöhe werden kontinuierlich  
und genau gemessen. Entsorgung und Sperrzeiten sind somit nur noch im  
Bedarfsfall notwendig. 

FUCHS Command

Typ 

FUCHS Command

FUCHS FettEx Controller Terra

Die FUCHS Connecta Zu- und Ablaufmanschette hält einem Prüfdruck von 1,5 bar 
ohne Weiteres stand. Sie ist für die flexible Verbindung von Abwasserrohren aus 
unterschiedlichen Werkstoffen sowie diversen Außendurchmessern als auch  
Oberflächenstrukturen geeignet.

   �Hält einem Prüfdruck von 1,5 bar 
stand

   �Geeignet als Verbindung von  
Abwasserrohren mit variierenden 
Durchmessern und  
unterschiedlichen Werkstoffen

   �Gleichmäßige Anpassung an  
verschiedene Oberflächen

   �Passend für alle Rohre von 
DN 100 bis DN 400

 
FUCHS Connecta – Die clevere Zu- und Ablaufmaschine

Für die Eigenkontrolle enthält der FUCHS Prüfkoffer notwendige Hilfsmittel wie

   �Ausziehbarer Kanalhaken
   �Schlammschichtdickenmessgerät
   �Ölschichtdickenmessgerät
   �Taschenlampe

   �pH-Wert Papier
   �Betriebstagebuch
   �Reinigungsbürste
   �keine Verbrauchsmittel notwendig

FUCHS Prüfkoffer für Abscheideranlagen 
gemäß DIN 1999-100

FUCHS Command
Die FUCHS Wanddurchführung ist ein benzinbeständiges, gas- und  
wasserdichtes Kabeldurchführungssystem mit drei individuell einstellbaren Optionen 
zur Kabeldurchführung. Alle Größen (standardmäßig DN 50; optional auch in DN 100) 
sind als Einzel- bzw. Sonderanfertigung möglich. 

Die jeweiligen Wanddurchführungen werden aus Edelstahl 1 NBR gefertigt.  
Sie dienen zur Abdichtung der Kabeldurchführung durch die Wand des  
Stahlbetonbehälters (Dichtungsprüfung).

Der Schachtaufsatz STABIFLEX II Dicht plus ist ein flexibler Ausgleich zwischen  
Abdeckplatte, Schachthals und Schachtabdeckung und besteht aus fünf Elementen 
(Statikring, Zwischenring, Schacht), Konusring und D-400 BEGU-Abdeckung. Der Aufsatz 
wird anstatt Auflageringen zwischen Konus und Abdeckung eingebaut – ohne Mörtel-
einsatz. Er ist flexibel im Fahrbahnunterbau gelagert, entkoppelt den Behälter von der 
Fahrbahndecke, leitet dynamische Lasten ab und verteilt Flächenlasten in den Fahrbahn-
unterbau. Höhe des Schachtdeckels variabel zwischen min. 60 mm und max. 180 mm.

 
Druckwasserdichte Wanddurchführung

 
Schachtaufsatz STABIFLEX // Dicht plus

Nach Erdeinbau müssen alle Abscheideranlagen bis zur Oberkante der Schacht- 
abdeckung auf Dichtheit geprüft werden. Ein cleveres und aufeinander abgestimmtes 
System an Bauteilen macht neue und bestehende Schächte dicht.  
Das Ringdichtsystem FUCHS Flex ist für alle Abscheideranlagen geeignet und wird  
nachträglich in Bestandsanlagen eingebaut.

Schachtaufsätze für Abscheider 

FUCHS Flex – der flexible Schachtaufsatz

   �Einbau- und Betriebsanleitung
   �Montageanleitungen
   �Tagebuch zur Eigenkontrolle
   �Leistungserklärung zu Ihrer Anlage 

   �Allgemeine baurechtliche Zulassung
   �Datenblatt und Montageanweisung 

zu Ihrer Warnanlage

 
FUCHS Betriebsbuch für Abscheideranlagen

Zubehör Abscheidetechnik

Typ 

FUCHS Prüfkoffer für Abscheideranlagen

Typ 

FUCHS Wanddurchführung, Kernbohrung DN50 1 x 10 mm NBR

FUCHS Wanddurchführung, Kernbohrung DN50 2 x 7 mm NBR

FUCHS Wanddurchführung, Kernbohrung DN100 2 x 10 mm NBR

Typ 

FUCHS Flex Schachtaufsatz

Typ 

Schachtaufsatz STABIFLEX

Preis ab Werk (netto) in €

Auf Anfrage

1.420,00

Preis ab Werk (netto) in €

340,00

Preis ab Werk (netto) in €

150,00

150,00

240,00

Preis ab Werk (netto) in €

Auf Anfrage

Preis ab Werk (netto) in €

350,00
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Dienstleistungen rund um Ihren Abscheider

FUCHS UmweltService 
Ihr Team rund um Wartung und Sanierung

FUCHS ist Ihr zuverlässiger Begleiter für den gesamten Lebenszyklus einer Anlage.  
Der Schwerpunkt von FUCHS UmweltServcie liegt auf Service, Reparatur und Wartung 
von Abscheideranlagen, Kläranlagen und Pumpstationen. 

Unsere Experten stehen Ihnen für alle Fragen und Leistungen rund um Ihr Bauvorhaben 
oder das bereits fertiggestellte Produkt, bzw. Ihre Bestandsanlage/n zur Verfügung. 

 
Unsere Leistungen 
 

   �Service, Reparatur und Wartung von Abscheideranlagen, Kläranlagen und 
Pumpstationen

   �Inbetriebnahmen, Generalinspektionen, Dichtheitsprüfungen und Sanierungen 
durch unsere eigene Sanierungsabteilung

   �Zubehör sowie Ersatzteile für alle Anlagenarten
   �Wartung und Service durch ein flächendeckendes Netzwerk

FUCHS UmweltService GmbH
Wegscheid 1a · 92334 Berching

T 	 +49 (0)4224 / 140 59 - 90 
M	 umweltservice@fuchs-soehne.de

Mehr als 2.000 Anlagen in 
ständiger Wartung
In Deutschland und dem angren-
zenden europäischen Ausland 
sind wir einer der größten Anbie-
ter für Wartungen von Klär- und 
Abscheideranlagen. Wir betreuen 
über 2.000 Anlagen pro Jahr. 
Nutzen auch Sie unseren Wartungs-
vertrag – dann kommen unsere 
Servicemonteure regelmäßig vorbei, 
um Ihre Anlage zu warten.

Generalinspektion
Alle fünf Jahre ist bei Abscheideein-
richtungen eine Generalinspektion 
vorgeschrieben. Lassen Sie durch 
uns den baulichen Zustand der An-
lage sowie weiterer Einbauteile und 
Innenbeschichtung überprüfen.

Sanierung
Wir bieten Lösungen und Konzepte 
zur Instandsetzung, Abdichtung und 
Ertüchtigung unterirdischer Bau
werke aus Beton und Mauerwerk.

Inspektion des  
Ist-Zustands
Für eine umfassende optische 
Inspektion des Ist-Zustands und die 
übersichtliche Darstellung von Ent-
wässerungsrohren DN 50 bis DN 1400 
gelangen verschiedene computerge-
steuerte Kamerasysteme zum Einsatz:

   �   �Schiebekameras für Leitungen mit 
kleinen Nennweiten

   �   �Kameras auf Fahrwagen in 
unterschiedliche Dimensionen

   �   �Satellitenkameras für Leitungen 
ohne direkte Zugänglichkeit

Kanalreinigung

Unter Kanalreinigung versteht man die 
Reinigung von Abwasserleitungen und 
Schächten außerhalb von Gebäuden, um 
den ordnungsgemäßen Betrieb der  
Abwasserleitungen zu gewährleisten.  
Die Kanalreinigung erfolgt sowohl 
regelmäßig zur Vorsorge als auch be-
darfsgerecht oder auch bei Notfällen.

Größtenteils wird mittels Hochdruck-
Wassertechnik gereinigt. Die im Kanal 
vorhandenen Feststoffe werden durch 
Wasserhochdruck gelöst und im 
nächstgelegenen Schacht abgesaugt. 
Bei Groß- und Sonderprofilen ist die 
Hochdruck-Wassertechnik nicht immer 
möglich, weshalb auf mechanische 
Geräte zurückgegriffen wird. Hochdruck-
spül- und Saugfahrzeuge mit Wasser-
rückgewinnungstechnik werden zudem 
eingesetzt. Diese Fahrzeuge arbeiten 
überwiegend mit Schmutzwasser und 
benötigen kaum Frischwasser, wodurch 
erheblich weniger Abwasser zur Klärung 
in der Kläranlage anfällt.

Rohrsanierung

Ebenso wie bei der Kanalsanierung 
unterscheidet man bei der Rohr
sanierung zwischen geschlossener  
und offener Bauweise. 

Bei vorhandenen Schäden am Rohr, 
die in offener Bauweise saniert werden 
müssen, erfolgt eine Zusammenarbeit 
mit langjährig erfahrenen Tiefbauunter-
nehmen. Bei vorhandenen Schäden, 
die in geschlossener Bauweise saniert 
werden können, kommen folgende 
Sanierungsverfahren in Betracht:

1.  Inlinersanierung (geschlossen)
2.  Kurzinlinersanierung
3.   Robotersanierung
4.   Flutungsverfahren

Für individuelle Rückfragen zu Drittanbietern steht Ihnen 
unser Kundensupport jederzeit gern zur Verfügung:

https://bit.ly/2XKOd0E

Dienstleistungen durch FUCHS Kanalprofi-Partner
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Seit 1890 gelebte Innovation

Der Name DYWIDAG Aquaschutz ® steht in der über 140-jährigen Tradition des 
Betonwerksgeschäftes der Dyckerhoff & Widmann AG.

Seit 1890 steht die Marke DYWIDAG für innovative Produkte und Lösungen im 
Bereich der Wasser- und Abwassertechnik. Der erste in Deutschland verbaute Leicht-
flüssigkeitsabscheider stammt aus dem Dyckerhoff & Widmann Werk in Dresden - 
Cossebaude und wurde schon damals unter dem Markennamen DYWIDAG vertrieben.

Diese Tradition und Innovation setzen wir als FUCHS Fertigteilwerke im Bereich  
Abscheidetechnik fort. Unser Standort in Zeithain ist ein ehemaliges DYWIDAG-Werk 
und viele langjährige Mitarbeiter von damals sind noch heute bei uns beschäftigt.

Auf unsere Vergangenheit mit Abscheideranlagen von Rhebau® blicken wir aus der 
Werksgeschichte unserer ehemaligen Produktionsstätte in Dormagen zurück. 
Diese Tradition führen wir seit der Werkszusammenführung im Jahr 2017 an  
unserem Produktionsstandort in Dorsten / NRW fort.

Unsere Historie / Vergangenheit

 
Produktion & Transport
Bei den FUCHS Fertigteilwerken 
produzieren wir Produkte der 
Umwelttechnik wie Abscheider an 
folgenden Produktionsstandorten: 

   �im Werk 91187 Röttenbach, 
bei Nürnberg in Bayern

   �im Werk 46282 Dorsten, 
südlich von Duisburg gelegen 

   �und im Werk 01619 Zeithain,  
nahe Dresden in Sachsen

Von dort aus koordinieren wir die 
Lieferung per LKW an Ihre Baustelle in 
das gesamte Bundesgebiet sowie das 
benachbarte europäische Ausland. 

Montage & Inbetriebnahme

Auf Wunsch können Sie dabei auch 
die fachgerechte Montage und In-
betriebnahme der Anlage durch uns 
durchführen lassen. FUCHS Umwelt-
Service unterstützt Sie gerne mit 
weiteren Dienstleistungen rund um 
die Wartung und einen umfassenden 
Ersatzteilservice.

Mehr als 15.000 Anlagen 
in ständiger Wartung

Mit über 15.000 eingebauten Anlagen als Abscheider, Auffangwannen und Lösungen zur 
biologischen Abwasserreinigung können wir auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz, 
gefestigtes Know-how und eine breite Fachkompetenz zurück greifen. 

Namhafte Kunden aus der Lebensmittelindustrie, Fleischverarbeitung sowie Kantinen 
und Mensen schenken uns seit Jahrzehnten ihr Vertrauen.

Fachkompetenz und 
Erfahrung

Seit Jahrzehnten arbeiten unsere 
Fachleute aktiv in den Bereichen 
Normung, Qualitätssicherung und 
Entwicklung von Abscheideranlagen 
auf Bundesebene in DIN- und  
GET-Ausschüssen mit. 
 

Sachkunde-Schulung für 
Abscheideeinrichtungen

FUCHS bietet Ihnen ergänzend zu 
Ihrem Abscheider auch Sachkunde-
schulungen für die selbstständige 
Eigenüberwachung an. Die Vor-Ort-
Einweisung ist immer individuell, 
da wir die Schulung auf Ihre Anlage 
zuschneiden. Sie lernen Schritt für 
Schritt alle Besonderheiten kennen 
und können mit diesem Know-how 
die nächste Eigenkontrolle selbst 
ausführen.  

Bei Fragen zur Eigenüberwachung 
stehen unsere fachkundigen FUCHS-
Mitarbeiter Ihnen gern zur Verfügung.

Luftbildaufnahme unseres Werkes in Dormagen 
aus dem Jahr 2014

Luftbildaufnahme unseres Werkes in Zeithain 
aus dem Jahr 1993

Luftbildaufnahme unseres Werkes in Dorsten 
aus dem Jahr 2008

Luftbildaufnahme unseres Werkes in Röttenbach 
aus dem Jahr 2007
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Betriebstagebuch

Im Betriebstagebuch sind alle Anlagenda-
ten, Prüfungen und Dokumentationen, sowie 
die entsprechenden Genehmigungen durch 
eine sachkundige Person festzuhalten.

Eigenkontrolle

Die Funktionsfähigkeit und der Zustand 
der Anlage ist monatlich von einem Sach-
kundigen zu kontrollieren und festzuhalten.

Wartung

Die Abscheideranlage ist jährlich von 
einer sachkundigen Person entsprechend 
den Vorgaben des Herstellers und des 
behördlichen Bescheides zu warten.

Reinigung / Entleerung /  
Entsorgung

Die Entleerungsintervalle sind bei Fettab-
scheideranlagen so festzulegen, dass die 

Speicherfähigkeit des Schlammfanges 
und des Fettabscheiders nicht überschrit-
ten werden. Entsprechend der DIN 4040-
100 ist mindestens einmal im Monat eine 
Entleerung und Reinigung notwendig.

Einhaltung der Grenzwerte

In der Regel gelten hier lediglich die 
örtlichen Satzungsgrenzwerte. Bei 
ordnungsgemäßem Betrieb können  
diese Kontrollen auch oft entfallen und 
„als eingehalten“ gelten.

Wasserrechtliche / bauauf-
sichtliche Anforderungen

Die Kontrolle der wasserrechtlichen,  
landesspezifischen Anforderungen erfolgt 
durch die verantwortlichen Umweltbehör-
den. Mit dem Wegfall bauaufsichtlicher 
Zulassungen werden weitere Regelungen 
in die landesspezifischen Verwaltungsvor-
schriften „Technische Baubestimmungen“ 
(VVTB) überführt. 

Abwasser, das pflanzliche und tierische Fette und Öle enthält, darf nicht unbehandelt in die öffentliche Kanalisation gelangen.  
Fette können in der Kanalisation zu enormen Verstopfungen führen und den Kanal durch Fettsäurekorrosion schädigen.  
Deshalb benötigen viele Gewerbe, Industriebetriebe und gastronomische Einrichtungen eine Fettabscheideranlage. 

Generalinspektion

Vor der Inbetriebnahme und danach in 
regelmäßigen Abständen von höchstens 
fünf Jahren ist die Abscheideranlage 
durch einen Fachkundigen auf ihren 
ordnungsgemäßen Zustand und sach
gemäßen Betrieb entsprechend der  
DIN 4040-100 Punkt 10.7 zu prüfen. 

Mängelbeseitigung  
(Reparatur / Sanierung)

Reparaturen und Sanierungen der 
Anlagen müssen nach Mängelfest
stellung durch Fachbetriebe erfolgen. 

Stilllegung /  
Außerbetriebnahme

Die Stilllegung bzw. eine Außerbetrieb-
nahme erfolgt bei Nichtnutzung nach 
Bedarf. Eine Bescheinigung der ordnungs-
gemäßen Stilllegung erfolgt durch eine 
fachkundige Person.

Die wichtigsten Pflichten im Überblick. Mehr zu GET und zu den Gütezeichen-GZ 693 und -GZ 968 finden Sie unter www.get-guete.de.
GET Betreiberpflichten für Fettabscheider

Fettabscheider

EigenkontrolleBetriebstagebuch führen

Stilllegung

Einhaltung Wasserrecht

Wartung

Entleerung, EntsorgungMängelbeseitigung

Generalinspektion Einhaltung Grenzwerte
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  Standorte / Werke / Niederlassungen      
  Vertrieb        FUCHS UmweltService

Kontakt  /  Lieferwerke

FUCHS Fertigteilwerke West GmbH
Barbarastraße 50 · 46282 Dorsten

Lieferwerke  46282 Dorsten 
 45964 Gladbeck 
Telefon  +49 (0)2362 / 926 - 0 
Fax  +49 (0)2362 / 926 - 152 
Mail  anfragen.west@fuchs-beton.de

FUCHS Fertigteilwerke Süd GmbH 
Spalter Straße 1 · 91187 Röttenbach

Lieferwerke 91187 Röttenbach 
 76139 Karlsruhe  
Telefon  +49 (0)9172 / 700 76 - 0 
Fax  +49 (0)9172 / 700 76 - 76 
Mail  anfragen.sued@fuchs-beton.de

FUCHS Fertigteilwerke Ost GmbH 
Am See 12 · 01619 Zeithain

Lieferwerk 01619 Zeithain  
Telefon  +49 (0)3525 / 76 65 - 0 
Fax  +49 (0)3525 / 76 65 - 99 
Mail  anfragen.ost@fuchs-beton.de

Niederlassung Lysá 
Náměstí B. Hrozného 181/7  ·  CZ - 289 22 Lysá nad Labem 

Lieferwerk 01619 Zeithain
Telefon  (+420) 602 241 084 
Mail  lysa@dywidag-beton.cz

FUCHS UmweltService GmbH 
Wegscheid 1a · 92334 Berching

Telefon  +49 (0)4224 / 140 59 - 90 
Fax  +49 (0)4224 / 140 59 - 99 
Mail  umweltservice@fuchs-beton.de

 Abscheidetechnik

 Klärtechnik

 Regenwassernutzung

 Regenwasserbehandlung

 Pumpen und Anlagenbau

 Abwasseraufbereitung

 Sonderbauwerke

 Brückenbauwerke & Durchlässe

 Produkte nach AwSV

 Fahrzeug- und Gleiswaagen

 Kreisverkehre

 Kabelschächte

 Raumzellen & Schalthäuser

 Konstruktive Fertigteile

 Architekturbeton & Fassaden

 Brückenfertigteile

 Lärmschutz

info@fuchs-beton.de

www.fuchs-beton.de

Ansprechpartner finden

Auf unserer Webseite www.fuchs-beton.de finden Sie den 
 passenden Ansprechpartner für Ihr Projekt. Ergänzen Sie ganz 
 einfach Ihre individuellen Angaben und probieren es gleich aus!
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